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Caution: 

Before attempting to connect or operate this product, 
please read the label on the bottom. 
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CAUTION 



RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 
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CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 
00 NOT REMOVE COVER (OR BACK). 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 
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The lightning flash with arrowhead symbol, 
within an equilateral triangle, is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated 
"dangerous voltage" within the product's 
enclosure that may be of sufficient magni- 
tude to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 

presence of innportant operating and mainte- 
nance (sen/icing) instructions in the litera- 
ture accompanying the appliance. 
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For U.S.A - 

NOTE: This equipment has been tested and found to com- 
ply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to pro- 
vide reasonable protection against harmful interference 
when the equipment is operated in a commercial environ- 
ment. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to 
cause harmful interference in whi(^ case the user mil be 
required to correct the interference at his own expense. 

FCC Caution: To assure continued compliance, (example - 
use only shielded interface cables when connecting to com- 
puter or peripheral devices). Any changes or modifications 
not expressly approved by the party responsible for compli- 
ance could void the user's authority to operate this equip- 
ment. 



The serial number of this product may be found on the bot- 
tom of the unit. 

You should note the serial number of this unit in the space 
provided and retain this book as a permanent record of your 
purchase to aid identification in the event of theft. 



Model No. 
Serial No. 



WJ-HD500 



WARNING: 

To reduce the risk of fire or electric shocK, do not expose this appliance to rain or moisture. 
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PREFACE 



The WJ-HD500 Digital Disk Recorder is a combination of a 
Hard Disl< Recorder with a Video Multiplexer; it is able to 
record the images of up to sixteen sequentially controlled 
video inputs on the built-in hard disk. 



A multi-recording function records simultaneously several 
images from various applications; this enables you to 
obtain reliable records by selecting the application which is 
best suited for your purpose. 



FEATURES 



• One recorder can handle sixteen video Inputs, divid- 
ed Into four groups, corresponding to various appli- 
cations. 

Dividing the sixteen video inputs into four groups 
makes it possible to record several images simultane- 
ously, depending on the system requirements, such as 
varied input, image quality, recording time, etc. 

• Reliable recording of events 

Obtain reliable records of important events by selecting 
the recording mode best suited. 
There are three recording modes: One Shot, Multi Shot 
and Time Lapse Recording. 



• Easy Image search 

Three search modes for quick and easy images search: 
rotating the shuttle ring, recording list and thumbnail 
display. 

• Other handy recording functions 

• Use the program timer to preset the recording time and 

mode for each day of the week. 

• Emergency recording is given priority to record all 
video inputs in Time Lapse Recording while the input is 
received from an outboard device. 

• Connect the extension units in series for uninterrupted 
recording when the disk Is full. 



4 



PRECAUTIONS 



• Refer all work related to the installation of this 
product to qualified service personnel or system 
installers. 

• Do not block the ventilation opening or slots on the 
cover. 

To prevent the appliance from overheating, place it at 
least 5 cm (2 inches) away from the wall. 

• Do not drop metallic parts through slots. 

This could permanently damage the appliance. Turn 
the power off immediately and contact qualified service 
personnel for service. 

• Do not attempt to disassemble the appliance. 

To prevent electric shock, do not remove screws or 

covers. 

There are no user-serviceable parts inside. Contact 
qualified service personnel for maintenance. 

• Handle the appliance with care. 

Do not stril<e or shake it, as this may damage the appli- 
ance. 

• Do not expose the appliance to water or moisture, 

nor try to operate it in wet areas. 

Take immediate action if the appliance becomes wet. 
Turn the power off and refer servicing to qualified ser- 
vice personnel. Moisture may damage the appliance 
and also cause electric shock. 

• Do not use strong or abrasive detergents when 
cleaning the appliance body. 

Use a dry cloth to clean the appliance when It is dirty. 
When the dirt is hard to remove, use a mild detergent 
and wipe gently. 



• Do not operate the appliance beyond its specified 
temperature, humidity or power source ratings. 

Use the appliance at temperatures within +5°C - +45''C 

(41'*F - 1 1S'^F) and a humidity below 85 %. 

The input power source for this appliance is 120 V AC 

60 Hz. 

• Fully charge up the backup battery. 

Keep the appliance turned on for at least 48 hours to 
recharge the backup battery. This procedure Is neces- 
sary when using the appliance for the first time or after 
it has been unplugged for a long time from the AC out- 
let. Insufficient charging of the battery may cause era- 
sure of settings if the AC power supply should fail. The 
battery, if fully charged, will back up the settings for 72 
hours in an ordinary environment. 
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MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS 



Front View 
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® Operate Indicator (OPERATE) 

Is on when the power of the WJ-HD500 Digital Disk 
Recorder is turned on. 

(D Timer Indicator (TIMER) 

Lights to indicate when the TIMER Is set to INT (internal 
timer) in the setup menu. 

(D Remote Indicator (REMOTE) 

Lights to indicate when the Disk Recorder is controlled 
by an outboard device via the Serial or 10/100BASE-T 
port on the rear of the Disk Recorder. 



The LED indicates the status as follows. 

On: Sequence Is being run. 
Blinking: Sequence is in pause mode. 

(D Multiscreen Selection Button 
(MULTiSCREEN SELECT) 

Selects the multiscreen pattern to be displayed on the 
Multiscreen Monitor that is connected to the MULTI 
SCREEN OUT on the rear of the Recorder. 
Pressing this button will toggle the display on the moni- 
tor screen as shown below. 



® Alarm Suspend Indicator (ALARM SUSPEND) 

Lights to indicate that the alarm suspension mode is 
selected. 

(D Alarm Reset Button (ALARM RESET) 

This button cancels an activated alarm. 

Pressing this button will reset the alarm and return the 

system to the condition before the alarm function was 

activated. 



(D Alarm Indicator (ALARM) 

This indicator blinks to indicate that an alarm condition 
exists. 

It changes to a steady light when the alarm is reset 

automatically. 

To turn the indicator off, press the ALARM RESET but- 
ton, 

0 Sequence Button (SEQUENCE) 

Runs the assigned sequence on the selected monitor 
screen for the specified duration. 
During the sequence, pressing this button will pause 
the sequence that is being run on the monitor screen. 



4^7^9^10^13^16-»4 screen segments 

® Monitor Selection Button {SPOT /MULTISCREEN) 

Selects to control the display on the screen for either 
the Spot or Multiscreen Monitor. 
Pressing this button will toggle the indicator in the but- 
ton on and off to indicate the selected monitor as shown 
below. 

On: Indicates the Spot monitor is selected. 

Off: Indicates the Multiscreen monitor is selected. 

® Lock Button (LOCK) 

Toggles to enable or disable the button lock function on 
both front panels of the Disk Recorder and Remote 

Controller. 

The LED indicates the status as shown below. 

On: The button lock is enabled. 
Off: The button lock Is disabled. 

While On, the button lock will be released only if the 
preset password is entered in the password inquiry win- 
dow. 
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dj) Numeric Buttons (1 - 16) 

These buttons are used for numeric input into the sys- 
tem such as the video selection, password, etc. 
The indicator in the button lights up to indicate as 
shown below. 

Green: The input is displayed on the monitor. 

Yellow: The input is displayed on the monitor and 

recorded on the Hard Disl<. 
Orange: The input is recorded on the Hard Disk (no 

display), 

® Set Button (SET) 

During the setup, this button is used to display a sub- 
menu in the setup menu if the item has its own setting 
menu. 

(S> Increment /Decrement Button ((+], Q) 

These buttons are used to zoom in and out the zoomed 
image presently displayed on the Multiscreen Monitor. 
During the setup, these buttons are used to select the 
item parameter in the setup menu. 

®t Recording Stop Button (REC STOP) 

Pressing this button will stop the recording. 

© Recording Preview Button (REC PREVIEW) 

Use this button to display the playback image with the 

live images on the Multiscreen Monitor. 

The LED indicates the status as shown below. 

On: The selected playback image is displayed 
Blinking: Prompts you to select the numeric button for 
displaying the playback image. 

@ Index Button (INDEX) 

Displays the all record list (list and thumbnail) or alarm 
and emergency list depending on the status of the 
ALARM SEARCH button. 

® Group Selection Button (GROUP SELECT) 

Selects the camera group from among group 1, 2. 3 
and 4. 

The LED will light while any of the groups is selected. 

® Stop Button (STOP) 

Pressing this button will stop the playback. 

® Playback / Pause Button (PLAY/PAUSE) 

Pressing this button will start the playback. 

During playback, pressing this button will pause the 

playback. 

The indicator in the button lights to indicate as shown 
below. 



® Record Button (REC) 

Pressing this button will start the recording manually 
when the Timer parameter is set to OFF in the setup 
menu. 

The indicator in the button lights up to indicate that the 
recording mode is selected. 

@ Jog Dial 

Rotate in paused playback to move forward or back- 
ward to the next recorded image. 
It is also used to select the recording number when the 
recorded list is displayed on the monitor. 

(g) Shuttle Ring 

Rotate in playback or paused playback to search the 
recorded images forward or backward at variable 
speed. 

@ Display Button (DISPLAY) 

Pressing this button will display the recording list with 
the search editing area to find the record to be played 
back. 

@ Alarm Search Button (ALARM SEARCH) 

Selects either the list of alarm and emergency record- 
ings or all recordings to be displayed on the 
Multiscreen Monitor. 

The LED indicates the status of selection as shown 
below. 

On: Search records for alarm and emergency record- 
ings. 

Off: Search records for all recordings. 

@) Electronic Zoom Button (EL-ZOOM) 

This button is used to zoom an image presently dis- 
played in a single spot on the Multiscreen Monitor. 

Daylight Savings Button (DAYLIGHT SAVINGS) 

The DAYLIGHT SAVINGS button is recessed inside the 
front panel opening. Pressing this button will shift the 
internal clock to the summer time or vice versa. 

@ Copy Button (COPY) 

Copies the selected images on to the DVD-RAM disk 
when the system is equipped the DVD-RAM Drive unit. 

^ Setup / Escape Button (SETUP/ESC) 

This button is used in the Disk Recorder's Setup opera- 
tion. Pressing this button for two seconds or more will 
open the Disk Recorder's Setup menu on the screen of 
the Multiscreen Monitor. During the setup, press this 
button to return to the previous setup menu. 



On: Indicates that the playback mode is selected. 
Blinking: Indicates that the pause mode is selected. 
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(g Direction Buttons (T A ^ ►) 

These buttons are used to select an area for a zoomed 
image displayed on the Multiscreen Monitor. 
During the setup, these buttons are used to move the 
cursor position in the setup menu of the Disl< Recorder. 

T ; Downward 

▲ : Upward 

^: Left 

► : Right 



# Full Indicator (FULL) 

Lights to indicate when the available recording space 
of the Disk Recorder (HDD) is running low. 

® Hard Disk Drive Indicator (HDD) 

Lights to indicate when the Hard Disk is activated. 



Rear View 



@- 
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@ Multiscreen Output Connector (MULTi SCREEN 
OUT) 

The video output signal for the Multiscreen Monitor is 

provided via this connector. 

It can be displayed as the video input in a multiscreen 
mode (4. 7, 9, 10, 13,16 screen segments). 
It also displays the Recorder's playback images. 
Pressing the SETUP/ESC button for two seconds or 
more will automatically select the Multiscreen Monitor 
and display the Disk Recorder's Setup menu. 

© Spot Output Connector (SPOT OUT) 

The video output signal for the Spot Monitor is provided 
via this connector. 

Displaying the Disk Recorder's playback is disabled. 

® Audio Input Connector (AUDIO IN) 

For audio input from an external device, if applicable. 

® Audio Output Connector (AUDIO OUT) 

For audio output to an external device, if applicable. 

® Extension Storage Port (EXT STORAGE) 

For connecting the optional Extension Unit. 

@ Control Port (CONTROL) 

The port has the functions listed below. Make connec- 
tions to these pins as needed for operating your sys- 
tem. 



The pin assignment of the port is shown below. 

13 ^1 

(f^s. \®®®©®®®®®®®®@/ (7^^ 

\V^^ \ ® ® @ @ @ @ ® © ® © @ @ / 
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CONTROL 



Pin 
No. 


Designation 


Pin 
No. 


Designation 


1 


Group Recording Output 


14 


Disk Recorder Error 
Output 


2 


Manual Recording Output 


15 


Ground 


3 


Emergency Recording 
Output 


16 


Ground 


4 


Sequence Timing Output 


17 


Power Failure Detect Input 


5 


DVD Remain Space 
Output 


18 


Power Failure Proceeding 
Output 


6 


HDD Remain Space 

Output 


19 


Power Failure Process 
Completion Output 


7 


Thermal Error Input 
(Extension 1) 


20 


Ground 


8 


Thermal Error Input 

(Extension 2) 


21 


Emergency Recording 
Input 


9 


Thermal Error Input 
(Extension 3) 


22 


Time Adjustment Output 


10 


Thermal Error Input 

(Extension 4) 


23 


Daylight Savings Select 


11 


Thermal Error Input 
(Extension 5) 


24 


Time Adjustment Input 


12 


Thermal Error Input 
(Extension 6) 


25 


Ground 


13 


Thermal Error Input (DVD 
Unit) 







® Alarm Port (ALARM) 

This port accepts the alarm input Irom the associated 
alarm sensors through either Normally Open or 
Normally Closed contacts. 
The pin assignment of the port is shown below. 



13 1 




ALARM 



Pin 

No, 


Designation 


Pin 

No. 


Designation 


1 

1 


Alarm lnr*ti it 1 


1 4 


O vJU( lU 


o 


rtiarm inpui c. 


1 ^ 


Alornrt InfM it ^ 
Mldilll ilifJUL O 


q 


MidrrTi inpul o 


1 o 


Alarm Ir^r^iit ft 






1 7 


Alarm InrMit 7 
Midi in If ipul t 


5 


Qpniipnpp Timinn Inoiit 

Owl^LId Iww \ \\ \ III lU II l|^l>l 


18 


Alarm Innut 8 


6 


Alarm Reset Output 


19 


Alarm Input 9 


7 


Ground 


20 


Ground 


8 


Alarm Recover Input 


21 


+5 V Output (0.2 A) 


9 


Alarm Output 


22 


Recording Timer Select 
Input 


10 


Alarm Input 10 


23 


Alarm Input 14 


11 


Alarm Input 1 1 


24 


Alarm Input 15 


12 


Alarm Input 12 


25 


Alarm Input 16 


13 


Alarm Input 13 







® Copy Port (COPY) 

For connecting the optional DVD-RAM Drive unit. 

@ Mode Selector (MODE) 

Selects data termination for PS Data system expansion. 

@> Data Port (DATA) 

Exchanges control data with the external device with PS 
Data (Panasonic Security Data) mode. 



® Remote Port [REMOTE (WV-CU50)] 

This port is provided for controlling the Disk Recorder 
with the optional WV-CU50 Remote Controller. 
To connect to the controller, use a 6-conductor modular 
cable supplied as an accessory with the controller. 

® Serial Port (SERIAL) 

For connecting a Personal Computer. 

Signal Ground Tenninal (SIGNAL GND) 

(g) 10/100BASE-T Port (Optional) 

An optional Network Board can be installed in the Disk 
Recorder. 

This port is used to exchange control data with Ethernet 
via an Ethernet Hub. 

@> Cooling Fan 

Prevents the temperature of the Recorder from rising, 
Do not block the ventilation opening on the cover. 

^ AC Inlet Socket (AC IN) 

Plug the power cord (supplied as a standard accesso- 
ry) into this socket and connect it to an AC outlet. 

@ Power Switch (POWER ON/OFF) 

This switch turns the power of the Disk Recorder on and 
off. 

® Video Output Connectors (VIDEO OUT 1-16) 

The video signal connected to the Video Input 
Connector (VIDEO IN) is looped through these connec- 
tors with an automatic 75 CI termination. 

® Video input Connectors (VIDEO IN 1 - 16) 

These connectors accept either a color or B/W compos- 
ite video signal from the camera. 



■ WV-CU50 Remote Controller 




® Lock Button (LOCK) 

Toggles to enable or disable the button lock tunction on 
both front panels of the Disk Recorder and Remote 
Controller. 

The LED indicates the status as shown below. 

On: The button lock is enabled. 
Off: The button lock is disabled. 

White On, the button lock will be released only if the 
preset password is entered in the password inquiry win- 
dow. 

© Monitor Selection Button 
(SPOT/ MULTISCREEN) 

Selects either the Spot or Multiscreen Monitor for which 
you wish to control the display on the screen. 
The LED indicates the status as shown below. 

On: The Spot Monitor is selected. 

Off: The Multiscreen Monitor is selected. 



® Multiscreen Selection Button 
(MULTISCREEN SELECT) 

Selects the multiscreen pattern to be displayed on the 
Multiscreen Monitor. 

Pressing this button will change the screen pattern as 
follows. 

4->7^9-»10-»13-»16-»4 screen segments 

® Recording Preview Button (REC PREVIEW) 

Use this button to display the playback image with the 

live images on the Multiscreen Monitor. 

The LED indicates the status as shown below. 

On: The selected playback image is displayed 
Blinking: Prompts you to select the numeric button for 
displaying the playback Image. 

® Sequence Button (SEQUENCE) 

Runs the assigned sequence on the selected monitor 
screen for the specified duration. 
During the sequence, pressing this button will pause 
the sequence that is being run on the monitor screen. 
The LED indicates the status as shown below. 



On: Sequence is being run. 
Blinking: Sequence is in pause mode. 
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@> Electronic Zoom Button (EL-ZOOM) 

Use this button to enter or axil ttie electronic zoom 
mode. 

fn tine EL-ZOOM mode an image presently displayed in 
single spot can be enlarged and compressed on the 
Multiscreen Monitor. 

© Group Selection Button (GROUP SELECT) 

Selects the camera group from among group 1, 2. 3 
and 4. 

The LED will light while any oi the groups is selected. 

@ Index Button (INDEX) 

Displays the all record list (list and thumbnail) or alarm 
and emergency list depending on the status of the 
AU\RM SEARCH button. 

@) Alarm Search Button (ALARM SEARCH) 

Selects either the list of alarm and emergency record- 
ings or all recordings to be displayed on the 

Multiscreen Monitor. 

The LED indicates the status of selection as shown 
below. 

On: Search records for alarm and emergency record- 
ings. 

Off: Search records for all recordings. 

Pressing this button in combination with the STOP but- 
ton will reset the activated alarm. 

®) Display Button (DISPLAY) 

Toggles the all title displays on the Multiscreen Monitor 
on and oit, such as camera and group titles, operating 
status and so forth. 

Pressing this button will also display the record list with 
the search editing area to find the record to be played 
back. 

® Unk Indicator (LINK) 

Is lit while the connection is established with the WJ- 
HD500 Disk Recorder. 

© Copy Button (COPY) 

Copies the selected images on to the DVD-RAM disk 
when the system is equipped the DVD-RAM Drive unit. 

® Numeric Buttons (1 - 16) 

Use these buttons to select the desired camera number 
while recording and playing back. 
Entering the preset password with these buttons will 
release the button lock function. 

@ Increment / Decrement Button ((+}, 0) 

Use these buttons to zoom in and out an image while 
the zoom mode is selected. 



# Direction Buttons (▼ ▲ ^ ►) 

Use these buttons to select the desired area to be 
zoomed on the Multiscreen Monitor. 

T: Downward 
▲ : Upward 

Left 
► : Right 

(g) Stop Button (STOP) 

Stops playback. 

® Record Button (RECORD) 

Starts recording manually it applicable. The LED turns 
on to Indicate that the recording mode is selected. 

® Playback / Pause Button (PLAY/PAUSE) 

Pressing this button will start playback. 

During playback, pressing this button will pause the 

playback. 

The LED indicates the status as shown below. 

On: Playback mode 
Blinking: Pause mode 

@) JogDial 

Rotate in the pause mode to advance fonward or 
reverse to the next recorded image. 
Rotating the dial also selects the record number when 
the recorded list is displayed on the monitor. 

® Shuttle Ring 

Rotate in the playback or the pause mode to search for- 
ward or reverse the recorded images at variable speed. 

® Recording Stop Button (REG STOP) 

Pressing this button will stop the recording. 

® Remote Port (REMOTE) 

Connect with the supplied modular cable to the WJ- 
HD500 Disk Recorder. 



INSTALUTION 



The installations described below should be made by 
qualified service personnel or system installers. 

■ Installing the Optional Hard Disk 

At the time of shipment from the factory, the WJ-HD500 

Disk Recorder is equipped with one hard disk drive; an 
optional drive can be installed to increase the hard disk 
storage capacity. 

To install the optional hard disk, follow the procedures 
below. 

1. Unplug the power cord from the WJ-HD500 Disk 
Recorder, or disconnect the plug from the AC outlet. 

2. Remove one screw on the control panel shown in the 
figure, then remove the panel by sliding it to the left and 
turned over. 




3. Remove two screws on the tray chassis in the figure, 
then slide out the chassis from the Disk Recorder. 




4. Insert the absorbers on to the chassis as shown in the 
figure. 

5. Place the hard disk on the chassis, then fix it with the 
four screws and sleeves with the earth lug as shown in 
the figure. 




6. Install the hard disk with the chassis into the Disk 
Recorder by sliding it from the front. 

7. Plug in the power cable and interface flat cable pre- 
pared in the power inlet and interface connector of the 
hard disk as shown in the figure. 

8. After installing the hard disk, secure the tray chassis 
and control panel by tightening the screws. 
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■ Installing the Optional Motion 
Detector Board 



5. Place the Motion Detector Board on the Analog Board, 
as shown below, and plug in the boards. 



The Motion Detector Board WJ-HDB501 is installed exclu- 
sively in the WJ-HD500 Disk Recorder. 

1. Unplug the power cord from the WJ-HD500 Digital Disk 
Recorder, or disconnect the plug from the AC outlet. 

2. Remove the top cover of the Disk Recorder by remov- 
ing the 1 1 screws, as shown below. 



Disk Recorder 
WJ-HD500 

? 




3. Remove the 6 screws on the board, as shown below, 
and disconnect the CN403. 
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A. Turn over the Main Board with the front side up. 



6. Fix both boards with the 3 supplied screws, as shown 
below. 




7. After installing the board, connect CN403 and the main 
board, then secure them by tightening the screws 
shown below. 




Main Board 



■ Installing the Optional Network Board 

The Network Board WJ-HDB502 is installed exclusively in 
the WJ-HD500 Disk Recorder. 

1. Unplug the power cord from the WJ-HD500 Digital Disk 
Recorder, or disconnect the plug from the AC outlet. 

2. Remove the top cover of the Disk Recorder by remov- 
ing the 1 1 screws, as shown in the figure. 



Disk Recorder 
WJ-HD500 




3. Remove the small plate covering the 10/IOOBASE-T 
port hole on the rear of the Disk Recorder by removing 
the screw shown in the figure. 




4. Remove the 6 screws on the board, as shown below, 
disconnect the CN403, then turn over the Main Board 
with the front side up. 



Main Board 




5. Connect one end of the supplied flat cable to the 
brown-colored receptacle on the main board, as shown 
in the figure. 




6. Place the main board and CN403 as before, and 
secure them by tightening the reinstalled screws. 

7. Remove a screw on the bracket as shown in the figure, 
and then fix a supplied grounding wire by tightening the 
removed screw. 

8. Place the Network Board on the brackets, as shown in 
the figure, then secure it with the grounding wire by 
tightening the 4 supplied screws. 

Network Board Grounding Wire 




9. Fix the 10/IOOBASE-T port to the rear panel with the 
screw removed in step 3. 

10. Connect the supplied DC power cable and the other 
end of the flat cable to the board, as shown in the fig- 
ure. 




Tighten <f ^ 



11. After installing the board, secure the top cover by tight- 
ening the screws. 



■ Mounting into the Rack 

The Disk Recorder can be mounted into the rack as 
described below. 

1. Remove the four rubber feet by removing the four 
screws from the bottom of the Disk Recorder. 




Remove 4 rubber feet 

2. Place the rack mounting brackets on both sides of the 
Disk Recorder and tighten with the four supplied 
screws (M4X10). 




3. Install the Disk Recorder with the rack mounting brack- 
ets in the rack, securing it with four screws (not includ- 
ed). 




Cautions: 

• The cooling fan inside the Disk Recorder is subject to 
wear and needs to be replaced periodically. 

• Do not block the ventilation opening or slots in the 
cover to prevent the appliance from overheating. 
Always keep the temperature in the rack below 45°C 
(113°F). 

• If the rack is subject to vibration, secure the rear of the 
appliance to the rack by using additional mounting 
brackets (procured locally). 



CONNECTIONS 



Shown below are examples of system connections. 
<Basic System> 



16 Cameras 



13 





Digital Disk Recorder WJ-HD500 



0<3 □□□ t 















f 








































i 




J 









Multiscreen Monitor 



Remote Controller 
WV-CU50 



<System Expansion> 
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■ Connection with the Camera Sites 

Connect cameras (or camera site equipment) to the VIDEO 
iN connectors (1 to 16) on the rear of the Disk Recorder 
with the coaxial cable. 




■ Connection with the Remote 
Controller 

Connect the Remote Controller to the REMOTE port on the 
rear of the Disk Recorder with the supplied modular cable. 

REMOTE 
(WV-CU50) 




WV-CU50 



■ Connection with the Monitors 

Connect the monitors to the SPOT OUT connector and 
MULT! SCREEN OUT connector on the rear of the Disk 
Recorder with the coaxial cable. 



Disk Recorder 
WJ-HD500 





Spot Monitor 





































*^ 1 



Multiscreen Monitor 
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■ Alarm Port Connection 

The ALARM port can be used for connecting the alarm sen- 
sor and alarm control switches. It is also used to synchro- 
nize the sequence as shown below. 

• Connect the sensor switches to the ALARM port on the 
rear of the Disk Recorder, as shown in the example 
below. 




ALA={M 



-oN>- 



• The sequence timing can be assigned to one of the 
recorders when the multiple Disk Recorders are 
equipped in the system. 

Connect the CONTROL port and ALARM port as shown 
below. 

Refer to the SEQ TIMING in the SEQUENCE SETUP 
menu for further setting. 



Sequence Timing Output 



Sequence Timing Input 



Ground 




Ground 



15 

CONTROL 
WJ-HD500 {1st) 



if, 



ALARM 
WJ-HD500 {2nd) 



If the sequence timing is controlled from the outboard 
device, the input signal is required as shown in the fig- 
ure. For example, the WJ-HD500 output is also in the 
figure. 



input 



100 ms 100 ms 



WJ-HD500 
output 



500 ms looms 



Pin 
No. 


Designation 


Pin 
No. 


Designation 


1 


Alarm Input 1 


14 


Ground 


2 


Alarm Input 2 


15 


Alarm Input 5 


3 


Alarm input 3 


16 


Alarrr Input 6 


4 


Alarm Input 4 


17 


Alarm Input 7 


5 


Sequence Timing Input 


18 


Alarm Inputs 


6 


Alarm Reset Output 


19 


Alarm Input 9 


7 


Ground 


20 


Ground 


8 


Alarm Recover Input 


21 


+5 V Output (0.2 A) 


9 


Alarm Output 


22 


Recording Timer Select 
Input 


10 


Alarm Input 10 


23 


Alarm Input 14 


11 


Alarm Input 1 1 


24 


Alarm Input 15 


12 


Alarm Input 12 


25 


Alarm Input 16 


13 


Alarm Input 13 
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■ Control Port Connection 

The CONTROL port can be used for controlling the system 
with the outboard device as shown below. 



CONTROL 



Time adjustment can be enabled connecting with the 
external device as shown below. 



WJ-HD500 
CONTROL Port 

13 1 



oeeeeeeo 
ooopeoeo 
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) (o5i 

t o o e o y KZj / 



20 



■<r**o — I 



Time Adjustment Output 



Pin 
No. 


Designation 


Pin 
No. 


Designation 


1 


Group Recording Output 


14 


ni<^k Rprnrder Error 
Output 


2 


Manual Recording Output 


15 


Ground 


3 


Fmprnpnnv Rpnnrriinn 
Output 


16 


Ground 


4 


Sequence Timing Output 


17 


Power Failure Detect Input 


5 


DVD Remain Space 
Output 


18 


Power Failure Proceeding 
Output 


6 


HDD Remain Space 

Output 


19 


Power Failure Process 
Completion Output 


7 


Thermal Error Input 
(Extension 1} 


20 


Ground 


8 


Thermal Error Input 
(Extension 2) 


21 


Emergency Recording 

Input 


9 


Thermal Error Input 
(Extension 3) 


22 


Time Adjustment Output 


10 


Thermal Error Input 

(Extension 4) 


23 


Daylight Savings Select 


11 


Thermal Error Input 
(Extension 5} 


24 


Time Adjustment Input 


12 


Thermal Error Input 
(Extension 6) 


25 


Ground 


13 


Thermal Error Input (DVD 
Unit) 







Emergency Recording can be enabled receiving the 
input from the connected external device. 



WJ.HD500 
CONTROL Port 

13 1 



(eeeooooooeeoe) 
\9 • Q o If ^ o o • • o p J- 
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The Extension Units are installed in the system for 
extending its disk capacity. 

Connect each thermal error output from the Extension 
Units with the CONTROL Port on the rear of the WJ- 
HD500 Disk Recorder as shown below. 
The WJ-HD500 will display the warning for thermal error 
on the monitor. 



WJ-HD500 
CONTROL Port 

13 1211109 8 7 



"ST 



09ppQoeooo 

o o o o o o 



Extension Unit #1 
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Themial Error Out 
G 



Extension Unit #2 



Thermal Error Out 
G 



Extension Unit #3 



Thermal Error Out 
G 



Extension Unit #4 



Thermal Error Out 
G 



Extension Unit #5 



Thermal Error Out 
G 



Extension Unit #6 



Thermal Error Out 
G 



Terminal board on 
me Extension Unit 











o 
cc 
o 
az 






cc 
1 1 1 




CD 


THERMAL 


ON 







CZI 

o 


CZI 1 CZI 

op 
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■ Connection with the Extension Units 



• SCSI Connection 

The Digital Disk Recorder WJ-HD500 controls 
the extension units through the SCSI chain. 

1. Connect the supplied SCSI cable between 
the EXT STORAGE port on the WJ-HD500 
and the EXT IN port on the 1st extension 
unit. 

2. Connect the supplied SCSI cable between 
the EXT OUT port on the 1st extension unit 
and the EXT IN port on the 2nd extension 
unit. 

Repeat connections in the same manner for 
all additional extension units. 

3. The 3rd extension unit must be a WJ- 
HDE505 if a further extension unit is con- 
nected. Use WJ-HDE500 if the 3rd unit is 
located at the end of the SCSI chain. 

Up to 6 extension units can be added. 



9 

i 

cn 
o 



Digital Disk Recorder 
WJ-HD500 
SCSI ID s 6 & 7 




Extesion Unit #1 
WJ-HDE500 
SCSI ID = 5 
=«=■ 



z 

CO 

O 

o ^ 



Exteslon Unit #2 
WJ-HDE500 
SCSI ID = 4 



]^ X-i 



a- 



Extesion Unit #3 
WJ-HDE500 or 
WJ-HDE 505* 
SCSI ID = 3 



Extesion Unit #4 
WJ-HDE500 
SCSI ID = 2 



. q 








SCSI Cable [ 


S 


Extesion Unit #5 
WJ-HD500 
SCSI ID= 1 


. — %^ 

I 1 








SCSI Cable [ 




Extesion Unit #6 
WJ-HD500 
SCSI ID = 0 


• 

k — o 





Use a WJ-HDE505 for the 3rd unit position If additional units are installed. 
Use a WJ-HDE500 if the 3rd position is the end of ttie SCSI chain. 



• Switch Setting 

Data termination and SCSi number settings are required, as 
shown below. 

1 . Set the MODE switch #2 on the rear of the WJ-HD500 to 
ON when connecting with an extension unit. 

2. Set the SCSI ID number for each unit by pressing the 
[-] or [+] button on the rear of the Extension Unit. 

0 to 5 are applicable to the extension units. 

Note: SCSI ID 6 and 7 are reserved for WJ-HD500 Disk 
Recorder. 

3. Set the termination switches on the rear of the Extension 
Units to ON or OFF. 



on; 



12 3 4 



MODE 



SCSI ID 



□ 

+ 

□ 



ON: Is applied to the extension unit boated at the end 

of the SCSI chain. 
OFF: Is used for units other than the end unit. 



TERMINATOR 

[ — ION 



□ 



OFF 
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■ Connection with the PC 



There are two options to communicate witli the PC, the first is using Serial Port and the second is via Ethernet, when the speci- 
fied Networl< Board is installed in the Disk Recorder. 

• Serial Port Connection 

The SERIAL Port on the rear of the Disk Recorder conforms to RS-232C, and it can communicate with the PC by connecting as 
shown in the figure. 




WJ-HD500 
DBS 

7(RTS) - 

8(CTS) - 

3(TXD) - 

5(GND) - 

2(RXD) - 




PC 
DB25 

4 (RTS) 

5 (CTS) 

2 (TXD) 
7 (GND) 

3 (RXD) 
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• 10/100Base-T Port Connection 



If the optional Network Board is installed in the WJ-HD500 Disk Recorder, it is enabled control form the PC via Ethernet. 
Shown In the figure is an example for connection. 



LAN 



55 



1 0/1 OOBASE-T Cable 
(Locally Procured) 



Hub 



ffiS ^ ^ @^ ^ ^ @^ ^ ^ m ^»^» 




OODOQ 



Hub 



191 




Digital Disk Recorder 



Personal Computer 



22 



PREPARATIONS 
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POWER UP PROCEDURE 



Before operating the Disk Recorder, confirm that the cam- 
eras and peripherals are connected correctly and securely 
and all system components are turned on. 

1. Turn on the Disk recorder by pressing the POWER 
switch located on the rear of the Disk Recorder. Make 
sure that the OPERATE indicator on the front panel is 
illuminated. 

2. After you completed the start, the Disk Recorder will run 
through a series of instructions for the system on the 
Multiscreen Monitor. 



[ SYSTSH CBBCK ] 



PLEASE WAIT 



3. If the Disk Recorder is powered up successfully, the 

display as shown below appears, then the camera 
images appear on the monitor screen. 



Notes: 

If during a system check the display shown below 
appears on the monitor screen, it will be followed by 
the DISK MENU after five seconds. 



[ SYSTEM CHECK ] 



YOO HAVE TO COSFIGOItX DISKS 



PLEASE MAIT 



DISK 


HEim 








MAIN 


1:DD0B 


2 : D^GB 






EXT5 


1 s DDOB 


7:3DGB 


3:33GB 


4 : anOB 


EXT4 


li* 


3i* 


3:ADD 


4 tADD 


EXT 3 


1 S LOST 


2 {LOST 


3: LOST 


4 : LOST 


EXT2 


1 : LOST 


3 t LOST 


3$ LOST 


4 (LOST 


EXTl 


Ij- 


2:- 


3:- 


Ai- 


EXTO 


Ij- 


a»- 


3j- 


ts- 



EIXT DVQl' 



REMOVE FORMAT 
RESTART 



SELECT ITEM AND PRESS [SET} KEY 



E SYSTEM CHECK ] 



SYSTBI CHECK DOMBi 



PLEASE MAXT 
DISK HEHOi [SETUP] KEY 



The DISK MENU-Display indicates the status of the 
hard disks, and shows the causes why this menu 
was called up. 

• Optional Extension Unit is installed [ADD] 
Requires disk formatting in the Extension Unit. 

• Replaced Hard Disk (*] 

Requires disk formatting for a replaced Hard 

Disk. 

• Detached Hard Disk [LOST] 
Requires disk relocation in the system. 

• Hard Disk malfunctions (*] 

Refer servicing to qualified service personnel. 

□□GB indicates the hard disk capacity. 
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FORMAHING THE HARD DISK 



The Hard Disk requires formatting before it can be used for 
storing images, as shown below. 

• When the Hard Disk in the Disk Recorder is replaced. 
(Disk formatting is required for the replaced Hard Disk.) 

• When the optional extension units are operated for the 
first time after installation. 

(Disk formatting is required for the Hard Disk in the 
Extension Unit.) 

Notes: 

• Remember that by formatting the hard disk all previ- 
ously recorded data on the disk will be erased. 

• If the Disk Recorder is set up with the mirroring 
function, the replaced Hard Disk is automatically 
copying the data from the other disk of the pair after 
the disk was formatted. 

Copying data will take about two hours for a disk 
with a capacity of 30 GB. 



Follow the procedures described below to format the Hard 
Disk in the unit. 

1. Power up the Disk Recorder by pressing the POWER 
switch. 

2. The Disk Recorder will run through a series of instruc- 
tions for the system on the Multiscreen Monitor. 

The display as shown below appears on the monitor, 
then the DISK MENU shown below will be displayed 
after five seconds. 



3, Move the cursor to FORMAT in the menu by pressing 
the or ► button, then press the SET button. 
The FORMAT MENU shown below appears on the mon- 
itor screen. 



FORMAT HEHn 



MAIN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT2 
EXTl 
EXTO 
EXT BVDt 



1 : a^GB 
1:I1DGB 
IsADD 
1:- 
1:- 
1:- 
li- 



2 : -jdGB 

2:At)D 

2:- 

2:- 

2:- 

2i- 



3SD3GB 

3:At>0 

3:- 

3:- 

3:- 

3j- 



4 : a^GB 

4: ADD 

4:- 

4:- 

4x- 

4i- 



PASSNORD^ 



4. Select the ALL password (5-digit) by pressing the 
Numeric buttons (1 - 10). 

Refer to the password setup in the SYSTEM SETUP 

menu for further details. 

The factory default setting is 12345. 

• To select "0" for numeric input, press the numeric 10 
button. 

• Entering an input will automatically check the pass- 
word. 

If the password is not correct, "PASSWORD 
ERROR!' is displayed on the monitor screen and 
the display returns to step 2. 
To enter the password again, repeat procedures 3 
and 4. 

• To quit entering the password, press the SETUP/ 
ESC button. 



t SYSTEM CHECK ) 



YOD HAVE TO COHFIOORE DISKS 



PLEASE WAIT 



DISK HENU 



HAIN 
EXT5 
BXT4 
EXT3 
EXT2 
EXTl 
EXTO 



1 : 33GB 

1 ! 33QB 

liADD 

ll- 

Ij- 

1:- 

1: - 



2 3 □DGB 

2iASD 

2t- 

2:- 

2:- 

2:- 



3:DDGB 

3 SADD 

3:- 

3:- 

3:- 

3i- 



<:33QB 

4 :ADD 

4:- 

4:- 

4:- 

4:- 



EXT DVDs - 



REMOVE FORMAT 
RESTART 



SELECT ZTEK AND PRESS [SET] KEY 



5. If the password is correct, the instructions shown below 
appear in the lower-left corner of the menu. 













FORMAT MENU 








HAIN 


Is □□OB 


2:^^0B 






EXT5 


IsDJOB 


2 : □□OB 


3:aD0B 


4 : □□OB 


e:xt4 


1:ADD 


2:ADD 


3:ADD 


4:ADD 


EXT3 


Is- 


2:- 


3:- 


4:- 


EXT2 


1:- 


2:- 


3:- 


4i- 


EXTl 


1:- 


2t- 


3i- 


4i- 


EXTO 


1:- 


2i- 


3i- 


4i- 


EXT DVD:- 








IDTSK 


ALL ALL MIRROR 




RESTART 








SELECT ITEM 


hMD PRESS 


[8BT] 


KEY 
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6. Select either "1DISK" or "ALL' by pressing the 
button, then press the SET button. 



or 



1DISK: Enables formatting only a specified Hard Disk. 
ALL: Enables formatting all Hard Disks. 

If the "1DISK" is selected in the menu, move the cursor 
to the Hard Disk number to be formatted by pressing 
the A or ▼ button, then press the SET button. 

The instructions appear in the lower-left corner of the 
menu, as shown below. 



IDZSK FOmUT 



MAIN 
BXTS 
EXT4 

EXT3 
EZT2 
EXTl 
EXTO 



It □□OB a I □□OB 3 I □□OB 4IJ30B 



ItADD 
Ij- 

1:- 
1:- 
ll- 



2tADD 

3s- 
2f 
2:- 
3i' 



3 I ADO 4tADD 

3i- «f 

3:- 4:- 

3t- it- 



ZXT DVSt- 



SXXCUTS? YXS HO 

SEI.ECT YES /NO AND PRESS [SET] KEY 



7. Select "YES" in the menu by pressing the Mor ^ but- 
ton, then press the SET button to start formatting. 

8. When the formatting is completed. "FORMAT DONE!" 
appears in the lower center of the menu. 



IDZSK FORMAT 



HAXN 
EXT5 
BXT4 
EXT3 
BXT2 
EXTl 
EXTO 



1 t DDOB 

1:J30B 

It ADD 

IJ- 

1»- 

1:- 



EXT SVS:- 



2 ; □□OB 

2 ; 330B 

2:ADD 

2:- 

2s- 

2s- 

2i- 



3s □□OB 

3: ADD 

3:- 

3i- 

3i- 

3i- 



FORHAT DONSl 



4s □□OB 

4:A00 

4»- 

4:- 

4t- 

4»- 



<1DISK Selection> 

• Then the menu display will return to step 6 for for- 
matting another Hard Disk. 

Repeat the procedure 6 to 8 to format the another 
disk. 

• To quit formatting, move the cursor to RESTART in 
the menu by pressing the A or T button, 
then press the SET button to restart the Disk 
Recorder. 

Normal camera images will appear on the monitor. 

<ALL Selectton> 

• Normal camera images will appear on the oionitor 
after five seconds. 
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FORMAHING THE DVD-RAM DISK 



The DVD-RAM Disk requires formatting before it can be 

used tor storing images wlien ttie DVD Drive Unit is 
installed in the system for backup of the recording data. 

Note: Remember that by formatting the DVD-RAM disk 
ail previously recorded data on the disk will be 
erased. 

Follow the procedures described below to format the DVD- 
RAM Disk in the unit, 

1. Insert the DVD-RAM disk into the DVD Drive Unit. 

2. Press and hold the SETUP/ESC button for two seconds 
or more to display the WJ-HD500 SETUP menu on the 
screen of the Multiscreen Monitor. 



WJ-HDSOO SETUP 

TZHER OFF 

REC SETUP 

COHHOH SETUP '1 
•HANUA.I. WITHOUT AUDIO ~% 

*TIMER WITHOUT AUDIO") 

•EHERGENCY WITBOOT AUDIO ~) 

MULTIPLEXER SETUP ~) 

ALARH SETUP 

DISPLAY SETUP*) 

COHMDNICATION SETUP") 

SYSTEM SETUP *) 

DVD FORMAT") 



4. Select "YES" in the menu by pressing the or ► but- 
ton, then press the SET button to start formatting. 



10 DVD FORMAT 



FORHATTIHO 
DON'T TURN OFF THE POMER 



5. When the formatting is completed, "COMPLETE" 
appears in the center of the menu. 



10 DVD FORMAT 



COMPLETE 



3. Select DVD FORMAT in the menu by pressing the ▲ or 
▼ button, then press the SET button. 
The DVD FORMAT menu as shown below appears on 
the monitor. 



6. To exit from the menu, press and hold the SETUP/ESC 
button for two seconds or more. 
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MIRRORING FUNCTION 



The mirroring function uses an auxiliary array of inexpen- 
sive disks to record the same data on two disks at the same 
time. 

If an error or malfunction occurs on one of the hard disks, 
the other disk still records the data normally. This ensures 
reliability of the system, since the data will always be avail- 
able on one of the disks. 



Camera Images 




Recording 




Auxiliary 
Recording 



Manual Recorder _ 



I Groups . 

>. 

\ Group 

■ Gioib4^ 



WJ-HD500 Disk 1 (Master) 



WJ-HD500 Disk 2 (Slave) 



To use this function, the Disk Recorder must be equipped 
with an optional internal hard disk. Refer to the installation 
for details of installing the disk. 

Note: It is recommended to set up this function when 
the Disk Recorder is operated for the first time. 
Otherwise the previously recorded data will be 
erased by activating this function. 

The mirroring function can only be set during the power up 
procedure, as shown below. 



3. If the Disk Recorder is powered up successfully, the 
displays as shown below will appear. 
Press the SETUP/ESC button within five seconds, and 
the DISK MENU shown below will appear on the moni- 
tor. 



[ STSTDl CHSCK ) 



SYSTEM CHECK DONE! 



PLB&SK NUIT 
DISK MEHni [SBTDP] XBT 













DISK 1 


(END 








HA.IN 


1 : 3:30B 








EXT5 


1 1 DDQB 


2 : :;]dGB 


3 : DDGB 


A iDDGB 


BZT4 


li* 


2t* 


3tAOD 


4 (ADD 


IZT3 


liLOST 


2 1 LOST 


3«L08T 


4 1 LOST 


BETS 


liLOST 


3 I LOST 


atLOST 


4 1 LOST 


BXTl 


li- 


2t- 




49- 


EETO 


li- 


2i- 


3t- 




EXT DVDi" 








REMOVE FORIttT 








RESTART 








SELECT ITEM MID PRESS 


ISET] KET 













Move the cursor to "FORMAT" on the table by pressing 
the -4, A or ▼ button, then press the SET button. 
The FORMAT MENU will appear on the monitor. 



1. Turn on the Disk recorder by pressing the POWER 

switch located on the rear of the Disk Recorder. Make 
sure that the OPERATE indicator on the front panel is 
Illuminated. 

2. After you completed the start, the Disk Recorder will run 
through a series of Instructions for the system on the 
Multiscreen Monitor. 




FORIUT 

MAIN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT3 
ElXTl 
EXTO 
EXT DVD:- 



1 : ajGB 
ItADD 
li- 
li- 
1:- 
li- 



2t3DGB 

2:DDGB 
2tADD 
2:- 
2s- 

25- 

2:- 



3:33GB 4 1 

3: ADD 4: 

3;- 4i 

3:- 4; 

3:- 4; 

3>- 4: 



330B 
ADO 



PASSWORDS 
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5. Select the ALL password (5-digit) by pressing the 
Numeric buttons (1 - 10). 

Refer to the password setup in the SYSTEM SETUP 

menu for further details. 

The factory default setting is 12345. 

• To select "0" for numeric input, press the numeric 10 
button. 

• Entering an input will automatically check the pass- 
word. 

If the password is not correct, "PASSWORD 

ERROR!" is displayed on the monitor screen and 

the display returns to step 3. 

To enter the password again, repeat procedures 4 

and 5, 

• To quit entering the password, press the SETUP/ 
ESC button. 

6. If the password is correct, the instructions shown below 
appear in the lower-left corner of the menu. 



To deactivate the mirror function: 

• Select "MIRROR RELEASE" in the nienu by pressing 
the A or T button, then press the SET button 

during the step 7 procedure. 

When the mirror function is activated, the "MIRROR 
RELEASE" is displayed In the menu as shown below. 

• All procedures are similar to setting the mirror function. 



FORMUT MEmKHXRROllIira) 



MAIN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT2 
EXTl 
BXTO 



l! 
1: 
1:* 

1 ! LOST 
1 ! LOST 
Is- 
It- 



2 : □nCB 
2 : DaGB 
2: • 

2: LOST 
2 I LOST 
2i~ 
2t- 



3 : tlDGB 
3iADD 
3s LOST 
3 I LOST 
3:- 
3t- 



4 

< :AOD 
4 : LOST 
4 : LOST 
4:- 
4i- 



SXT DVDtOK 
IDISK KLJ* 



ALL HIRROIt HXIUtOR RELUSS 



SELECT ITEH AND PRESS [SET] KEY 



FORMAT MEHD 



MAIN 


1:d30B 


2 1 






EXT5 




2:3D0B 


3 0D6B 


4 : □uGB 


EXT4 




2: ADO 


3sADD 


4: ADD 


EXT3 


Is- 


2s- 


3!- 


4:- 


EXT2 


Is- 


2s- 


3:- 


4:- 


EXTl 


1:- 


2s- 


3:- 


4:- 


EXTO 


Lt- 


2i- 


3«- 


4i- 



EXT DVDf 



IDZSK ALL 
RESTART 



ALL MIRROR 



8EIXCT ZTOf AND PRESS [SET] KEY 



7. Move the cursor to "ALL MIRROR" on the table by 
pressing the A or ▼ button, then press the SET 

button. The ALL MIRROR FORMAT menu will appear on 
the monitor. 



ALL MIRROR PORKIkT 



MAIN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT2 
EXTl 
EXTO 



1 : 3303 
1 : □□OB 
1: . 

1:L0ST 
1 : LOST 

1:- 
!:■ 



EXT DVD: OK 



2 ODGB 
2 :GDQB 
2:* 

2: LOST 
2 t LOST 
2;- 
2s- 



3 : □□SB 
3 :ADD 
3 1 LOST 
3 t LOST 
2:- 
3t- 



4 t DDQB 



ADD 

LOST 

LOST 



EXECUTE? YES NO 

SELECT TBS/HO AMD PRESS [SET] KEY 



8. Select "YES" in the menu by pressing the < or i 
ton. then press the SET button to start formatting. 



but- 



9. When the formatting is completed, "FORMAT DONE!" 
appears in the lower-center of the menu. 
Normal camera images will appear on the monitor after 
five seconds. 
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DISK REMOVE 



The Disk Recorder will display the DISK MENU on the 
Multiscreen Monitor during the power-up procedure, if it 
detects that there are changes to the previous system, as 
shown below. 

• Hard disks were removed from the Disk Recorder or the 
extension unit. 

• One or more of the hard disks installed in the Disk 
Recorder or the extension unit.have failed. 

The Disk Recorder and Extension Units will operate normal- 
ly by recomposing the system {disk remove) as shown 
below. 



1, 



Turn on the Disk recorder by pressing the POWER 
switch located on the rear of the Disk Recorder, 
The Disk Recorder will run through a series of instruc- 
tions for the system on the Multiscreen Monitor, then 
display the DISK MENU as shown below on the monitor. 



DISK MBND 



MAIN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EZT2 
BXTl 
BXTO 



l!3;jGB 
li* 

1 1 LOST 
It LOST 
ll- 
1»- 



2 : ^^SB 
2 : IIDGB 
2:* 

3 (LOST 
2: LOST 
2f- 
2t- 



asDDQB 4«3DOB 

3:AI}D 4 (ADD 

3: LOST 4: LOST 

3: LOST 4: LOST 

3:- 45- 

3t- 4i- 



BZT DVDI- 



SXMOVB rOMUT 
RXSTUtT 

SELECT ZTBII AND PRESS [SET] KKI 



2. Move the cursor to "REMOVE" in the menu by pressing 
the A or T button, then press the SET button. 

The DISK REMOVE menu as shown below will appear 
on the monitor screen. 













DISK 


REMOVE 








HAZN 


i:aaoB 


2 : □□GB 






EXTS 




2:aDGB 


3 :aDGB 


4 : □□GB 


BXT4 




2:* 


3 :ADD 


4: ADD 


EXT3 


liLOST 


2 1 LOST 


3: LOST 


4 : LOST 


EZT2 


It LOST 


2 < LOST 


3 1 LOST 


4 (LOST 


BXTl 


It- 


2t- 


3i- 


4i- 


BXTO 


It- 


2i- 


3i- 


4t- 


EXT 0VDtOK 








EXECUTE? 




it 


ZS NO 


(FOR 


"LOST*,"*" DISK) 

















3. Select "YES" in the menu by pressing the or but- 
ton, then press the SET button to execute the disk 
remove. 



DISK 


REHOVB 








HAm 


1:33GB 


2ta36B 






EXTS 


1:336B 


2 t 33GB 


3«3=lOB 


4:330B 


EZT4 


1:- 


2«- 


3iADD 


4:AD0 


EZT3 


1:- 


2:- 


3ILOST 


4:LOST 


BXT2 


1:L0ST 


3 (LOST 


StLOST 


4:L0ST 


BXTl 


It- 


2f 


3i- 


4:- 


EXTO 


li- 


2i- 


3i- 


4t- 


EXT DVD:OK 








NOW EXECUTING. 


?LSASS 


MAZT m 





When the remove is completed. "DONE!" appears in 
the lower-left corner of the menu. 
The selected disks are displayed with in the menu 
Normal camera images will appear on the monitor after 
five seconds. 



DISK REHOVB 










MAIH lt330B 


2iDDQB 








EXTS llDDOB 


2I330B 


3 133GB 


4 


33QB 


BXT4 It- 


2i- 


SiADD 


4 


lAOD 


BXT3 1:- 


2i- 


3>- 


4 




EXT2 1 i - 


2:- 


3t- 


4 




EXTl 1;- 


2!- 


3:- 


4 




EXTO 1:- 


2:- 


3:- 


4 




EXT DVDtOX 










DOBEI 































DISK 


REMOVE 








MAIN 


i:aaoB 


2 : nZtOB 






EXTS 


1:G20B 


2 I DDGB 


3tD3GB 


4:33aB 


EXT4 


1:- 


2j- 


3 (ADD 


4sADD 


EXT3 


1:- 


2j- 


3j- 


4:- 


EXT2 


1j- 


2:- 


3i- 


4:- 


EXTl 


1:- 


aj- 


3i- 


4»- 


BXTO 


li- 


2t- 


3«- 


4t- 


EXT DTDiOK 








TAILED 1 



















The disk remove is applied to hard disks displayed with 
"LOST" and in the menu. 
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MONITORS AND DISPLAYS 



■ Spot and Multiscreen Monitor 

The WJ-HD500 Disk Recorder can be connected to two 
Monitors. 

The monitor displays the video signal according to the con- 
nection nnade, as shown below. 

Spot Monitor: The monitor that is connected to the 
SPOT OUT connector on the rear of the Recorder. 
It only displays the video input in single spot or sin- 
gle sequence. 

Displaying the Disk Recorder's playback is dis- 
abled. 



■ Status Display 

The status display shows the system status of the Disk 
Recorder. 

It is displayed on the screen of the Multiscreen Monitor dur- 
ing recording and playback and contains the following 
information. 

The status display is only available on the screen of the 
Multiscreen Monitor. 

Pressing the DISPLAY button toggles all displays on the 

monitor on and off. 

(The Spot Monitor only displays the Group Title and 
Camera Title.) 



Multiscreen Monitor: The monitor that is connected to 
the MULT! SCREEN OUT connector on the rear of 

the Recorder, 

It can display the video input in multiscreen mode 

(4, 7, 9, 10, 13,16 screen segments). 
It also displays the Recorder's playback images. 
Pressing the SETUP/ESC button for two seconds or 
more will automatically select this monitor and dis- 
play the Disk Recorder's Setup menu. 

Disk Recorder 
WJ-HD500 







r 


























I 








«l 1 



Spot Monitor 



Multiscreen Monitor 




® Time Display 

Displays the hours (24-hour), minutes, and seconds, 
indicates that summer time mode is selected. 

(D Date Display 

(D Recording Status and Recording Number Display 

Displays the recording status and recording number 

currently being played back. 

The recording number is automatically assigned when 

recording. 

REG **%: Indicates that images are being recorded. 
(** indicates the remaining space of the Hard Disk 
when the HDD DISKEND is set to STOP in the setup 

menu.) 

EMERGENCY: Indicates that an Emergency Recording 

is being made. 
#Hnt:«:|:4:9|c: Recording Number (during playback) 
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0 Warning Display 

Displays the status in case of Disk Recorder trouble. 



THERMAL *: Indicates that the Disk Recorder or the 

extension units occur thermal error. 

(* indicates the extension unit number) 
HDD **%: Is displayed when the remaining space of 

the Hard Disk reaches a specified value. 

(** indicates the remaining capacity.) 
OVERWRITE: Indicates that data are being overwritten 

during a recording. 
DISK FULL: Is displayed when the remaining space of 

the Hard Disk reaches 0 %. 
DVD **%: Indicates the remaining space of the DVD- 
RAM Disk, (** indicates the remaining capacity.) 
ALTERED: Is displayed when the recorded data are 

altered. 

ERROR *-* : Indicates access error of the Hard Disk. 

{*-* indicates the Hard Disk number in the Disk 

Information menu) 
ERROR: Indicates that the other errors have occurred. 

(D System Status Display 

Displays the system status of the Disk Recorder. 

Indicates that data are being played back. 
► X*: Indicates that data are being played back with 

the search function, 

(* indicates the search speed value) 
II : Indicates that the playback is being paused. 
N/W Indicates that data are being transmitted to a 

network. 

COPYING: Indicates that data are being copied. 
LOCKED: Indicates that the buttons are locked. 
BUSY: indicates that the line is busy. 

(D Group Display 

Displays the selected group (G1. G2, G3, 04). 
When all groups are selected, the display is disabled. 

(2) Electronic Zoom Display 

Displays to indicate that the zooming mode is selected. 

ZOOM X^: Indicates that the electronic zoom mode is 
selected indicates a value) 

(D Group Title Display 

Displays the group title edited in the setup menu. 

(D Camera Title Display 

Displays the camera title edited in the setup menu. 

It can also enable the alarm display set in the setup 

menu when an alarm is activated. 

ALARM: Receives an alarm from the ALARM port. 

VMD: Detects a motion on the image 

CH**LOSS: Detects a video signal loss has occurred. 
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HARD DISK and RECORDING 



The WJ-HD500 Hard Disk Recorder records the images on the Hard Disk as shown below, dividing space into six disk sectors. 
There are three recording modes, Time Lapse, Multi Shot and One Shot, to obtain reliable records by selecting the mode best 
suited for your purpose. 

■ Hard Disk 

As described above, the divided hard disks are used for each recording method (Manual, Internal Programmed Timer, etc.), 
as shown below. 



Hard Disk (HDD) 






Group 1 


Timer 


Group 2 


Recorder 






GrcHjp 3 




Group 4 



Emergency Records 



• Manual Recorder 

Records time lapse recording manually by selecting [OFF] for the timer. 
Power on recording is also enabled by selecting [EXT] for the timer. 

• Timer Recorder 

Records the assigned camera group input with the internal timer in three recording modes by selecting [INT] for timer. 
The same camera input can not be assigned to another group. 

• Emergency Recorder 

This recording is given priority to record all video inputs in Time Lapse Recording while the input is received from an out- 
board device.. 

Note: With the above method, the hard disk space is divided into imaginary sectors, but there are no partitions. For this 
reason, there is no pre-determined disk space for each recorder. 
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■ Time Lapse Recording 

The Time Lapse Recording records freeze images at regular intervals until the end of tfie recording operation. 

• Manual and External (Power-on) Timer Recording is recorded in tfiis nrwde on tfie Manual Recorder. Refer to the Manual 

Recording Setup for further details. 

• Emergency Recording is also recorded in this mode on the Emergency Recorder. Refer to the Emergency Recording 
Setup for further details. 

• This recording mode is also available as Internal Timer Recording with the assigned program timer. Refer to the assigned 
program timer for further details. 

The Time Lapse Recording mode records images as shown below. 



^ Start 





CI 




C2 




C3 




C4 




C5 




C6 




C7 




C8 




T 


Thumbnail 






















t 


t 





Notes: 

• The thumbnail is based on an image as soon as the recorder starts recording. 

• The recording number is automatically assigned and renewed after 5 000 images. 
The thumbnail is also made with an image at that time. 



■ Multi Shot Recording 

The Multi Shot Recording is an event-recording function reacting to an alarm input when the recording timer is set to the inter- 
nal timer [INT]. 

It records the number of Images in pre- and post-recording. 

Pre-recording is the recorded images during standby, prior to the input of an alarm signal. 

Post-recording is the recorded images after the input of the alarm signal. 

The Multi Shot Recording mode is a setting that can be assigned with the program timer. 

The Multi Shot Recording mode records images on the Timer Recorder, corresponding to the alarm input signal, as shown 
below. 

For example, camera inputs 1,2,3 and 4 are assigned to a group. 

• Dynamic Recording is set to OFF 

Records the assigned camera input in a specified number of pre- and post-recording when an alarm is received. 



^ Alarm 2 In Alarm 4 in 



CI 


C2 


C3 


04 


01 


02 


C3 


04 




01 


02 


03 


04 


01 


02 


03 


04 




T 


Thumbnail 










T 


Thumbnail 


Pre-recording 


Post-recording 




Pre-recording 






Post-recording 
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Dynamic Recording is set to ALIVI-ONLY 

When an alarm is received, it records the assigned camera input in a specified number of p re-recordings, and then 
records the alarm images in a specified number of post-recordings. 



^ Alarm 2 In Alarm 4 in 



CI 


C2 


C3 


C4 


C2 


C2 


C2 


C2 




C1 


C2 


C3 


C4 


C4 


C4 


C4 


C4 




T 


Thumbnail 




T 


-♦Thumbnail 


Pre-recording 


Post-recording 




Pre-recording 


Post-recording 



Notes: 

• The thumbnails are based on an image each time an alarm is received. 

• The recording number is automatically assigned to the image. 



■ One Shot Recording 

The One Shot Recording is an event-recording function reacting to an alarm input when the recording timer is set to the inter- 
nal timer [INT]. 

It records the number of particular images that have activated the alarm. 

When the system is equipped with specified combination camera, it starts recording alarm images after the camera moves to 

the specified preset position. 

The One Shot Recording mode records images on the Timer Recorder corresponding to the alarm input, as shown below. 



Alarm 1 



^ Alarm 2 



^ Alarm 3 i 





G1 


CI 


C1 


01 




C2 


C2 


C2 


C2 




C3 


C3 


03 


03 




T 




Thumbnail 


T 




Thumbnail 


T 




Thumbnail 



Alamr> Image 



Alarm Image 



Alarm Image 



Notes: 

• The thumbnails are based on an image each time an alarm is received. 

• The recording number is automatically assigned to the image. 
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SETUP PROCEDURES 



SETUP MENU 



The Setup Menu provides a way for controlling functions 
which are not available by a direct operation. 



■ Displaying the SETUP Menu 

To display the setup menu follow the procedure below. 

1 . Confirm that the camera and peripherals are connected 
correctly and securely and that all system components 
are turned on. 

2. The Disk Recorder has been powered up successfully. 



Notes: 

• The playback operation is disabled during the 
setup. 

• The Disk Recorder can record the images set previ- 
ously during the setup, and it pauses the recording 
to verify the setting presently made when the setup 
menu is closed. The unit stops recording if the 
setup menu is altered. 

But it will continue recording with the setting 
presently made when the Disk recorder is recording 
the images manually. 



3. Press the SETUP/ESC button for two seconds or more, 
the WJ-HD500 SETUP menu as shown below appears 
automatically on the screen of the Multiscreen Monitor. 



WJ-HD500 SETUP *.** 

TIMER OFF 
REC SETUP 

COMMON SSTUF1 

•MANUAL WITHOUT AUDIO"* 

•TIMER WZTHOUT AUDIO 

•EMERGENCY WITHOUT AUDIO") 
MULT IP LEXER SETUP "» 
ALARM SETUP") 
DISPLAY SETUP 
COHHUNZ CATION SETUP ~* 
SYSTEM SETUP') 
DVD FORMAT "t 



The following buttons are valid in the setup menu. 

A button: Moves the cursor up. 

T button: Moves the cursor down. 

M button: Moves the cursor to the left. 

► button: Moves the cursor to the right. 

0, Q button: Selects an item parameter. 

SET button: Executes the selection and displays a 

submenu for an item with the (i) mark. 
SETUP/ESC button: Returns to the previous setup 

menu. 



4. Press the SETUP/ESC button for two seconds or more 
to close the setup menu and to return to the normal 
screen. 
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■ Programming Menu Setup 

As shown below, the WJ-HD500 SETUP menu has eight main submenus. Seven of these are further divided into additional 
submenus. 

The {i) mark indicates that the item has a submenu for more detailed setups. 



SETUP 



Timer 



Recording Setup — 
Common Setup 



Manual Recording 
Timer Recording — 



Emergency Recording 
Multiplexer Setup 



Alarm Setup 



Display Setup 



Communication Setup - 



— System Setup 



Group Setup 



Program Timer- 



— Time Lapse Recording 
Multi Shot Recording ■ 

— One Shot Recording 



Sequence Setup 



Multiscreen Monitor 
Spot Monitor 



Alarm Port Setup 

Video Motion Detector Setup 



Camera Title Setup 



PS -Data Setup 

RS-232C Setup 



Clock Setup 

Password Setup — 
Disk Management - 

En-or Report 

System Information 



Page 40 
Page 41 
Page 41 
Page 42 
Page 44 
Page 46 
Page 46 
Page 47 
Page 49 
Page 50 
Page 51 
Page 52 
Page 52 
Page 52 
Page 54 
Page 57 
■ Page 57 
Page 58 
Page 60 

- Page 60 

- Page 63 

- Page 63 

- Page 65 

- Page 67 

- Page 67 

- Page 68 

- Page 69 

- Page 70 

- Page 70 



DVD Format 



TIMER SEHING 



The timer recording mode is triggered by the internal or an 

external timer. 

This item lets you enable or disable the timer for recording. 



WJ-HSSOO SETDP 

TIMER OFF 

REC SETUP 

COHHON SETUPS 
• MAmrXL WITHOUT AUDIO ~l 

*TZHER WITHOUT AUDIO ") 

•EMEROBNCY WITHOUT AUDIO ~» 

MULTIPLEXER SETUP 

ALARM SETUP"* 

DISPLAY SETUP n 

COMMUNICATION SETUP 1 

SYSTEM SETUP") 

DVD FORMAT-) 



1. Move the cursor to the TIMER parameter in the WJ- 
HD500 SETUP menu by pressing the A or f button. 

2. Select a parameter to be activated by pressing the 0 
or E) button. 

INT: Selects the Internal timer for recording as sched- 
uled in the programmed menu. 

EXT: Selects the external timer for power on recording 
when detecting power on and off. 

OFF: Timer recording is disabled. 

To record manually, set to this mode. 

The factory default setting is OFF. 



Note: When the parameter is set to something other 

than OFF, the Disk Recorder does not start record- 
ing even if the REC button is pressed. 



40 



RECORDING SETUP 



Common Recording Setup 

These items let you determine the common recording set- 
tings, camera assignment for the groups and playbacl< set- 
tings. 

1. IVIove the cursor to COMMON SETUP in the wj-HD500 
SETUP menu by pressing the A or ▼ button, then 
press the SET button. 

The COMMON REC SETUP menu as shown below 
appears on the Multiscreen Monitor. 



1 COHHON REC SETUP 

R£C QUALITY 

FIELD/FltAHE FIELD 
COLOR MODE COLOR STD 

6R0DP SETUP 

CAMERA ASSIGNMENT ~i 

TITLE -» 
TITLE EMBEDDED OFF 
TIME EMBEDDED OFF 
THUMBNAIL 8 
PLAYBACK HOOE ALL 
BDD DISKEND STOP 

■ 

2. To select an item or an item parameter from the COM- 
MON REC SETUP menu, move the cursor to the item or 
item parameter by pressing the A or T button. 

3. To return to the previous WJ-HD500 SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 



■ Recording Quality Setup 

These items let you determine the image quality recorded 
on the Hard Disk. 

• Video Pixels (Resolution) 

This item lets you select the pixel number (number of hori- 
zontal X vertical image elements) or resolution of the video 
image. 

1. Move the cursor to the FIELD/FRAME parameter in the 
COMMON REC SETUP menu by pressing the A or T 
button. 

2. Select the desired mode by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

FRAME 3DIM ON: High resolution (720 x 480) distor- 
tion-free image 
FRAME 3DIM OFF: High resolution (720 x 480) image. 
FIELD: Normal resolution (720 x 240) image 

The factory default setting is FIELD. 

• Color Mode Setting 

This item lets you enable or disable recording in color or 
black and white. 

1. Move the cursor to the COLOR MODE parameter in the 
COMMON REC SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button. 



2. Select the desired mode by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

COLOR FINE: Images are recorded with enhanced col- 
ors. 

COLOR STD: Images are recorded with normal colors. 
B/W: Images are recorded in black-and-white. 

The factory default setting is COLOR STD. 
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Group Setup 



As described before, the Disk Recorder activates the 

recording function of the assigned cameras in four groups 

when the TIMER is set to INT (Internal). 

These items let you determine the camera's group for 

recording. 



• Camera Assignment 

1. Move the cursor to CAMERA ASSIGNMENT In the 
COMMON REC SETUP menu by pressing the A or T 
buttons, then press the SET button. 
The GROUP SETUP (CAMERA ASSIGNMENT) menu as 
shown below appears on the monitor screen. 



1-1 mom 8XTnP(CAKEIlA ASSZONHEMT) 



CAH ORODP 
1 1 



CAH ORODP 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 



2. Move the cursor to the group editing area for the cam- 
eras by pressing the ^, ▲ or T buttons. 

3. Select a group number (1 to 4) to be assigned by 
pressing the El or E) button. 

The factory default setting Is 1 . 

4. Repeat the above step 2 and 3 to assign the group 
number for other cameras. 

5. When all camera assignments are completed, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous COMMON 
REC SETUP menu. 



• Group Title Setup 

This item lets you edit the group title to be displayed on the 
monitor screen. 

Each title Is composed of 8 alphanumeric characters. 



1. 



Move the cursor to TITLE in the COMMON REC SETUP 
menu by pressing the A or T button, then press the 
SET button. 

The GROUP SETUP (TITLE) menu as shown below 
appears on the monitor screen. 



1-2 GROUP SSTU»( TITLE) 

GROOPl 01 

6R0UP3 63 

<ntODP4 04 



2. Move the cursor to the group editing area to be edited 
by pressing the A or f button. 

3. Select a character by pressing the E} or E) button. 
The characters shown below can be selected in 
sequence. 

Numeral: 0123456789 

Alphabet: A to Z, a to z 

•Symbols: < — » = ?"#$%&()• + ,- ./ :; 

Space: • 

4. Press the button to move the cursor to the right, then 
select a character by pressing the E) or El button. 

5. Repeat the above steps 3 and 4 until ail characters are 
completed for the selected group title. 

If a wrong character is selected, move the cursor to the 
character to be replaced by pressing the ^ or ► but- 
ton, then select a new character by pressing the E) or 
E) button. 



6. Repeat the above steps 2 to 5 to edit other group titles. 



7. When satisfied with all the group titles, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous COMMON 
REC SETUP menu. 
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■ Recording of the Title Display 



■ Playback Mode Setup 



This item lets you enable or disable recording of the cam- 
era and group titles with the image on the Hard Disk. 

1. Move the cursor to the TITLE EMBEDDED parameter in 
the COMMON REG SETUP menu by pressing the A or 
▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

ON: Enables recording of the titles on the Hard Disk. 
OFF: Disables recording of the titles on the Hard Disk. 

The factory default setting is OFF. 



■ Recording of the Clock Display 

This item lets you enable or disable recording of the clock 
(date and time) with the image on the Hard Disk. 

1. Move the cursor to the TIME EMBEDDED parameter in 
the COMMON REC SETUP menu by pressing the ▲ or 
T button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the S or Q but- 
ton. 

ON: Enables recording of the clock on the Hard Disk. 
OFF: Disables recording of the clock on the Hard Disk. 

The factory default setting is OFF. 



■ Thunfibnail Display Setup 

This item lets you select the maximum number of thumbnail 
images displayed in the search window. 

1. Move the cursor to the THUMBNAIL parameter in the 
COMMON REC SETUP menu by pressing the A or T 
button. 

2. Select either 8 or16 by pressing the [±] or Q button. 



This item lets you select the playback mode according to 
the recorded number when the PLAYBACK button is 
pressed. 

1. Move the cursor to the PLAYBACK MODE parameter in 
the COMMON REC SETUP menu by pressing the A or 
▼ button. 

2. Select the desired mode to be played back by pressing 
the (+) or E) button. 

ALL: All the records are played back with automatic 

switching. 

LOOP: Repeats playing back the selected number of 
the recording. 

ONE: Switches to standby mode for the next operation, 
after the selected recording number has been 
played back once. 

The factory default setting is ALL. 



■ Hard Disk End Setup 

This item lets you enable or disable uninterrupted recording 
when the hard disk space is used up. 

1. Move the cursor to the HDD DISKEND parameter In the 
COMMON REC SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button. 

2. Select the desired mode by pressing the (+] or Q but- 
ton. 

STOP: Stops recording when the disk is full. 
CONTINUE: Continues recording by ovenwriting the 

oldest data when the disk is full. 
ALM CONTINUE: Continues oniy recording the data 

while an alarm is activated by overwriting the oldest 

data, when the disk is full. 

The factory default setting is STOP. 



8: Displays a maximum of 8 thumbnail images. 
16: Displays a maximum of 16 thumbnail images. 

The factory default setting is 8. 
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Manual Recording Setup 

The Disk Recorder can be recorded the images in Time 

Lapse recording when the REC button is pressed manually. 

Manual Recording is disabled when the TIMER in the setup 

menu is set to something other than OFF. 

These settings are also valid for External Timer Recording 

when the TIMER in the setup menu is set to EXT. 

These items let you determine the image quality and active 

mode for manual recording. 

1. Move the cursor to MANUAL in the WJ-HD500 SETUP 
menu by pressing the A or T button. 

2. Pressing the (+) or Q button will toggle the display on 
the cursor as shown below. 

MANUAL WITH AUDIO -> MANUAL WITHOUT AUDIO 



3. Pressing the SET button will call up the MANUAL REC 
SETUP menu according to the specified audio function, 
as shown below. 
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4. To return to the previous WJ-HD500 SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 

■ Manual Recording Mode Setting 

1, Move the cursor to the MANUAL REC MODE parameter 
in the MANUAL REC SETUP menu by pressing the ▲ or 
T button. 

2. Select the recording time mode to be set by pressing 
the 0 or □ button. 

SF-4:«H or SF-A***H: Selects the recording time 

mode in enhanced fine quality. 
FQ-**H or FQ-A*ii:*H: Selects the recording time 

mode in fine quality. 
NQ-sMcH or NQ-A**4!H: Selects the recording time 

mode in normal quality. 



EX-**H or EX-A***H: Selects the recording time 

mode in extended quality. 
SP or SP-A*: Freely selectable 

** indicates the hours for recording time mode: 

2, 12, 18. 24. 48, 72 , 96. 120, 180. 240, 360, 480. 
720. 960. 1200. 1440. 2160, 2880. 3600. 4320, 
6480, 8640 

(parameter A* indicates recording with audio) 

When the parameter SF/FQ/NQ/EX is selected for 
recording time, the recording rate and quality are auto- 
matically set according to the selected recording time. 

Note: It may not be possible to set the recording time, 
depending on the remaining storage capacity of the 
hard disl<. 

The factory default setting is SF-24H. 

3. If the parameter SP is selected for recording time, move 
the cursor to the REC RATE parameter by pressing the 
A or T button, then select a recording rate by pressing 
the (3 or (3 button. 

1 - 30FPS: Records the selected number of freeze 

Images every second. 
0.5FPS: Records a freeze Image every 2 seconds, 
0.4FPS: Records a freeze image every 2.5 seconds. 
0.3FPS: Records a freeze image every 3.3 seconds. 
0.2FPS: Records a freeze image every 5 seconds. 
0.1 FPS: Records a freeze image every 10 seconds. 

Notes: 

• 30FPS is the active selection when the 
FIELD/FRAME parameter in the COMMON REC 
SETUP menu is set to FIELD. 

• 15FPS is the active selection when the 
FIELD/FRAME parameter in the COMMON REC 
SETUP menu is set to FIELD or FRAME 3DIM OFF. 

Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the ▲ or T button, then select a recording 
Image quality by pressing the (+} or Q button. 

SUPER FINE: For enhanced sharpness (Compression. 

Rate 1/6} 

FINE: For fine image quality (Compression Rate 1/10) 
NORMAL: For normal image quality (Compression Rate 

1/16) 

EXTENDED: For extended time recording quality 
(Compression Rate 1/25) 

The factory default setting is SUPER FINE. 
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■ Alarm Recording (Manual Recording) 



These Items fet you set the recording mode in Time Lapse 
Recording when an alarm is activated during manual 
recording. 

1. Move the cursor to the ALARM REC MODE parameter 
by pressing the A or ▼ button, then select a recording 

time mode by pressing the (+) Q button. 

The parameters are the same as MANUAL REC MODE. 

The factory default setting is SF-24H. 

2. Move the cursor to the REC RATE parameter by press- 
ing the A or T button, then select a recording rate by 
pressing the (±) or Q button. 

For details refer to REC RATE in this menu. 

3. Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or ▼ button, then select a recording 
image quality by pressing the (+) or E) button. 

For details refer to REC QUALITY in this menu. 

4. Move the cursor to the DURATION parameter by press- 
ing the A or ▼ button, then select an alarm recording 
duration by pressing the (+) or Q button. 

OFF: Disables alarm recording. 

10S - 6M: Enables alarm recording for between 10 sec- 
onds and 6 minutes. 

MANUAL: Enables alarm recording while the alarm sig- 
nal is received from the ALARM port. 

CONTINUE: Enables alarm recording until the REC 
STOP is pressed. 

The factory default setting is 10S. 

5. Move the cursor to the DYNAMIC REC parameter by 
pressing the A or T button, then select an alarm 
recording pattern by pressing the (+) or Q button. 

OFF: Records all input images starting from input 1. 

ALM-PRI: Records the alarmed input images preferen- 
tially over other video inputs. 

ALM-ONLY: Records the particular images that have 
activated the alarm. 



The factory default setting is OFF. 



Timer Recording Setup 

The Disk Recorder can record the images triggered by the 
internal timer. 

The internal timer comprises four event times common to 
the recording groups, and is programmed in the setup. 

1. Move the cursor to TIMER in the WJ-HD500 SETUP 
menu by pressing the ▲ or ▼ button. 

. 2. Select either audio recording display by pressing the 
(+] or (3 button, then press the SET button. 
The TIMER REC SETUP menu according to the speci- 
fied audio function will appear on the monitor screen. 
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■ Program Timer 

These items let you set the program timer for each day of 
the week. 



1. Move the cursor to the program editing area for each 
day in the TIMER REC SETUP menu by pressing the ▲ 
or T button. 

2. Select a program timer (PR0G1 to PR0G4) to be 

assigned for the day. 

It is recommended to assign a program to a weekday, a 

weekend or on a daily basis. 

Selecting (— ) will disable the program timer. 

3. Repeat the above step to assign the program timer for 
other days. 

4. Move the cursor to the assigned program number 
(PR0G1), then press the SET button. 

The assigned program number menu as shown below 
appears on the monitor screen. 
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Note: The program number menu (with audio) displays 
only the Group 1 editing area. 

5. Move the cursor to the time editing area (NO. 1) by 
pressing the ▲ or T button. 

6. Move the cursor to the time to start and end the record- 
ing by pressing the ^ or ► button, then select the time 
by pressing the 0 or Q button. 

Notes: 

• If the time (No.1) to end the recording is set to 
24:00. the editing (unction for the timers (No. 2 to 
No. 4) is disabled, 

• If the time (No.1) to end the recording is set to 
12:00. the time (No. 2) to start a recording cannot 
be set to a time before 12:00. 

7. Move the cursor to the recording editing area for 
groups by pressing the or ► button, then select the 
recording mode for groups by pressing the Q or Q 
button. 

T/L: Time Lapse Recording 
M/S: Multi Shot Recording 
Q/S: One Shot Recording 
— : Disables Recording 

Note: For further recording settings, refer to the record- 
ing mode selected described later. 

8. Move the cursor to the editing area (NO. 2 to NO. 4) by 
pressing the ▲ or ▼ button, then repeat the steps 6 

and 7 to edit the schedule. 



9. When all settings are completed, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous TIMER 
REC SETUP menu. 



■ Special Day Timer 

Before programming this table, confirm that the Program 

Timer is programmed completely. 

This table allows for up to 30 days to be defined as special 

days. 

In this table. 30 specific user defined days are assigned to 
one day of the week. 



External Program Timer 



The internal timer can be changed to the specified timer 
previously programmed by the input from the external 
timer. This function is enabled, when a contact is connect- 
ed with pin 22 of the ALARM port. 

This item lets you enable or disable the external timer for 
recording. 



1. Move the cursor to TIMER SPECIAL DAY in the TIMER 
REC SETUP menu by pressing the A or ▼ button, then 
press the SET button. 

The TIMER SPECIAL DAY SETUP table as shown below 
appears on the monitor screen. 



1. Move the cursor to the EXT REC MODE parameter in 
the TIMER REC SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button. 

2, Select the desired program to be changed by pressing 
the Q or □ button. 
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PR0G1 - 4: Selects a timer assigned program number. 
— : Disables the external program timer. 

The factory default setting is — . 

3. Press the SET button to display the assigned program 
number menu previously programmed. 
If the program number menu has not been edited previ- 
ously, edit the assigned program number menu as 
described before. 



2. Move the cursor to the DATE editing area by pressing 
the A or ▼ button. 



4. Press the SETUP/ESC button to return to the previous 
setup menu. 



3. Select a month by pressing the (+J or Q button. 

Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the date by pressing the (±) or Q button. 

Note: The programmed month and date will be valid for 
every year. 



■ Time Lapse Recording (Internal 

Timer) 

These items let you set the recording parameters for Time 
Lapse Recording assigned in the program number menu. 



4. Move the cursor to the ACT editing area by pressing 
the ► button, then select the day of the week by press- 
ing the Q or (3 button. 

5. Repeat the above steps 2 to 4 to program the other 
special days. 

6. When satisfied with all special days, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous TIMER 
REC SETUP menu. 

Note: To release the programmed special day timer, select 

" — " in the ACT column. 



(Continued from Program Timer) 

1. Select the recording mode T/L in the program number 
menu by pressing the Q O"" Q button, then press the 
SET button. 

The selected Time Lapse Recording menu shown 
below appears on the monitor screen. 
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2. Move the cursor to the TIMER REC MODE parameter in 
the menu by pressing the A or T button. 

3. Select the recording time mode to be set by pressing 
the E) c"" E) button. 

SF-«*H or SF-A***H: Selects the recording time 

mode in enhanced fine quality. 
FQ-sMcH or FQ-A***H: Selects the recording time 

mode In fine quality. 
NQ-**H or NQ-A*4:4!H: Selects the recording time 

mode in normal quality. 
EX-*4iH or EX-A***H: Selects the recording time 

mode in extended quality. 
SP or SP-A*: Freely selectable 

** indicates the hours for recording time mode: 

2, 12, 18, 24, 48, 72, 96. 120, 180, 240, 360, 480. 
720, 960. 1200. 1440, 2160, 2880, 3600. 4320. 
6480, 8640 

(parameter A* indicates recording with audio) 

When the parameter SF/FQ/NQ/EX is selected for 
recording time, the recording rate and quality are auto- 
matically set according to the selected recording time. 

Note: It may not be possible to set the recording time, 
depending on the remaining storage capacity of the 
hard disk. 

The factory default setting is SF-24H. 

4. If the parameter SP is selected for recording time, move 
the cursor to the REC RATE parameter by pressing the 
A or T button, then select a recording rate by pressing 
the (±) or □ button. 

1 - 30FPS: Records the selected number of freeze 

images every second. 
0.5FPS: Records a freeze image every 2 seconds. 
0.4FPS: Records a freeze image every 2.5 seconds. 
0.3FPS: Records a freeze image every 3.3 seconds. 
0.2FPS: Records a freeze image every 5 seconds. 
0.1 FPS: Records a freeze image every 10 seconds. 

• 30FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 
parameter in the COMMON REC SETUP menu is set to 
FIELD . 

• 15FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 
parameter in the COMMON , REC SETUP menu is set .to 
FIELD or FRAME 3DIM OFF. 

Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or T button, then select a recording 
image quality by pressing the (+) or Q button. 

SUPER FINE: For enhanced sharpness {Compression 
Rate 1/6) 



FINE: For fine image quality (Compression Rate 1/10) 
NORMAL: For normal Image quality (Compression Rate 

1/16) 

EXTENDED: For extended time recording quality 
(Compression Rate 1/25) 

• Alarm Recording 

These items let you set the recording mode in Time Lapse 
Recording when an alarm is activated during the recording 
with the internal programmed timer. 

1. Move the cursor to the ALARM REC MODE parameter 
by pressing the A or T button, then select a recording 
time mode by pressing the E) or 0 button. 

The parameters are the same as TIMER REC MODE. 
For details refer to TIMER REC MODE in this menu. 

2. Move the cursor to the REC RATE parameter by press- 
ing the A or ▼ button, then select a recording rate by 
pressing the 0 or E) button. 

For details refer to REC RATE in this menu. 

3. Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or ▼ button, then select a recording 
image quality by pressing the (+) or Q button. 

For details refer to REC QUALITY In this menu. 

4. Move the cursor to the DURATION parameter by press- 
ing the A or f button, then select the alarm recording 
duration by pressing the Q or Q button. 

10S - 6M: Enables alarm recording for between 10 sec- 
onds and 6 minutes. 

MANUAL: Enables alarm recording while the alarm sig- 
nal is received from the ALARM port. 

CONTINUE: Enables alarm recording until the REC 
STOP is pressed. 

The factory default setting is 10S. 

5. Move the cursor to the DYNAMIC REC parameter by 
pressing the A or T button, then select an alarm 
recording pattern by pressing the 0 O"" B button. 

OFF: Records the images assigned to the group inputs 
Including the one which has activated the alarm. 

ALM-PRI: Records the alarm input images preferential- 
ly over other video inputs. 

ALM-ONLY: Records the particular images that have 
activated the alarm. 

The factory default setting is OFF. 

6. Press the SETUP/ESC button to return to the previous 

program number menu. 
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■ Multi Shot Recording (Internal Timer) 

As described before, the Multi Shot Recording is an event 
recording function reacting to an alarm input. 
It records the number of images in pre- and post-recording. 
Pre-recording is the recorded images during standby, prior 
to the input of the alarm signal. 

Post-recording is the recorded images after the input of the 

alarm signal. 

These items let you determine the recording parameters for 
Multi Shot Recording assigned in the program number 
menu. 

(continued from Program Timer) 

1. Select the recording mode M/S in the program number 
menu by pressing the (+) of Q button, then press the 
SET button. 

The selected Multi Shot Recording menu as shown 
below appears on the monitor screen. 
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2. Move the cursor to the REC RATE parameter in the 
menu by pressing the A or T button, then select the 
desired recording rate by pressing the (?) or Q button. 

1 - 30FPS: Records the selected number of freeze 

images every second. 
0.5FPS: Records a freeze image every 2 seconds. 
0.4FPS: Records a freeze image every 2.5 seconds. 
0.3FPS: Records a freeze image every 3.3 seconds. 
0.2FPS: Records a freeze image every 5 seconds. 
0.1 FPS: Records a freeze image every 10 seconds. 

The factory default setting is 15FPS. 

• 30FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 
parameter in the COMMON REC SETUP menu is set to 
FIELD . 

• 15FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 

parameter in the COMMON REC SETUP menu is set to 
FIELD or FRAME 3D1M OFF. 



FINE: For fine image quality (Compression Rate 1/10) 
NORMAL: For normal image quality (Compression Rate 
1/16) 

EXTENDED: For extended recording quality 
(Compression Rate 1/25) 

The factory default setting is SUPER FINE. 

4. Move the cursor to the PRE PICTURES parameter by 
pressing the A or ▼ button, then select a number of 
the pre-recording image by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

0: Disables pre-recording. 

4 to maximum: Sets the number of images for pre- 
recording. 

• The maximum number of the pre-recording is deter- 
mined by the setting of FIELD/FRAME and REC QUALI- 
TY. 

The factory default setting is 15. 

5. Move the cursor to the POST PICTURES parameter by 
pressing the A or ▼ button, then seiect a number of 
the post-recording Image by pressing the 0 or Q but- 
ton. 

4 to 200: Sets the number of images for post-recording. 

The factory default setting is 60. 

6. Move the cursor to the DYNAMIC REC parameter by 
pressing the A or T button, then select the recording 
pattern for post-recording by pressing the 0 or Q but- 
ton. 

OFF: Records the images assigned to group inputs, 
including the one that has activated the alarm (the 
same as pre-recording). 

ALM-ONLY: Records the particular image that has acti- 
vated the alarm. 

The factory default setting is OFF. 

7. Press the SETUP/ESC button to return to the previous 
program number menu. 



3. Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or ▼ button, then select a recording 
image quality by pressing the (+) or (3 button. 



SUPER FINE: For enhanced sharpness (Compression 
Rate 1/6) 



■ One Shot Recording (Internal Timer) 

As described before, the One Shot Recording is an event 
recording function reacting to an alarm input. 
It records the number of particular images tliat liave acti- 
vated the alarm. 

These items let you determine the recording parameters for 
One Shot Recording assigned in the program number 
menu. 

(continued from Program Timer) 

1 . Select the recording mode 0/S in the program number 
menu by pressing the Q or Q button, then press the 
SET button. 

The selected One Shot Recording menu as shown 
below appears on the monitor screen. 
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2. Move the cursor to the REC RATE parameter in the 
menu by pressing the A or T button, then select the 
desired recording rate by pressing the Q or Q button. 

1 - 30FPS: Records the selected number of the freeze 
image per second. 

The factory default setting is 15FPS. 

• 30FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 
parameter in the COMMON REC SETUP menu is set to 
FIELD. 

• 15FPS is the active selection when the FIELD/FRAME 
parameter in the COMMON REC SETUP menu is set to 
FIELD or FRAME 3DIM OFF. 

3. Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or T button, then select the desired 
image quality by pressing the (+) or S button. 

SUPER FINE: For enhanced sharpness (Compression 

Rate 1/6) 

FINE: For fine image quality (Compression Rate 1/10} 
NORMAL: For normal image quality (Compression Rate 

1/16} 

EXTENDED: For extended time recording quality 
(Compression Rate 1/25) 



4. Move the cursor to the PICTURE parameter by pressing 
the A or ▼ button, then select the number of freeze 
images to be recorded by pressing the 0 or Q button. 

4 to 60: Records the selected number of freeze images 
for One Shot Recording. 

The factory default setting is 16. 

5. Press the SETUP/ESC button to return to the previous 
program number menu. 



The factory default setting is SUPER FINE. 



■ Emergency Recording (Time Lapse 
Recording) 

The. Emergency Recording is given priority to record all 
video inputs in Time Lapse Recording reacting to a signal 

input form the CONTROL port. 

Ttiese items let you determine tlie recording parameters for 
Time Lapse Recording when the input signal is received 
from pin 21 of the CONTROL port located on the rear of the 
Disk Recorder. 

1. Move the cursor to EMERGENCY in the WJ-HD500 
SETUP menu by pressing the A or T button. 

2. Select either audio recording function by pressing the 
El or □ button, then press the SET button. 

The selected EMERGENCY REC SETUP menu shown 
below appears on the monitor screen. 
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3. Move the cursor to the EMERGENCY REC MODE para- 
meter in the menu by pressing the A or ▼ button, then 
select the desired recording time mode by pressing the 
(±) or □ button. 

SF-**H or SF-A***H: Selects the recording time 

mode in enhanced fine quality. 
FCMnieH or FQ-A***H: Selects the recording time 

mode in fine quality. 
NQ-**H or NQ-A***H: Selects the recording time 

mode in normal quality. 
EX-**H or EX-A***H: Selects the recording time 

mode in extended time quality. 
SP or SP-A*: Freely selectable 

** indicates the hours for recording time mode: 
2. 12. 18. 24. 48. 72. 96. 120. 180, 240, 360. 480. 
720, 960, 1200. 1440. 2160. 2880, 3600. 4320, 
6480. 8640 

(parameter A* indicates recording with audio) 

When the parameter SF/FQ/NQ/EX is selected for 
recording time, the recording rate and quality are auto- 
matically set according to the selected recording time. 



Note: It may not be possible to set the recording time, 
depending on the remaining storage capacity of the 
hard disk. 

The factory default setting is SF-24H 

4. If the parameter SP is selected for the recording time, 
move the cursor to the REC RATE parameter by press- 
ing the A or T button, then select the desired record- 
ing rate by pressing the (±) or Q button. 

1 - 30FPS: Records the selected number of freeze 

images every second. 
0.5FPS: Records a freeze image every 2 seconds. 
0.4FPS: Records a freeze image every 2.5 seconds, 
0.3FPS: Records a freeze image every 3.3 seconds. 
0.2FPS: Records a freeze image every 5 seconds. 
0.1 FPS: Records a freeze image every 10 seconds. 

• 30FPS is the active selection when the FIELD/ 
FRAME parameter in the COMMON REC SETUP 
menu is set to FIELD 

• 15FPS is the active selection when the FIELD/ 

FRAME parameter in the COMMON REC SETUP 
menu is set to FIELD or FRAME 3D1M OFF. 

Move the cursor to the REC QUALITY parameter by 
pressing the A or ▼ button, then select a recording 
image quality by pressing the 0 or B button. 

SUPER FINE: For enhanced sharpness (Compression 
Rate 1/6) 

FINE: For fine image quality (Compression Rate 1/10) 
NORMAL: For normal image quality (Compression Rate 
1/16) 

EXTENDED: For extended time recording quality 

(Compression Rate 1/25) 

5. Move the cursor to the DURATION parameter by press- 
ing the A or ▼ button, then select the recording dura- 
tion by pressing the 0 or 0 button. 

10S - 6M: Enables recording for between 10 seconds 
and 6 minutes. 

MANUAL: Enables recording while the input signal is 
received from the CONTROL port. 

CONTINUE: Enables recording until the REC STOP but- 
ton is pressed. 

The factory default setting is 10S. 

6. Press the SETUP/ESC button to return to the previous 
WJ-HD500 SETUP menu. 
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MULTIPLEXER SETUP 



These items let you determine functions such as sequence 
and power on status for this Disk Recorder. 

1. Select MULTIPLEXER SETUP In the WJ-HD500 SETUP 
menu by pressing the A or ▼ button, then press the 
SET button. 

The MULTIPLEXER SETUP menu as shown below 
appears on the monitor screen. 

/ - "I 
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SPOT OUTPUT 1 
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2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or ▼ button. 

3. To return to the WJ-HD500 SETUP menu, press the 
SETUP/ESC button. 



Sequence Setup 

These Items let you program the sequence pattern for the 
Spot and Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to SEQUENCE SETUP in the MULTI- 
PLEXER SETUP menu by pressing the A or T button, 
then press the SET button. 

The SEQUENCE SETUP menu as shown below appears 
on the monitor screen. 
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2. Select an item or item parameter in the SEQUENCE 
SETUP menu by pressing the A or ▼ button. 

3. To return to the previous MULTIPLEXER SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 



■ Sequence Setup (Multiscreen 
Monitor) 

There are three sequence patterns to run on the 
Multiscreen Monitor, 

The items shown below let you program the sequence lo 
run on the Multiscreen Monitor. 



• Live Sequence 

Live sequence Is a series of 16 steps assigned to the 

Multiscreen Monitor. 

The sequence steps can be combined with four screen 
segments (quad) display. 

• Live Sequence Pattern Setting 

1. Move the cursor to MULTI LIVE SEQUENCE SETUP in 
the SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button, then press the SET button. 
The menu shown below appears on the monitor screen. 
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2. Move the cursor to the step editing area by pressing 
the M,^, A or T button. 

3. Select a camera to be displayed for CAM editing area 
by pressing the Q or Q button. 

1-16: Displays the image of the selected camera num- 
ber. 

4A - 4D: Displays the assigned images in quad. 

Refer to the QUAD PATTERN SETUP for settings. 
~: Disables display and will skip automatically. 

4. Move the cursor to the PRESET editing area by press- 
ing the ► button, then select a preset position to be 
displayed by pressing the (±) or Q button. If applica- 
ble. 

1 - 64: Selects a preset position of the assigned cam- 
era. 

-: No preset position 

The factory default setting is 
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Note: To assign the parameters 1 - 64. the specified 
combination cameras are equipped in the system 
with a PS Data* mode. 

5. Move the cursor to the SEC editing area by pressing 
the ► button, then select the desired dwell time by 
pressing the Q or Q button. 

OS: The step will not be displayed on the monitor. 
IS - 30S: Selects a dwell time between 1 second and 
30 seconds. 

6. Repeat the above steps 2 to 5 to program the other 
steps. 

7. When satisfied with all of the above steps, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous 
SEQUENCE SETUP menu. 



• Quad Shift Setting 

This item lets you enable or disable the quad shift operation 
when the MULTISCREEN SELECT button is pressed. 

Quad shift displays an image series such as 4A, 4B, 4C 
and 4D previously programmed on four screen segments. 

1. Move the cursor to the QUAD SHIf=T parameter in the 
SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or ▼ but- 
ton, 

2. Select either ON or OFF by pressing the □ or G but- 
ton. 



C 
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2 MVLTX 


QUAD 


PATTERN 




CAM 


AREA 


CAM 


4A-1 
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4C-1 
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4 A- 3 
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4C-3 
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4C-4 


12' 


4B-1 


5 


4D-1 


13' 


4B-3 


6 


4D-2 


14^ 


4B-3 


.7, 
8 


4D-3 


15 


48-4 


4D-4 


1« 



2. Move the cursor to the editing area to assign a camera 
by pressing the A or T button. 

3. Select a camera number to be assigned by pressing 
the (+1 or □ button. 

AREA indicates the display pattern, including the cam- 
era assignment and display positions as shown below. 



4A-1 


4A-2 


4 A- 3 


4A-4 



4. Repeat the above steps 2 and 3 to assign a camera for 
other areas. 



ON: Enables the quad shift operation. 
OFF: Disables the quad shift operation. 

The initial factory setting is OFF. 
• Quad Pattern Setup 

This item lets you select the pattern to be displayed on the 
Multiscreen Monitor when a 4-segment (Quad) display is 
selected in spot or sequence. 

The camera images can be assigned to the segments as 
shown below. 



5. When satisfied with all of the above steps, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous 
SEQUENCE SETUP menu. 



• Sequence Timing Setting 

This item lets you select between internal and external con- 
trol for advancing the sequence on the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the SEQ TIMING parameter in the 
SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or ? but- 
ton. 



1. Move the cursor to QUAD PATTERN SETUP in the 
SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton, then press the SET button. 
The menu shown below appears on the monitor screen. 



2. Select either INT or EXT by pressing the (+) or E) but- 
ton. 

INT: Advances a sequence by the Dwell Time that was 
programmed on the MULTI LIVE SEQUENCE 
SETUP. 

EXT: Advances a sequence by the input from pin 5 of 
the ALARM port. 

The factory default setting is INT. 



I 
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• Group Multi Sequence Setting 

As described before, the cameras are assigned to 4 
groups for recording withi a progrannmed internal timer. 

This item lets you select the sequence pattern to be dis- 
played of each group on the Multiscreen Monitor. 

• Group Multi Sequence Pattern Setting 

1. Move the cursor to the GROUP SEQ MODE parameter 
In the SEQUENCE SETUP by pressing the A or ▼ but- 
ton. 

2. Select either QUAD or MULTI GROUP display mode to 
be run on the monitor by pressing the (+) or Q button. 

MULTI GROUP: Camera images are displayed in 
sequence with the minimum quantities of the seg- 
ment screen. 

QUAD: Camera images are displayed with a 4-segmerft 
screen in sequence. 

The factory default setting is QUAD. 

• Dwell Time Setting 

1 . Move the cursor to the SEQ DWELL parameter in the 
SEQUENCE SETUP by pressing the A or T button. 

2. Select the desired dwell time for the group sequence 
by pressing the (+) or Q button. 

IS - 308: Selects the dwell time between 1 second and 
30 seconds. 

The factory default setting is 2S. 

• Auto Skip Setting 

This item lets you enable or disable the auto skip function 
on the Multiscreen Monitor to skip any steps when no video 
signal is present. 

1. Move the cursor to the AUTO SKIP parameter in the 
SEQUENCE SETUP by pressing the A or ▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

ON: Enables the auto skip function on the Multiscreen 
Monitor. 

OFF: Disables the auto skip function on the Multiscreen 
Monitor. 

The factory default setting is ON. 



■ Sequence Setup (Spot IVIonitor) 

This item lets you program the live sequence pattern to be 
run on the Spot Monitor. 

Live sequence is a series of 16 steps assigned to the Spot 
Monitor. This sequence can be run on the Multiscreen 
Monitor by operating the buttons. 

• Live Sequence Pattern Setting 

1. Move the cursor to SPOT LIVE SEQUENCE SETUP in 
the SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or T 
button, then press the SET button. 
The menu shown below appears on the monitor screen. 



5-1-3 SPOT LIVE SBQDBMCB SETUP 

PRE- PRE- 
STBP CAM SET SEC STEP CAM SET SEC 
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16 
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2. Move the cursor to the step editing area by pressing 
the ^, A or T button. 

3. Select a camera number to be displayed for the CAM 
editing area by pressing the (±) or Q button. 

1-16: Displays the image of the selected camera num- 
ber. 

--: Disables the display and will skip automatically. 

4. Move the cursor to the PRESET editing area by press- 
ing the >- button, then select a preset position to be 
displayed by pressing the (+) or Q button, if applica- 
ble. 

1 - 64: Selects a preset position of the assigned cam- 
era. 

-: No preset position 

The factory default setting is 

Note: To assign the parameters 1 - 64, the specified 
combination cameras are equipped in the system 
with a PS Data* mode. 

5. Move the cursor to SEC editing area by pressing the ► 
button, then select the desired dwell time by pressing 
the (+} or □ button. 



OS: The step will not be displayed on the monitor. 
IS - 303: Selects the dwell time between 1 second and 
30 seconds. 

The factory default setting is 2S. 
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6. Repeat the above steps 2 to 5 to set up the other steps. 

7. When satisfied with all of the above steps, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous 
SEQUENCE SETUP menu. 

• Sequence Timing Setting 

This item lets you select between internal and external con- 
trol for advancing the sequence on the Spot iVIonitor. 

1. Move the cursor to the SEQ TIMING parameter in the 
SEQUENCE SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2, Select either INT or EXT by pressing the {+) or Q but- 
ton. 

INT: Advances a sequence by the Dwell Time that was 
programmed on the SPOT LIVE SEQUENCE 
SETUP. 

EXT: Advances a sequence by the input from pin 5 of 
the ALARM port. 

The factory default setting is INT. 

• Auto Sicip Setting 

This item lets you enable or disable the auto skip function 
on the Spot Monitor to skip any steps when no video signal 
is present. 

1. Move the cursor to the AUTO SKIP parameter in the 
SEQUENCE SETUP by pressing the A or ▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the Q or Q but- 
ton. 

ON: Enables the auto skip function on the Spot Monitor. 
OFF: Disables the auto skip function on the Spot 
Monitor. 

The factory default setting is ON. 



Power on Status Setup 

The items let you select a pattern on the monitor screen 
when the Disk Recorder's power is turned on. 

■ Power on Setting (l\/lultiscreen 
Monitor) 

This item lets you select a - display pattern on the 
Multiscreen Monitor when the Disk Recorder's power is 
turned on. 

1. Move the cursor to the MULTI OUTPUT parameter in 
the MULTIPLEXER SETUP menu by pressing the A or 
T button. 

2. Select a display pattern to be set by pressing the (±) or 
□ button. 

1 - 16: Selects an assigned camera image in single 
spot mode. 

SPOT SEQ: Selects a sequence pattern programmed 

in the Live Sequence (Spot Monitor). 

QUAD-4A to 0UAD-4D: Selects an assigned quad dis- 
play in spot mode. 

QUAD SEQ: Selects a sequence pattern programmed 
in the Live Sequence (Multiscreen Monitor). 

7 to 16SCREEN: Selects a display with the assigned 
segment. 

The factory default setting is QUAD-4A. 



■ Power on Setting (Spot Monitor) 

This item lets you select a display pattern on the Spot 
Monitor when the Disk Recorder's power is turned on. 

1. Move the cursor to the SPOT OUTPUT parameter in the 
MULTIPLEXER SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button. 

2. Select a display pattern to be set by pressing the Q or 
El button. 

1 - 16: Selects an assigned camera image in single 
spot mode. 

SPOT SEQ: Selects a sequence pattern programmed 
in the Live Sequence (Spot Monitor). 



The factory default setting is 1 . 



Secret View Setting 

When the video input is displayed in the spot mode on the 
Spot Monitor, the Multiscreen Monitor is enabled to skip the 
step in sequence or display a blackout in multiscreen for 
that selected input image. 

This function is called Secret View and the item lets you 
enable or disable this function on the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the SECRET VIEW parameter in the 
MULTIPLEXER SETUP menu by pressing the A or ▼ 
button. 

2. Select either OFF or ON by pressing the 0 or Q but- 
ton. 

OFF: Disables the secret view function. 
ON: Enables the secret view function. 

The factory default setting is OFF. 
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ALARM SETUP 



1. Move the cursor to ALARM SETUP in the WJ-HD500 
SETUP menu by pressing the A or T button, then 
press the SET button. 

The ALARM SETUP menu shown below appears on the 
monitor screen; 









6 AUUtH SETUP 






AUUtH TERHXHlkL SXTttP 'I 






AUTO RESET 


OFF 




ALAKM ODTPOT 


28 




ALARM BtJZZSR 


2S 




VIDEO LOSS 


ON 




VIDEO MOTION DETECTIOS 


OFF 




VMD AR«A SETUP » 






ALARM MODE HULTI OUTPDT 


SPOT 




SPOT OOTPUT 


SPOT 











2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or T button. 

3. To return to the previous WJ-HD500 SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 



■ Alarm Port Setting 

This item lets you designate the alarm input from the 
ALARM port located on the rear of the Disk Recorder. 

1. Move the cursor to ALARM TERMINAL SETUP in the 
ALARM SETUP menu by pressing the A or T button, 
then press the SET button. 

The table shown below appears on the monitor screen. 
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6CH 


6 
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15 
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16 
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2. Move the cursor to the input channel editing area by 
pressing the A or T button. 

3. Select a camera number (1 - 16) corresponding to the 
input for the CAM editing area by pressing the (+) or Q 
button. 



4. Move the cursor to the INPUT editing area by pressing 
the ► button, then select the type of contact to meet 
the system requirement by pressing the (±1 or Q but- 
ton. 

N.O: Accepts alarm input from Normally Open con- 
tacts. 

N.C: Accepts alarm input from Normally Closed con- 
tacts. 

The factory default setting is N.O. 

5. Repeat the above steps 2 to 4 to designate the other 
input channels. 

6. When satisfied with all of the above steps, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous ALARM 
SETUP menu. 



■ Alarm Auto Reset Setting 

This item lets you select the duration the Disk Recorder 
retains the alarm mode before resetting automatically. 

1. Move the cursor to the AUTO RESET parameter in the 
ALARM SETUP menu by pressing the A or T button. 

2. Select the desired duration by pressing the (+) or Q 
button. 

OFF: Disables auto reset. 

IS - SOS, 40S, SOS, 1M - 5M: Selects an alarm duration 

between 1 second and 5 minutes. 

The factory default setting is OFF. 



■ Alarm Output Setting 

This item lets you select the output duration of the alarm 
signal from the ALARM port. 

1. Move the cursor to the ALARM OUTPUT parameter in 
the ALARM SETUP menu by pressing the A or ▼ but- 
ton. 

2. Select the desired duration by pressing the (+) or Q 
button. 

OFF: Disables alarm output, regardless of an incoming 
alarm. 

IS - 30S, 40S, SOS, 1M - 5M: Selects an alarm duration 
between 1 second and 5 minutes. 
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EXT: Alarm output continues until the ALARM RESET 
button is pressed or the external alarm recover sig- 
nal is received from the ALARM port. 

The factory default setting is 2S. 



1. Move the cursor to the VIDEO MOTION DETECTION 
parameter in the ALARM SETUP menu by pressing the 
A or T button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the 0 or Q but- 
ton. 



Alarm Buzzer Setting 



This item lets you select the ringing duration of the built-in 
alarm buzzer when an alarm is activated. 

1 . Move the cursor to the ALARM BUZZER parameter in 
the ALARM SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2. Select the desired duration by pressing the (+) or Q 
button. 

. OFF: Disables alarm buzzer, regardless of an incoming 

alarm. 

IS • 30S, 40S, SOS, 1M - 5M: Selects an alarm duration 

between 1 second and 5 minutes. 
EXT: Alarm buzzer continues to beep until the ALARM 
RESET button is pressed or the external alarm 
recover signal is received from the ALARM port. 

The factory default setting is 2S. 



■ Video Loss Aiarm Setting 

This item lets you enable or disable the video loss aiarm 
function when the Disk Recorder detects the interruption of 
the video signal. 

1. Move the cursor to the VIDEO LOSS parameter in the 
ALARM SETUP menu by pressing the A or ▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the E) o"" □ but- 
ton. 

ON: Enables the video loss function. 
OFF: Disables the video loss function. 

The factory default setting is ON. 



■ Video l\/lotion Detector Setting 

The following settings are available when the Motion 
Detector Board (Optional) is installed. 
This item lets you enable or disable the motion detector 
function when the Disk Recorder detects a motion on the 
video image. 



ON: Enables the motion detector function. 
OFF: Disables the motion detector function. 

The factory default setting is OFF. 

Move the cursor to VMD AREA SETUP in the ALARM 
SETUP menu by pressing the A or ▼ button, then 
press the SET button. 

The VMD AREA SETUP table shown below appears on 
the monitor screen. 



6-2 VMD ARBh 8ITUP 
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Move the cursor to the sensitivity editing area for the 
camera by pressing the A or ▼ button, then 

select the desired mode by pressing the (+] or Q but- 
ton. 

OFF: Disables the motion detector function. 
LOW: Selects lower sensitivity. 
MID: Selects normal sensitivity. 
HIGH: Selects higher sensitivity. 

The factory default setting is OFF. 

If the parameter is set to something other than OFF in 
step 4. press the SET button. 
The detecting area setting vt^ndow as shown below 
appears on the monitor. 



JUtCA SST/BRASElPItSSS[SBT] AT COBSEK 
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6. Move the cross pointer on the screen to the starting 
point for the area by pressing the A or ▼ but- 

ton, then press the SET button. 



AR£A SET /ERASE tPBSSS [SET] AT CORSER 



7. Move the cross pointer on the screen to the ending 
point for the area by pressing the A or ▼ but- 

ton, then press the SET button to determine the rectan- 
gular detecting area. 



■ Alarm Mode on the Multiscreen 
Monitor 

This item lets you select the mode for displaying an alarm 
on the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the ALARM MODE MULTl OUTPUT 
in the ALARM SETUP menu by pressing the A or T 
button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the S or □ but- 
ton. 

SPOT: The camera image that has activated the alarm 

is displayed in single spot mode. 
OFF: Ignores alarm activation and continues to display 

the images in the mode selected previously. 

The factory default setting is SPOT. 




Four detecting areas can be set on the screen. 

To assign another detecting area, repeat the above 

steps 6 and 7. 

8. To delete the area, move the cursor to the rectangle to 
be delete on the screen, then press the SETUP/ESC 
button. 

9. To return to the previous table, press the SETUP/ESC 
button. 

10. Repeat the above steps 4 to 9 to set the detector func- 
tion for other cameras. 

1 1 . Press the SETUP/ESC button to return to the previous 
ALARM SETUP menu. 



■ Alarm Mode on the Spot Monitor 

This item lets you select the mode for displaying an alarm 
on the Spot Monitor. 



1 . Move the cursor to the ALARM MODE SPOT OUTPUT in 
the ALARM SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2. Select either ON or OFF by pressing the S or Q but- 
ton. 

SPOT: The camera image that has activated the alarm 

is displayed in single spot mode, 
OFF: Ignores alarm activation and continues to display 
the images in the mode selected previously. 

The factory default setting is SPOT. 



Note: When the detecting area is set small, the function 
may not detect object. 

It is recommended that the areas and sensitivity lev- 
els are made test before the settings. 
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DISPUY SETUP 



The procedure described below let you determine the dis- 
play such as the camera title editing, display on and off and 
display position oh the monitors. 



1 



Move the cursor to DISPLAY SETUP in the WJ-HD500 
SETUP menu by pressing the A or f button, then 
press the SET button. 

The DISPLAY SETUP menu shown below appears on 
the monitor screen. 
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2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or ▼ button. 



2. Move the cursor to the camera title editing area you 
want to edit by pressing the A , T , or ► button. 

3. Select a character by pressing the (+] or Q button. 
The characters shown below can be selected in 
sequence. 

Numeral: 0 1 23456789 
Alphabet: A to Z, a to z 

Symbols: < > = ?"#$%&()* + .- ./ :; 

Space: • 

4. Move the cursor to the right in the editing area by 
pressing the ► button, then select a character by 
pressing the 0 of El button. 

5. Repeat the above steps to select characters until the 
title for a certain camera is completed. 

6. If a wrong character is selected, move the cursor to the 
character to be replaced by pressing the or ► but- 
ton. 

Select a character again by pressing the 0 or Q but- 
ton. 



3. To return to the previous WJ-HD500 SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 



7. Repeat the above procedures 2 to 6 to edit other cam- 
era titles. 



Camera Title Setup 



This item lets you edit the camera title to be displayed on 
the monitor screen. 

Up to 8 alphanumeric characters can be displayed on the 
monitor screen. 

1. Move the cursor to CAMERA TITLE SETUP in the DIS- 
PLAY SETUP menu by pressing the A or T button, 
then press the SET button. 

The CAMERA TITLE SETUP menu shown below 
appears on the monitor screen, 



7-X CAMERA TITLE SETVP 



CAM TITLE 

1 1 

a 2 

3 3 

4 4 

5 5 

« « 

7 7 

8 8 



CAM TITLE 
9 9 

11.... 
13...« 
13.... 
14...« 



10 
11 
13 
13 
14 



15 15 < 

16 16< 



8. When satisfied v/ith all of the camera titles, press the 
SETUP/ESC button to return to the previous DISPLAY 
SETUP menu. 



■ Display Setting (Multiscreen Monitor) 

These items let you determine the display mode of the 
Multiscreen Monitor. 



• Clock Display 

This item lets you enable or disable the clock display on the 
Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the CLOCK DISPLAY parameter in 
the DISPLAY SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton, 

2. Select either ON or OFF by pressing the (+) or □ but- 
ton. 

ON: Enables the clock display on the monitor screen. 
OFF: Disables the clock display on the monitor screen. 



The factory default setting is ON. 
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• Title Display 

This item lets you enable or disable the display of the cam- 
era and group title on the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the TITLE DISPLAY parameter in the 
DISPLAY SETUP nnenu by pressing the A or ▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the E) oi^ E) but- 
ton. 

ON: Enables the display of the camera and group title 

on the monitor screen. 
OFF: Disables the display of the camera and group title 

on the monitor screen. 

The factory default setting is ON. 



■ Title Display Setting (Spot Monitor) 

This item lets you enable or disable the display of the cam- 
era and group title on the Spot Monitor. 

1. Move the cursor to the TITLE DISPLAY parameter in the 
DISPLAY SETUP menu by pressing the A or T button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

ON: Enables the display of the camera and group title 

on the monitor screen. 
OFF: Disables the display of the camera and group title 

on the monitor screen. 

The factory default setting is ON. 



• Status Display 

This item lets you enable or disable the status display on 
the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the STATUS DISPLAY parameter in 
the DISPLAY SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2. Select either ON or OFF by pressing the (±) or Q but- 
ton. 

ON: Enables the status display on the monitor screen. 
OFF: Disables the status display on the monitor screen. 

The factory default setting is ON. 



■ Alarm Display Setting 

This item lets you enable or disable the alarm display on 
the Spot and Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the ALARM DISPI-AY parameter in 
the DISPLAY SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2. Select either ON or OFF by pressing the (+] or Q but- 
ton. 

ON: Enables the alarm display on the monitor screens. 
OFF: Disables - the alarm display on the monitor 
screens. 



• Border Display """^^ netting is ON. 

This item lets you enable or disable the display of borders 
that divide the screen of the Multiscreen Monitor, or select a 
border color. 



1. Move the cursor to the BORDER LINE parameter in the 
DISPLAY SETUP menu by pressing the A or f button. 

2. Select the desired mode or color by pressing the (±) or 
□ button. 



OFF: No border 
WHITE: White border 
GRAY: Gray border 
BLACK: Black border 

The factory default setting is WHITE. 
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■ Clock and Status Display Position 
Setting 

This item lets you select the positions where the clock and 
status displays are placed on the Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the CLOCK&STATUS POSITION 
parameter in the DISPLAY SETUP menu by pressing 
the A or T button. 

2. Select a position to be displayed on the monitor by 
pressing the B or Q button. 

L-UPPER: Placed in the upper-left corner of the monitor 

screen. 

R-UPPER: Placed in the upper-right corner of the moni- 
tor screen. 

L-LOWER: Placed in the lower-left corner of the monitor 
screen. 

R'LOWER: Placed in the lower-right corner of the moni- 
tor screen. 

The factory default setting is L-UPPER. 



■ Title Display Position Setting 

This item lets you select the position where the title display 
is placed on the Spot and Multiscreen Monitor. 

1. Move the cursor to the TITLE POSITION parameter in 
the DISPLAY SETUP menu by pressing the A or T but- 
ton. 

2. Select a position to be displayed on the monitors by 
pressing the Q or Q button. 

L-UPPER: Placed in the upper-left corner of the monitor 
screen. 

R-UPPER: Placed in the upper-right corner of the moni- 
tor screen. 

L-LOWER: Placed in the lower-left corner of the monitor 

screen. 

R-LOWER: Placed in the lower-right corner of the moni- 
tor screen. 

CENTER: Placed in the center of the monitor screen. 
The factory default setting is R-LOWER. 
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COMMUNICATION SETUP 



The procedures described below let you set the parame- 
ters for the Disk Recorder to communrcate with external 
devices. 

1. Move the cursor to COMMUNICATION SETUP in the 
WJ-HD500 SETUP menu by pressing the T or A but- 
ton, then press the SET button. 

The COMMUNICATION SETUP menu shown below 
appears on the monitor screen. 



8 COUHUHZCATIOH SETUP 

PS •Data SETUP 1 
RS232C SETUP ~i 

NETWORK SKTXTP 

XP JUHUUSS- 192.168.000.010 
NETMXSK-> 255 . 255 . 255 . 000 
OKIKHAY-* 192 . 168 . 000 . 001 



2. Select an Item or Item parameter In the menu by press- 
ing the A or T button. 

3. To return, to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



• Unit Address Setting 

This item lets you set the unit address of the Disk Recorder 
in the system for RS-485 communication. 

1. Move the cursor to the UNIT ADDRESS parameter by 
pressing the A or ▼ button. 

2, Select the unit address number to be used for RS-485 
communication by pressing the (+) or Q button. 
Select a parameter value between GDI and 099. 

The factory default setting is 001. 



2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or T button. 

3. To return to the previous WJ-HD500 SETUP menu, 
press the SETUP/ESC button. 



• Baud Rate 

This Item lets you set the transmission speed for RS-485 
communication. 

1, Move the cursor to the BAUD RATE parameter by 
pressing the A or T button. 



■ PS Data Setup 

These items let you set the parameters for communication 
between the System Controllers and the Disk Recorders 
when the system is controlled with the PS Data mode 
(Panasonic Security Data). 



2. Select the desired transmission speed shown below by 
pressing the 0 or Q button. 



2 400 4 800 ^ 9 600 <->19 200 <-» 38 400 



!3 



The factory default setting is 9 600 bps. 



1. Move the cursor to PS*Data SETUP in the COMMUNI- 
CATION SETUP menu by pressing the T or A button, 
then press the SET button. 

The PS 'Data SETUP menu shown below appears on 
the monitor screen. 



• Data Bit 

This Item lets you set the number of data bits for RS-485 

communication. 

The factory default setting is 8 bits and fixed. 



8-1 P8*Data SETUP 


UNIT ADDRESS 


001 


BAUD RATE 


9600 


DATA BXT 


6 


PARITY CHECK 


NONE 


STOP BIT 


1 


WAIT TIME 


OFF 


ALARM DATA 


IS 


CAMERA NUMBER 


SETUP -X 
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• Parity Check 

This item lets you set the parity bit for RS-485 communica- 
tion. 

1. Move the cursor to the PARITY CHECK parameter by 
pressing the A or ▼ button. 

2. Select NONE, EVEN or ODD for parity check by press- 
ing the (+) or (3 button. 

The factory default setting is NONE. 



• Stop Bit 

This item lets you set the number of stop bits for RS-485 
communication. 

1. Move the cursor to the STOP BIT parameter by press- 
ing the A or T button. 

2. Select either 1 or 2 for the number of stop bits by press- 
ing the E) Of □ button. 

The factory default setting is 1 bit. 



• Wait Time 

This item lets you set the waiting time in milli-seconds (ms) 
to retry after confirming that no data is received from the 
controller for RS-485 communication. 

1. Move the cursor to the WAIT TIME parameter by press- 
ing the A or ▼ button. 

2, Select OFF, 100, 200. 400, 1 000 ms for the wait time by 
pressing the S or Q button. 

When no transmission is needed, select OFF. 

The factory default setting is OFF (no retry). 



• Aiarm Data 

This item lets you enable or disable notification of the alarm 
data received to the controller (Unit Number 1). 



OFF: Select this parameter If the system controller is 

not connected to the system. 
OS: Each time an alarm is received, it Is transmitted to 

the system controller. 
IS: The received alarm is stored for 1 second, and that 

data is sent to the system controller. 
5S: The received alarm is stored for 5 seconds, and 

that data is sent to the system controller. 

The factory default setting is 1S. 



• Input (Camera) Number Setup 

This item lets you assign numbers for the input from the 
system cameras for RS-485 communication. 

1. Move the cursor to CAMERA NUMBER SETUP by 
pressing the A or ? button, then press the SET button. 
The CAMERA NUMBER SETUP table shown below 
appears on the monitor screen. 



8-1-1 CAHBRA 
CAM- PORT CAM NO 



CAM- PORT CAM NO. 



1 


001 


9 


009 


2 


002 


10 


010 


3 


003 


11 


Oil 


4 


004 


12 


012 


5 


005 


13 


013 


6 


006 


14 


014 


7 


007 


15 


015 


8 


008 


1« 


016 



2. Move the cursor to the input (CAM-PORT) parameter to 

edit by pressing the A, T, or ► button, then select 
a camera number by pressing the (±1 or Q button. 

— : No assignment, 

001 - 128: Assigns the selected number. 

Note: Make sure not to assign the same number to 
more than one system camera for RS-485 communi- 
cation. 

3. Repeat the above procedure to edit other input para- 
meters. 



1. Move the cursor to the ALARM DATA parameter by 
pressing the A or T button. 

2. Select the desired mode by pressing the (+) or Q but- 
ton. 



4. After completing the settings, press the SETUP/ESC 
button to return to the previous setup menu. 



64 



RS-232C Setup 



These items let you set the parameters for communication 
between the SERIAL port o1 the Disk Recorder and an 
external device. 

1. Move the cursor to RS232C SETUP in the COMMUNI- 
CATION SETUP menu by pressing the ▼ or A button, 
then press the SET button. 

The RS232C SETUP menu shown below appears on the 
monitor screen. 



8>2 R823aC SETOP 



ONXT ADDRESS 
BAUD RATE 
DATA BIT 
PARITY CHECK 
STOP BIT 
WAIT TIME 



001 

9600 

7 

ODD 
1 

orr 



2. Select an item parameter in the menu by pressing the 
A or T button. 

3. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



• Baud Rate 

This item lets you set the transmission speed for RS-232C 
communication. 

1. Move the cursor to the BAUD RATE parameter by 
pressing the A or ▼ button. 

2. Select the desired transmission speed shown below by 
pressing the 0 or Q button. 



2 400 <-> 4 800 9 600 <->19 200 <-> 38 400 



3 



The factory default setting is 9 600 bps. 
• Data Bit 

This item lets you set the number of data bits for RS-232C 
communication. 

1 . Move the cursor to the DATA BIT parameter by press- 
ing the A or ▼ button. 

2. Select either 7 or 8 for the number of data bits by press- 
ing the Q or Q button. 

The factory default setting is 7 bits. 



• Unit Address Setting 

This item lets you set the unit address of the Disk Recorder 
in the system. 

1 . Move the cursor to the UNIT ADDRESS parameter by 
pressing the A or ▼ button. 

2. Select the unit address number to be used for RS-232C 

communication by pressing the (+} or Q button. 
Select a parameter value between 001 and 099. 



• Parity Check 

This item lets you set the parity bit for RS-232C communica- 



tion. 



1. Move the cursor to the PARITY CHECK parameter by 
pressing the A or T button. 

2. Select NONE, EVEN or ODD for parity check by press- 
ing the E) or E) button. 



The factory default setting is 001. 



The factory default setting is ODD. 
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• stop Bit 

This item lets you set the number of stop bits for RS-232C 
communication. 

1 . Move the cursor to the STOP BIT parameter by press- 
ing the A or T button. 

2. Select either 1 or 2 for the number of stop bits by press- 
ing the S or □ button. 

The factory default setting is 1 bit. 

• Walt Time 

This item lets you set the waiting time in milli-seconds (ms) 
to retry after confirming that no data is received from the 
controller for RS-232C communication. 

1. Move the cursor to the WAIT TIME parameter by press- 
ing the A or T button. 

2. Select OFF. 100, 200. 400, 1 000 ms for the wait time by 
pressing the 0 or El button. 

When no transmission is needed, select OFF. 

The factory default setting is OFF (no retry). 



■ Network Setup 

When the optional Network Board is installed in the Disk 
Recorder, the Disk Recorder can be controlled from a 
Client PC via the Ethernet Hub. 

These items let you set the parameters for communication 
between the 10/lOOBASE-T port of the Disk Recorder and 
outboard device via Ethernet. 

1. Move the cursor to IP ADDRESS in the COMMUNICA- 
TION SETUP menu by pressing the ▼ or A button, 

then press the SET button, 

The cursor moves to the right editing area. 

2. Select the value for the IP Address by pressing the (+) 
or (3 button. 

3. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the value for the IP Address by pressing the 
(+) or □ button. 

4. Repeat the above steps 2 and 3 until the IP Address is 
completed. 

5. When the IP Address is completed, press the 
SETUP/ESC button to return the cursor to IP ADDRESS 
in the menu. 

6. Similarly repeat the above steps 1 to 5 to set the 
Netmask and Gateway. 



7. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 
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SYSTEM SETUP 



The described below let you determine the system desig- 
nation and display the system logs. 

1. Move the cursor to SYSTEM SETUP in the WJ^HDSOO 
SETUP menu by pressing the ▼ or A button, then 
press the SET button. 

The SYSTEM SETUP menu shown below appears on 
the monitor screen. 



9 SYSTEM SETUP 




CLOCK- JAN 1.00 OsOO 




TZHE ADJUSTING 


orr 


SET TIME- 


OlOO 


ADTO KBY LOCK 


OFF 


PASSWORD ALL-* 


***** 


OPERATION-* 


***** 


BUZZER 


ON 


USER OBFINBD SETOP 


•LOAD'* 






ERROR REPORT ~i 




SYSTEM IHrORMfcTION n 





2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or T button. 

3. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



■ Clock Setup 

This item lets you set the current time and date. 

1. Move the cursor to CLOCK in the SYSTEM SETUP 
menu by pressing the T or A button, then press the 
SET button to move the cursor to the right editing area. 

2. Select the month by pressing the E or Q button. 

3. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the date by pressing the (+) or Q button. 

4. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the last 2 digits for the year by pressing the 
(+) or □ button. 

5. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the hours (military time) by pressing the Q 
or Q button. 

6. Move the cursor to the right by pressing the button, 
then select the minutes by pressing the (+} or Q button. 



7. After completing the setting, press the SETUP/ESC 
button to move the cursor to CLOCK. 

Note: The date and time are updated when the SETUP/ 
ESC button is pressed. 



■ Time Adjustment Setting 

This Disk Recorder. has a time adjustment input/output at 
the CONTROL port on the rear of the Disk Recorder. 
This item lets you enable or disable time adjustment by the 
input/output from the CONTROL port. 

1. Move the cursor to the TIME ADJUSTING parameter in 
the SYSTEM SETUP menu by pressing the T or A but- 
ton. 

2. Select the desired mode by pressing the 13 or Q but- 
ton. 

OFF: Disables the time adjustment from the CONTROL 
port. 

MASTER: Enables the time adjustment output from the 
CONTROL port to set the time for connected exter- 
nal device, 

SLAVE: Enables to set the time of this recorder by the 
input from the CONTROL port. 

The factory default setting is OFF. 

3. If the parameter is set to something other than OFF, 
move the cursor to SET TIME by pressing the ▼ or A 
button, then press the SET button. 

"ITie cursor moves to the right editing area. 

4. Select the hour (military time) to execute the time 
adjustment by pressing the (+) or Q button. 

5. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select the minute to execute the time adjustment 
by pressing the (+) or Q button. 

6. Press the SETUP/ESC button to return the cursor to 
SET TIME. 
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■ Password Lock Setting 

The system setup and operations can be password protect- 
ed to prevent a malfunction of the system due to accidental 
erasure of data, alteration of settings or erroneous opera- 
tions by unauthorized persons. 

There are two passwords, defining the operational restric- 
tions, as shown below. 

ALL: Both normal operations and setup operations are 
allowed. 

OPERATION: Only normal operations are allowed. 

• Auto Button Locked Setting 

This item lets you enable or disable the button lock function 

automatically. 

1. Move the cursor to the AUTO KEY LOCK parameter in 
the SYSTEM SETUP menu by pressing the ▼ or A but- 
ton. 

• 2. Select either ON or OFF by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

OFF: No protection is applied until the LOCK button is 

pressed. 

ON: Enables the button lock function automatically if no 
operation takes place within about 5 seconds. 

The factory default setting is OFF. 

• Password Setting 

The items below let you determine the password for the 
button lock function. 

1. Move the cursor to PASSWORD ALL in the SYSTEM 
SETUP menu by pressing the T or A button, then 
press the SET button. 

The cursor moves to the right editing area. 

2. Select a 5-digit password in the editing area. 
Select the first digit by pressing the 0 or E) button. 

3. Move the cursor to the right by pressing the ► button, 
then select a digit by pressing the (+) or E) button. 

4. Repeat the above steps 2 and 3 until the password is 
completed. 

5. When the password is completed, press the SETUP/ 
ESC button to return the cursor to ALL. 

6. Similarly repeat the above steps 1 to 5 to set the pass- 
word tor OPERATION. 

Note: It is recommended to take a note of both pass- 
words for password verification. 



■ Buzzer Setting 

This item lets you enable or disable the buzzer sound 
accompanying operation of the Disk Recorder's buttons. 

1. Move the cursor to the BUZZER parameter in the SYS- 
TEM SETUP menu by pressing the A or ▼ button. 

2. Select either ON or OFF by pressing the 0 or Q but- 
ton. 

ON: Enables the buzzer. 
OFF: Disables the buzzer. 

The factory default setting Is ON. 



■ User Defined Setting 

This item lets you select either save or load the user 
defined setting previously made in the setup menu. 

1. Move the cursor to the USER DEFINED SETUP parame- 
ter in the SYSTEM SETUP menu by pressing the A or 
T button. 

2. Select either mode by pressing the (±) or (3 button. 

SAVE: Saves the settings currently made as the user 
defined settings. 

LOAD: Restores the settings to the user defined set- 
tings previously saved. 

The factory default setting is LOAD. 

3. Press the SET button to display the selected mode 
setup menu as shown below. 

f ■ - » 

9-2 USER DEFINED SETOP 
SAVE USER DEFINED SETUP 
YES HO 



[SET] iBXSCOTB 

- 

* • •< 

9-1 USER DEFINES SETUP 

LOAD OSSR DEFINED SKTITP 

YES HO 



[SET] I EXECUTE 
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4. Select either YES or NO by pressing the (+) or Q but- 
ton. 

Select YES, then press the SET button to execute the 
selection (save or load). 

The display shown below appears on the monitor 



2. Select an item or item parameter in the menu by press- 
ing the A or ▼ button. 

3. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



9-2 USER DEFINED SETUP 
SAVE USES I^FINED SETUP 



MVXNO COMPUTE I 



9-1 usn 

LOAD USER 



SETUP 
SETUP 



UJADINQ COMPLETE J 



5. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



■ Disk Management 

The Hard Disk status can be displayed on the monitor 
screen. 



1 . Move the cursor to DISK MANAGEMENT in the SYSTEM 
SETUP menu by pressing the ▼ or A button, then 
press the SET button. 

The DISK MANAGEMENT menu shown below appears 
on the monitor. 



9-3 DISK imiXailllEMT 

DISK ZDroniATioii-t 

HDD FULL IH 



B Disk Information 

1. Move the cursor to DISK INFORMATION in the DISK 
MANAGEMENT menu by pressing the T or A button, 
then press the SET button. 

The DISK INFORMATION table appears on the monitor, 
as shown below. 



f ••• 










9-3-1 


DISK INFO HDD 


TOTAL :D3DaB 




HOURS 


HOURS 


HOURS 


HOURS 


HAZN 


1:30000 


2:30000 






EXT5 


1:30000 


2:30000 


3:30000 


4:30000 


EXT4 


!:• 


2:* 


3:* 


At* 


EXT3 


l:- 


2:- 


3:- 


it- 


BXT2 


1:- 


2t- 


3»- 


ix- 


EXTl 


1:- 


2t~ 




4t- 


EXTO 


1:- 


3i- 


3»- 


4i- 


EXT DVD:OK 








FORMAT :HD5 00 


LEFT10\ 


□□OB 




DATE 


: SEP12 , 


00 12:25 


- SBP12 


.00 16:25 


STATUS I OK 









2. To return to the previous setup menu, press the 
SETUP/ESC button. 



• Disk Space Indicator 

This item lets you determine the indication mode for the 
FULL indicator when the remaining storage capacity is run- 
ning low on the Hard Disk. 

1. Move the cursor to the HDD FULL parameter in the 
DISK MANAGEMENT menu by pressing the T or A 
button. 

2. Select the desired indicator mode by pressing the 0 or 
□ button. 

OFF: No warning for remaining space 
1 - 10%: The selected warning is issued if the remain- 
ing storage capacity is between 1 and 10%. 

The factory default setting is 1%, 

Note: This setting is applied to the display on the moni- 
tor screen and signal output from the CONTROL 
port. 
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■ Error Report 

There are 100 error records stored in chronological order in 
10 pages of tables. 

1. Move the cursor to ERROR REPORT in the SYSTEM 
SETUP menu by pressing the ▼ or A button, then 
press the SET button. 

The ERROR REPORT table appears on the monitor 
screen as shown below. 



9-4 


ERROR REPORT 




NO 


DATE 


TIME 


CADSE 


100 


BEF13 


.99 


33s59t59 


THERMAL 6 


099 


SEP12 


.99 


23sl5t40 


POWER RECOVER 


098 


SEP12 


.99 


21:00:07 


POWER LOSS 


097 


SEP12 


.99 


17:33:05 


ALTERED 


096 


SEF12 


.99 


7:23:11 


ERROR 


095 


SEP 12 


.99 


fi:59:44 


WARNXNO 1-5 


094 


SEP12 


.99 


3:15:28 


HDD EMPTY 


093 


SEP 12 


.99 


0:01:28 


WARNING 1-5 


093 


SEP 12 


.99 


3:15:28 


HDD EMPTY 


093. 


SEP 12 


.99 


0:01:28 


POWER LOSS 










(TOTAL 100) 



2. Pressing the T or A button will move the cursor to up 
or down and select the next or previous page of the 
tables. 

3. To clear the all records, press the (+) and G buttons 
simultaneously for two seconds or more. 

4. To return to the previous SYSTEM SETUP menu, press 
the SETUP/ESC button. 



■ System Information 

The table indicates the version oi the hardware and soft- 
ware. 

1. Move the cursor to SYSTEM INFORMATION in the SYS- 
TEM SETUP menu by pressing the ▼ or A button, then 
press the SET button. 

The SYSTEM INFORMATION table appears on the mon- 
itor screen. 



9-5 SY8TEH XMFOIIUATZON 

HARDWARE VERSION MAIN 1.00 

80FTHARS VERSION HAZN 1.00 

H/W 1 . 00 



V f 

2. To return to the previous SYSTEM SETUP menu, press 
the SETUP/ESC button. 
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OPERATING PROCEDURES 



CONTROLLING THE VIDEO INPUT AND MONITORS 



■ Controlling the Spot Monitor 

The operations descried below are available on the Spot 
Monitor. 



• Selecting the Spot Monitor 

1. Select the Spot Monitor by pressing the SPOT/MULTI- 
SCREEN button repeatedly. 

The indicator In the button is on to indicate the Spot 
monitor is selected. 



• Single Sequence (Live) 

A series of camera images can be displayed in succession 

on the monitor screen for the specified duration. 
Refer to the 5 - 1 - 3 SPOT LIVE SEQUENCE SETUP for fur- 
ther details. 

1. Press the SEQUENCE button to run the assigned 
sequence fonward on the monitor screen. 
The indicator in the button lights to indicate that the 
sequence mode is selected. 



<tSPqT 

o MUinSCHB I 



2. !n this condition, select the images to be displayed on 
the monitor screen followed the procedure shown 
below. 



SEQUENCE 



16 



O <□ 



0 



Single Spot (Live) 

. Select an image to be displayed on the monitor by 
pressing a numeric button (1 - 16). 
The indicator in the selected button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 



I 2 ror] 




To select another image, press a numeric button (1 - 

16) corresponding to the Image. 

The selected image appears on the monitor screen. 

The indicator in the button previously selected turns off 

and the indicator In the button currently selected lights 

up. 



The indicator in the numeric button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 

2. During the sequence, press the SEQUENCE button to 
pause the sequence that is being run on the monitor 

screen. 

The indicator in the button blinks to indicate the 
sequence is paused. 



SEQUiEJ^CE 



3. Press the SEQUENCE button to restart the sequence 
fonward from the step that was previously paused by 
pressing the SEQUENCE button. 

The indicator in the button changes to a steady liight. 

4. To return to Spot monitoring, select an image to be dis- 
played on the monitor by pressing a numeric button (1 - 
16). 

Note: You can also enable the Auto Skip function to 
skip any steps where no video signal is present. 
Refer to the AUTO SKIP in the 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP for further details. 
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■ Controlling the Multiscreen Monitor 

The operations descried below are available on the 
Multiscreen Monitor. 

• Selecting the Multiscreen Monitor 



3, To select another innage, press a numeric button (1 - 
16) corresponding to the image. 
The selected image appears on the monitor screen. 
The indicator on the button previously selected turns off 
and the indicator on the button currently selected lights 
up. 



1. Select the Multiscreen Monitor by pressing the 
SPOT/MULTISCREEN button repeatedly 
The indicator in the button is off to indicate the 
Multiscreen monitor is selected. 



^SPOT 
o MULTISCRE N 

[3 



2. In this condition, select the images to be displayed on 
the monitor screen by following the procedures below. 



• Single Spot (Live) 

1. Select the input for all groups by pressing the GROUP 

SELECT button (indicator off). 

Pressing this button toggles the group display on the 

monitor as shown below. 

{The indicator in the button lights while any of the 
groups is selected.) 



GROUP 
SELECT 



G1: Group 1 
G2: Group 2 
G3: Group 3 
G4: Group 4 
none: AH Inputs 



Select an image to be displayed on the monitor by 
pressing a numeric button (1 - 16). 
The indicator on the selected button lights and the cam- 
era image corresponding to the button appears in the 
spot mode on the monitor screen. 









C3 


2 









• Zooming Single Spot (Live) 

While the image on the monitor screen is displayed in 
Single Spot mode, the image can be zoomed followed the 
procedure below. 

1 . Select an image to be zoomed on the monitor by press- 
ing a numeric button (1 - 16). 

The indicator in the selected button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 



-CT 




2. Press the EL-ZOOM button to display the zoomed 
image on the monitor. 



EL-ZOOM 




3. In the zoom mode, pressing the T , A , or ► button 
will move the image in the direction of the button. 

4. Pressing the Q or Q button will zoom the Image as 
shown below. 

0: Increases zoom in steps (x2 x4 ^ x8) 
E): Decreases zoom in steps {x8 x4 -> x2) 

5. To cancel this mode, press the EL-ZOOM button to 
return to the image previously shown. 
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• Single Sequence (Live) 

A series of camera images can be displayed in succession 
on the monitor screen for the specified duration. 
Refer to the 5 - 1 - 3 SPOT LIVE SEQUENCE SETUP for fur- 
ther details. 

1, Select the input mode for all groups by pressing the 
GROUP SELECT button (indicator off). 
Pressing this button toggles the group display on the 

monitor as shown below. 

(The indicator in the button lights while any of the 
groups is selected.) 



GROUP 
SELECT 



xzr 



G1: Group 1 
02: Group 2 
G3: Group 3 
G4: Group 4 
none: All Inputs 



Select one of the images by pressing the numeric but- 
ton (1-16). 

The indicator in the selected button lights and the cam- 
era image corresponding to the button appears in the 
spot mode on the monitor screen. 

Press the SEQUENCE button to run the assigned 
sequence forward on the monitor screen. 

The indicator in the button lights to indicate that the 
sequence mode is selected. 



SEQUENCE 

[3 



0 



16 



6. To return to Spot monitoring, select an image to be dis- 
played on the monitor by pressing a numeric button (1 - 
16). 

Notes: 

• You can also enable the Auto Skip function to skip 
any steps when no video signal is present. 

Refer to AUTO SKIP in the 5 - 1 SEQUENCE SETUP 
for further details. 

• The setting can be adjusted in such a way that the 
sequence step for displaying an image on the Spot 
Monitor screen in the single spot mode can be 
skipped automatically. 

Refer to the SECRET VIEW in the 5 MULTIPLEXER 
SETUP for further details. 

• Group Single Sequence (Live) 

An assigned group camera image can be displayed in suc- 
cession on the monitor screen for the specified duration. 
Refer to GROUP SEQ In the 5 - 1 SEQUENCE SETUP for 
further details. 

1. Select the group to be displayed by pressing the 
GROUP SELECT button (Indicator on). 
Pressing this button toggles the group display and seg- 
ment images on the monitor as shown below. 



GROUP 
SELECT 



, 

1 


2 


CO 





G1: Group 1 
G2: Group 2 
G3: Group 3 
G4: Group 4 
none: All Inputs 



Select one of the images by pressing the correspond- 
ing numeric button; the Indicator in the button lights up. 
The indicator in the selected button lights and the cam- 
era Image corresponding to the button appears in the 
spot mode on the monitor screen. 



The indicator in the numeric button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 

During the sequence, press the SEQUENCE button to 
pause the sequence that is being run on the monitor 

screen. 

The indicator in the button blinks to indicate the 
sequence is paused. 

SEQU|E!!iCE 

-\-nn-\- 
/ I \ 



Press the SEQUENCE button to restart the sequence 
forward from the step that was previously paused by 
pressing the SEQUENCE button. 
The Indicator in the button changes to a steady light 




3. Press the SEQUENCE button to run the sequence for- 
ward on the monitor screen. 

The indicator in the button lights to indicate that the 
sequence mode is selected. 



SEQUENCE 



0 
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The indicator in the numeric button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 

4. During the sequence, press the SEQUENCE button to 
pause the sequence that is being run on the monitor 
screen. 

The indicator in the button blinl^s to indicate that the 
sequence is paused. 



• Multiscreen Spot (Live) 

The monitor can display the camera images on a 4. 7. 9, 
10, 13 and 16 multiscreen shown below. 

1. Select the input for all groups {or one group) by press- 
ing the GROUP SELECT button. 

Pressing this button toggles the group display on the 
monitor as shown below. 



SEQUiEI^CE 



GROUP 
SELECT 



5. Press the SEQUENCE button to restart the sequence 
forward from the step that was previously paused by 

pressing the SEQUENCE button. 

The Indicator in the button changes to a steady light. 

6. To return to Spot monitoring, select an assigned cam- 
era image to be displayed on the monitor by pressing a 
numeric button. 

If you attempt to press any button other than the one 
assigned to the group, it will be ignored. 

Notes: 

• You can also enable the Auto Skip function to skip 
any steps when no video signal is present. 

Refer to the AUTO SKIP in the 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP for further details. 

• The setting can be adjusted in such a way that the 
sequence step for displaying an image on the Spot 
f\/lonitor screen in the single spot mode can be 
skipped automatically. 

Refer to the SECRET VIEW in the 5 MULTIPLEXER 
SETUP for further details. 
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G1: Group 1 
G2: Group 2 
G3: Group 3 
G4: Group 4 
none: All Inputs 



Note: Select All Inputs for displaying all camera 
images, otherwise only camera images assigned to 
a group are displayed on the monitor. 

2. Select the screen segments to be displayed on the 
monitor by pressing the MULTISCREEN SELECT but- 
ton repeatedly. 



MULTISCREN 
SELECT 



Each time the MULTISCREEN SELECT button is 
pressed, the next group of 6 multiscreens available is 

displayed as follows. 

The display pattern varies according to the selected 
input and setting; shown below is an example of a mon- 
itor display. 

<AII Input Display with Quad Shift Off> 
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<AII Input Display with Quad Shift On> 
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<Group Display> 

(camera 1 to 5 are assigned to a group) 




3. To display a Single Spot image, select an image to be 

displayed on the monitor by pressing one oi the numer- 
ic buttons that the indicator in the button lights up. 



• Multi Sequence (Live) 

A series of camera images can be displayed in succession 
on the monitor screen for the specified duration. 
Each sequence step can be combined with four screen 
segments (quad) and single image. 
Refer to the 5 - 1 - 1 MULTI LIVE SEQUENCE SETUP for fur- 
ther details. 

1. Select the input mode for all groups by pressing the 
GROUP SELECT button (indicator off). 

2. Press the MULTISCREEN SELECT button to display 
the one of the screen segments on the monitor. 

3. Press the SEQUENCE button to run the assigned 
sequence forward on the monitor screen. 



SEQUENCE 
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4. During the sequence, press the SEQUENCE button to 
pause the sequence that is being run on the monitor 
screen. 

The Indicator in the button blinks to Indicate that the 
sequence is paused. 

SEQU|EI^CE 

-j-n-h 
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5. Press the SEQUENCE button to restart the sequence 
fonward from the step that was previously paused by 

pressing the SEQUENCE button. 

The indicator in the button changes to a steady light. 

6. To return to Single Spot monitoring, select an image to 
be displayed by pressing a numeric button (1 - 16). 

Or to return to screen segments display, press the 
MULTISCREEN SELECT button. 

Notes: 

• You can also enable the Auto Skip function to skip 
any steps when no video signal Is present. 

(or a screen segment is blacked out on the quad 

display.) 

Refer to AUTO SKIP in the 5 - 1 SEQUENCE SETUP 
for further details. 

• The setting can be adjusted in such a way that the 
sequence step for displaying an image on the Spot 
Monitor screen in the single spot mode can be 
skipped automatically. 

(or a screen segment is blacked out on the quad 
display.) 

Refer to the SECRET VIEW in the 5 MULTIPLEXER 
SETUP for further details. 
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• Group Multi Sequence 

The assigned group camera images can be displayed in 
succession on the monitor screen for the specified dura- 
tion. 

Each sequence step can be displayed as either four screen 
segments (quad) or a minimum quantity of the segment 

screen, depending on the setting. 

Reler to GROUP SEQ MODE in the 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP for further details. 



3. During the sequence, press the SEQUENCE button to 
pause the sequence that is being run on the monitor 
screen. 

The indicator in the button blinks to indicate that the 
sequence is paused. 



SEQUiEI^CE 



1. Select one of the group displays by pressing the 
GROUP SELECT button. 

Pressing this button toggles the group display on the 
monitor as shown below. 



Press the SEQUENCE button to restart the sequence 
forward from the step that was previously paused by 
pressing the SEQUENCE button. 
The indicator in the button changes to a steady light. 



GROUP 
SELECT 
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G1: Group 1 
G2: Group 2 
G3: Group 3 
G4: Group 4 
none: All Inputs 



To return to Spot monitoring, select an assigned cam- 
era image by pressing one of the numeric buttons that 
the indicator in the button lights up. 
If you attempt to press any button other than the one 
assigned to the group, it will be ignored. 



2. Press the SEQUENCE button to run a sequence on the 
monitor screen starting from group 1 . 

The display pattern varies according to the group 
assignment and setting, shown below is an example of 
monitor displays. 

If the cameras are assigned to the group as follows: 

Group 1 Cameras 1, 2, 6, 9, 15 

Group 2 Cameras 3, 4, 5 

Group 3 Cameras 7, 8, 10, 1 1 

Group 4 Cameras 12, 13, 14,16 

<MULTI GROUP 8etting> 
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Notes: 

• You can also enable the Auto Skip function to skip 
any steps when no video signal Is present. 

(or a screen segment is blacked out on the multi- 
screen display.) 

Refer to the AUTO SKIP in the 5 - 1 SEQUENCE 

SETUP for further details. 

• The setting can be adjusted in such a way that the 
sequence step for displaying an Image on the Spot 
Monitor screen in the single spot mode can be 
skipped automatically. 

(or - on a multi-screen display - the screen segment 

is blacked out.) 

Refer to the SECRET VIEW in the 5 MULTIPLEXER 
SETUP for further details. 



<QUAD setting> 
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ALARM CONTROL FUNCTION 



The alarm function activates the warning alarm status, when 

an externally connected afarm sensor is turned on, or an 
installed Video Motion Detector (optional) is activated. 
The Disk Recorder activates the recording alarm status 
within the specified recording mode; it also activates the 
status display, such as the ALARM indicator, monitor dis- 
play and alarm buzzer, to indicate that an alarm signal has 
been received. 

Described beiow is an example of an alarm status activa- 
tion. 

For further details related to the recording of images during 
an alarm, refer to chapter "Alarm Recording". 



■ Alarm Input 

The Disk recorder can handle the following alarms. 

• Interface Alarm 

Alarm received from the ALARM port on the rear of the 
Disk Recorder. 

• Video Input Signal Loss Alarm 

Alarm Indicating that a camera video signal loss has 
occurred. 

"CHHiHcLOSS" is displayed on the monitor screen. 

• Motion Detector Alarm 

Alarm that the Disk Recorder detects a motion on the 
video image when the Video Motion Detector (optional) 
board Is installed. 



■ Alarm Operation 

When an alarm signal is received, the Disk recorder, Spot 
Output and Multiscreen Output of the Disk Recorder are 
activated as shown below. 

Refer to the ALARM SETUP menu of the WJ-HD500 SETUP 
menu for further settings. 



• Front Panel Display 

When an alarm function is activated, the ALARM indicator 
and corresponding camera input button (1 to 16) blink. 
After the programmed time has elapsed, the indicator 

changes to a steady light. 

If another alarm is received during output of the previous 
alarm, the alarm signal is output for the programmed dura- 
tion. 



• Alarm Buzzer 

The buzzer beeps for the programmed duration. 

The buzzer stops beeping before that duration when the 

alarm is reset. 



• Alarm Log 

The alarm logs are stored in the Record List table or the 

ERROR REPORT table. 

The tables also indicate the alarm mode. 



• Alarm Notice 

When the optional Network Board is installed in the Disk 
Recorder, notice of the received alarm can be automatically 
transmitted to the Mail Address of the external device by e- 
mail. 

For further setting, refer to the Operating Instructions of the 
board. 



• Monitor Display 

The alarm-activated input image and alarm display are dis- 
played on the monitors as shown below. 
Described below are several examples; the selected mode 
varies, depending on the menu setting. 

• Alarm Spot Mode 

• The alarm-activated input image is displayed in the 
Single Spot mode on the monitor. 

When another alarm is received, the display switch- 
es to the most recent alarm-activated input image in 
the Single Spot mode. 

• The camera title and alarm display blink alternately 
on the monitor. 

• When a camera video signal loss has occurred, the 
display switches to blackout. 

If the Disk Recorder plays back images on the 
Multiscreen Monitor, it quits playback' and switches 
to a blackout display. 
"CH**LOSS" is displayed on the monitors. 
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• Alarm Ignore Mode 

• The camera images selected before the alarm was 
activated remain on the monitor screen. 

• If the alarm-activated input image is selected, the 
camera title and alarm display blink alternately on 
the monitor screen. 
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Alarm Reset 



Alarm Suspension 



• Manual Reset 

When the alarm is activated, the ALARM indicator blinks. 
The indicator keeps blinking until all alarms are cleared by 
pressing the ALARM RESET button. 

The blinking or lit indicator goes off. 

ALARIM 

T 

ALARM 
RESET 



• Auto Reset 

The alarm is automatically reset after the programmed 
alarm Auto Reset time has elapsed or the lost video signal 
has been recovered. 

The ALARM indicator changes from blinking to a steady 

light. 

Pressing the ALARM RESET button will clear the alarm 
and switch the indicator off. 



• External Reset 

The alarm is reset by a recovery signal received from the 
external equipment at pin 8 of the ALARM port located on 

the rear of the Disk Recorder. 

The ALARM indicator changes from blinking to a steady 

lighL 



This function disables the activation of the alarm link and 
instead enables storing of any alarm activated in the 
ERROR REPORT table. 

It is used to suspend the alarm link during the Disk 

Recorder's setup. 

To suspend the alarm: 

1. Press the ALARM RESET and REC PREVIEW buttons 

at the same time. 

The ALARM SUSPEND indicator lights to indicate that 
this function is selected. 



ALARM 

ALARM RESET REC PREVIEW 
SUSPEND 



2. Press the ALARM RESET button to reset the alarm sus- 
pension. 

The ALARM SUSPEND indicator goes off. 



ALARM 
SUSPEND 



AURM 
RESET 
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RECORDING 



Manual Recording 



Internal Timer Recording 




Manual Recorder 




HDD 





Timer Recorder 




The video signal supplied to the VIDEO IN connectors is 
recorded in Time Lapse Recording mode with the parame- 
ters which were preset in the MANUAL REC SETUP menu: 
recording mode, field rate and image quality. 
The following procedure describes how to record manually 
in the selected mode. 

Note: When the TIMER parameter is set to something other 
than OFF in the WJ-HD500 SETUP menu, the Disk 
Recorder does not start recording even if the REC but- 
ton is pressed. 

1 . Press the REC button to start recording. 

REC **% is displayed on the Multiscreen Monitor. 
(4c<c% indicates the remaining space of the Hard Disk.) 



The internal timer recording begins when the reserved start 
time comes, and continues until the reserved end time is 
reached. 

The reservations are made in the TIMER REC SETUP menu, 
and the TIMER parameter is set to INT in the WJ-HD500 
SETUP menu. 

As described before, the received video inputs can be 
assigned to four groups, and those groups are assigned to 
the programmed timer. 

It enables the use of different recording modes for each 
group (Time Lapse, Multi Shot or One Shot), depending on 
the requirements for the surveillance environment. 



■ Power-on Time Lapse Recording 




2. To stop recording, press the REC STOP button. 




R EC STO P The Disk Recorder can record images at the specific time 

I I every day, using the timer switch that controls the AC mains 

supplied to the Disk Recorder. 

When the Disk Recorder is powered-on, the Time Lapse 
Recording mode is activated, and records the data in the 
manual recording space. 

To use this function, set the TIMER parameter to EXT in the 
WJ-HD500 SETUP menu. 
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Notes: 

• When the TIMER parameter is set to EXT in the 
setup menu for Power-on Recording, the Internal 
Timer Recording is disabled. 

• Make sure to keep the POWER switch on the rear of 
the Disk Recorder set to ON. 



■ Alarm Recording 

The Disk Recorder activates the recording alarm status within the specified recording mode, when an externally connected 
alarm sensor is turned on, or when the installed Video Motion Detector (optional) is activated. 

The alarm recording mode is determined by the setup in the WJ-HD500 SETUP menu. Described below is an alarm recording 
mode for each recording mentioned above. 

Note: The received alarm is ignored when the Disk Recorder is recording images in the Emergency Recording, (the alarm 
log is stored in the ERROR REPORT table.) 

• Alarm Recording for Manual and Power*on Recording 

The Disk Recorder records an alarm status based on the setup made in the MANUAL REG SETUP menu of the WJ-HD500 

SETUP menu, 

it records the images as shown below in Time Lapse Recording mode with the specified recording rate, quality and duration. 
The recording pattern varies according to the setting for the Dynamic Recording (DYNAMIC REG) parameter. 

• Set to OFF 

Records all Input images in sequence starting from video input 1 . 
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• Set to ALM-PRI 

Records the alarm-activated input images preferentially over other video inputs. 
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• Set to ALM-ONLY 

Records the particular images which have activated the alarm. 
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• Alarm Recording for Internal Timer Modes 

As described before, there are three recording modes ior Timer Recording: Time Lapse, Multi Shot and One Shot Recording. 
Two of these, Multi Shot and One Shot recording, are event-recording functions reacting to an alarm input. Therefore, there is 

no difference compared to an alarm recording. 

The procedure described below is an example for alarm recording in the Time Lapse Recording mode. 
• Time Lapse Recording 

When the Time Lapse Recording mode is selected for Timer recording, it records the alarm-activated images in this mode 
with the specified recording rate, image quality and duration, as shown below. 

The recording pattern varies according to the setting of the Dynamic Recording parameter (DYNAMIC REC). 
(If the camera inputs 2, 4 and 5 are assigned to a group.) 

• Set to OFF 

Records the group input images in sequence starting with the lower number of the video input. 
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• Set to ALM-PRI 

Records the alarm-activated input images preferentially over other video inputs. 
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• Set to ALM-ONLY 

Records the particular images that have activated the alarm. 
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■ Emergency Recording 

The Emergency Recording is given priority over any other recording modes. 

This recording is controlled through input from the CONTROL port on the rear of the Disk Recorder. 

It records all camera images in Time Lapse Recording mode with the specified recording rate, quality and duration. 

Refer to EMERGENCY REC SETUP menu for further details. 
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PLAYBACK 



The recorded images on the disk can be played back on 
the Multiscreen Monitor. 

The procedures described below are for operations playing 
back the hard disk. 

Refer to the PLAYBACK MODE or THUMBNAIL parameter 
in the COMMON REC SETUP menu for the play back setup. 

■ Basic Playback 

1. Select the group to be played back by pressing the 
GROUP SELECT button 

Note: Ensure to select one of groups for playing back 
when the recording was made in internal timer 
recording that is recorded images with a group unit. 

2. Pressing the PLAY/PAUSE button will play back the 

most recent recordings in the forward direction. 

The Indicator in the button lights, and the selected 

images appear on the monitor screen. 

(►) and recording number appear on the monitor 

screen to indicate that playback is selected. 



►PLAY/llPAUSE 







LJ 





Note: When the ALARM SEARCH button is on. the Disk 
Recorder plays back for alarm and emergency 
recordings on the Hard Disk. 

3. Pressing the PLAY/PAUSE button during playback will 

pause playback. 

The indicator in the button blinks and (H) appears on 
the monitor to indicate that playback pause is selected. 



►PLAY/llPAUSE 




4. To resume playback, press the PLAY/PAUSE button. 
The indicator in the button lights again and (►) 
appears on the monitor screen. 



5. To stop playback, press the STOP button. 

The indicator in the PLAY/PAUSE button goes off. and 
the live images previously selected appear. 

■ STOP 



• Forward or Backward search 

The recorded images can be searched playing back at 
variable speeds. 

During playback or playback pause, hold down the 
Shuttle Ring clockwise or counterclockwise to search 
images as shown below. 

By rotating the ring angle the search speed can be 
controlled in either direction. 



(D 




Rotate 



® 1/2 times speed 
(D 1 times speed 

(3) 2 times speed 
(A) 5 times speed 

Clockwise: Search Forward 
Counterclockwise: Search Backward 

• Forward or Backward field advance 

The recorded images can be searched one-by-one, 
displaying field by field. 

During playback pause, rotating the JogDIal clockwise 
or counterclockwise to advance an image field by field 
as shown below. 




Rotate 



Clockwise: Fonn/ard Field Advance 
Counterclockwise: Backward Field Advance 
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• Jump search 

The recorded images can be searched by jumping to 
the next recording from the currently selected record 
number. 

During playback, rotate the JogDial clockwise or coun- 
terclockwise to move to the beginning of the next 
record from the record number currently selected. 
After jumping to the next recording, the Disk Recorder 
resumes playback. 

Note: Confirm that the indicator In the ALARM 
SEARCH button is not lit by pressing the button. 




Rotate 



Clockwise: Jumps to the beginning of the next record- 
ing in a forward direction. 

Counterclockwise: Jumps to the beginning of the next 
recording in a backward direction. 



• Alarm jump search 

The recorded alarm images can be searched by jump- 
ing to the next alarm recording from the currently 
selected record while the ALARM SEARCH button is 
on. 

During playback, rotate the JogDial clockwise or coun- 
terclockwise to move to the beginning of the next alarm 
recording from the record currently selected. 
After jumping to an alarm recording, the Disk Recorder 
resumes playback. 

Note: Confirm that the indicator in the AUkRM 
SEARCH button is lit by pressing the button. 



AURM SEARCH 




Rotate 



Clockwise: Jumps to the beginning of the next alarm 

recording in a forward direction. 
Counterclockwise: Jumps to the beginning of the next 

alarm recording in a backward direction. 



■ Search Record Function 

The Disk Recorder has two search functions. 

The procedures below describe how to search and play 

back records. 

1. Select the group to be played back by pressing the 
GROUP SELECT button. 



2. Pressing the ALARM SEARCH button toggles the indi- 
cator in the button on and off. 

Selecting either mode will display the list as shown 
below. 

On: Displays only the Alarm and Emergency Record 

List of the selected group. 
Off: Displays all Record Lists for the selected group. 

3. Press the INDEX button to display the list selected on 

the Multiscreen Monitor as shown below. 

Pressing the INDEX button will toggle the window 

between List and Thumbnail search. 



• Record List 
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Search Editing Area 



•Thumbnail Display 
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Search Editing Area 



Note: The displayed list can be switched to the select- 
ed group by pressing the GROUP SELECT button. 



4. Press the DISPLAY button to display the record list with 
the search (SEARCH) editing area as shown in the fig- 
ure. 

DISPLAY 

5. Move the cursor to the position to be edited in the 
search editing area by pressing the or ► button. 

6. Select the desired digit or month by pressing the (+) or 
□ button. 

7. Repeat procedures 5 and 6 to edit the other positions. 

8. Press the PLAY/PAUSE button to start the search. 

A list of records including the most recent recording will 
appear on the monitor. 

9. Rotating the JogDial clockwise or counterclockwise to 
move the cursor to the record to be displayed on the 
monitor. 

10. Press the PLAY/PAUSE button to start playback. 

The list or thumbnail search window is closed and the 
selected playback image appears on the monitor. 



■ Display on the Monitor 

The procedures described below are an example display- 
ing the playback on the Multiscreen Monitor. 

• Single and Multiscreen Spot (Playback) 

1. Select the group to be played back by pressing the 
GROUP SELECT button. 

2. Pressing the PLAY/PAUSE button will play back the 
most recent recording in the forward direction. 

The selected group images appear with the minimum 
segment screen on the monitor. 
(►) and recording number appear on the monitor 
screen to indicate that playback is selected. 



► PLAY/ 1 1 PAUSE 







u 





Note: When the ALARM SEARCH button is on. the Disk 
Recorder plays back for alarm and emergency 
recording on the Hard Disk. 

3. Pressing the MULTISCREEN SELECT button will tog- 
gle the display with the segments as shown below. 

MULTISCREEN 
SELECT 

□ 

—> Minimum Screen Segment — > 4 — i 
16 <— 13<^ 10<— 9^ 7 <- 

• Segments assigned to channels where no recording 
takes place appear blacked out. 

4. To display the image in single spot mode, select a 
numeric button (1 - 16) corresponding to the image to 
be displayed. 

The selected image will be displayed on the monitor. 
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• Zooming Single Spot (Playback) 

While the image on the monitor screen is displayed in 
Single Spot mode, the image can be zoomed foliowing the 
procedure below. 

1. Select an image to be zoomed on the monitor by press- 
ing a numeric button (1 - 16). 

The indicator in the selected button lights up and the 
camera image corresponding to the button appears on 
the monitor screen. 




• Displaying Camera and Playbacl< Image 

One segment of the multiscreen for camera images can be 
assigned to playback. 

The playback image will be displayed In the upper left seg- 
ment of the multiscreen. 

1. Display the live camera images on the multiscreen by 
pressing the MULTISCREEN SELECT button. 



MULTISCREEN 

SELECT 



Press the REC PREVIEW button. 

The indicator in the button starts to blink. 



REC PREVIEW 



2. Press the EL-ZOOM button to display the zoomed 
image on the monitor. 



EL-ZOOM 




3. Select a numeric button (1 - 16) corresponding to the 
image to be played back on the monitor. 
The indicator in the REC PREVIEW button changes to 
a steady light, and the selected image is displayed in 
the upper left segment of the multiscreen. 



2 

playback 













REC PREVIEW 



3. In the zoom mode, pressing the T, A, ^, or ► button 
will move the image in the direction of the button. 

4. Pressing the © or Q button will zoom the image as 
shown below. 

(+): Increases zoom in steps (x2 ^ x4 x8) 
E): Decreases zoom in steps (x8 -> x4 x2) 



4. To quit this function, press the REC PREVIEW button. 
The indicator in the button goes off. 

REC PREVIEW 



5. To cancel this mode, press the EL-ZOOM button to 
return to the Image previously shown. 
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BACKUP FUNCTION 



The recorded images in the Disl< Recorder can be stored 
on the DVD-RAM dlsl< by copying the selected records 
when the system is equipped with the DVD Drive Unit. 

Notes: 

• This function is only available when the optional 
DVD Drive Unit (procured locally) is connected to 
the COPY port on the rear of the Disk Recorder. 

• It is recommended to bacl<up the recorded data in 
case of a malfunction or accident. 

Follow the procedures described below to copy to the 
DVD-RAM disk. 

1. Select the group to be played bacl^ by pressing the 
GROUP SELECT button 

2. Pressing the ALARM SEARCH button toggles the indi- 
cator in the button on and off. 

Selecting either mode will display the list as shown 
below. 

On: Displays only the Alarm and Emergency Record 

List of the selected group. 
Off: Displays all Record Lists for the selected group. 

3. Press the INDEX button to display the list selected on 
the Multiscreen Monitor as shown below. 

Pressing the INDEX button will toggle the window 
between List and Thumbnail search. 
The backup function is enabled only the list table is dis- 
played on the monitor. 



• Record List 



INDEX 





ALL atom 


HO 


moot 


ran 


MC'NODE 


010009 


03 


33t9»<S9 


T/L 


OlOOOS 


01 


23il5i40 


M/B ALH-Tnua 


010007 


OS 


aiiOOtOT 


0/S ALII-VIID3 


OlOOOS 


ALL 


17t33taS 


T/L 


OlOOOS 


ALL 


7 123111 


T/L Km 


010004 


04 


6i59i44 


N/S ALM-PC4 


0X0003 


ALL 


ai55t30 


T/L MAM 


010003 


03 


0l01t28 


T/L ALM-TRNl 






(TOTAL 


3343ltBCOItD) 


' SBMCH: 


IIAY29.00 OiOl 


01 ^ 


SBLt< i 


CBOi* 


- natisn 


r ISCiBSTCV 











Search Editing Area 

Note: The displayed list can be switched to the select- 
ed group by pressing the GROUP SELECT button. 

4. Press the DISPLAY button to display the record list with 
the search (SEARCH) editing area as shown in the fig- 
ure. 

DISPLAY 



5. Move the cursor to the position to be edited in the 
search editing area by pressing the or ► button. 

6. Select the desired digit or month by pressing the (+J or 
□ button. 

7. Repeat procedures 5 and 6 to edit the other positions. 

8. Press the PLAY/PAUSE button to start the search. 

A list of records including the most recent recording will 
appear on the monitor. 

9. Rotate the JogDial clockwise or counterclockwise to 
move the cursor to the record to be stored on the disk. 

Multiple records can be selected for storing as shown 

below. 

• Select a record on the table by rotating the JogDial. 
then press the SET button. 

• Select the next record on the table by rotating the 
JogDial. 

The records placed between can be selected for stor- 
ing by executing the following procedure. 

10. Press the COPY button to start copying. 

The display "COPYING" appears on the lower-left cor- 
ner in the menu. 
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1 1 . When the copying is completed the display "COPY 
DONE!" appears in the menu. 
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12. To quit copying, press the STOP button to exit from the 
menu. 
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DATA ERASE FUNCTION 



The Disk Recorder can erase recorded data past due either 
automatically or manually. 

■ Auto Erase Function 

1. Press the SETUP/ESC button for two seconds or nnore. 
the WJ-HD500 SETUP menu as shown below appears 
on the screen of the Multiscreen Monitor. 



WJ-HDSOO SETUP 

TIMER OFF 
REC SETUP 

COHHON SETUP 

•MANUAL WITHOUT AUDIO ~» 

* TIMER WITHOUT AUDIO ~t 

•EMERGENCY WITHOUT AUDIO ~» 

MULTIPLEXER SETUP ") 

AUUtM SETUP ~t 

DISPUT SETUP ~t 

COHHUNICATION SETUP 

STSTBH SETUP 

DVD FORMAT ~) 



2. Select SYSTEM SETUP in the menu by pressing the ▲ 

or ▼ button, then press the SET button. 

The SYSTEM SETUP menu as shown below will appear 

on the monitor screen 



9 SYSTEM SITDP 

CLOCK-* JAN 1.00 OiOO 
TIME ADJUSTINO 

SET TIME- 
AUTO KEY LOCK 
PASSWORD ALL-> 

OPERATION- 



OFF 

0:00 
OFF 



USSR DEFINED SETUP 
DISK MAHAOEHENT 



EKROR REPORT 'I 
SYSTEM INFORMATION t 



OH 

•LOAD') 



4. -Select ERASE in the menu by pressing the A or T but- 
ton, then press the SET button. 
The ERASE menu as shown below will appear on the 
monitor screen. 



9-3-a 

AUTO ERASE tOTt 

ERASE DATA BEFORE BEP13.00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

[SET] : EXECUTE YES HO 



5. Move the cursor to the AUTO ERASE parameter by 
pressing the A or T button, then select the storage 
days on the disk by pressing the (±] or E) button. 

OFF: Disables auto erase function. 
1-180 DAYS: The auto erase function is activated 
after the set number of days has passed. 

The factory default setting is OFF. 

6. Press the SETUP/ESC button for two seconds or more 
to close the menu and return to the normal view. 

• The recorded data will be automatically erased the 

storage days set in step 5 are passed. 

• The data erase is executed at midnight (0:00) on 
the specified day. 

If the Disk Recorder is powered off at that time, the 
Disk recorder will execute erase by searching stor- 
age data when the Disk Recorder is powered on. 



3. Select DISK MANAGEMENT in the menu by pressing 
the A or T button, then press the SET button. 
The DISK MANAGEMENT menu as shown, below will 
appear on the monitor screen. 



9-3 DISK MANAQBMEHT 
DISK IHFORMATIOHn 
HDD FDXiL 1% 
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■ Manual Erase Function 

1. Repeat the procedures until the ERASE menu is dis- 
played on the monitor screen for auto erase. 



9-3-2 EltASE 

AUTO E9XSZ on; 

BSASE DATA BEFORE SEP 13. 00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

[SET] : EXECUTE YES NO 



2. Move the cursor to the ERASE DATA BEFORE parame- 
ter in the menu by pressing the A or T button. 



5. When the erase is completed, "DONE!" appears on the 
lower-center in the menu. 



fT 



3-2 ERASE 
AUTO ERASE OFF 

ERASE DATA SSFORX SEP 12. 00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

[BSC] e STOP iYES HO 



DONE) 



6. Press the SETUP/ESC button for two seconds or more 
to close the menu and return to the normal screen. 



3. Select the month by pressing the {+] or Q button, then 
press the ► button to select the date and year by 
repeating the procedure. 

4. Move the cursor to the EXECUTE parameter by press- 
ing the A or T button. 

Select "YES" by pressing the or ► button, then press 
the SET button to execute erase. 



9-3-3 BBASB 
AUTO ERASE OFF 

ERASE DATA BEFORE SEP12.00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

{ESC]: STOP :YES NO 



HOW BRASZHO 



The recorded data before the specified date will be 
erased from the disk. 
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BUTTON LOCKED FUNCTION 



The system setup and operations can be password protect- 
ed to prevent malfunction of the system due to accidental 
erasure of data, alteration of settings or erroneous opera- 
tions by unauthorized persons. 

There are two passwords shown below corresponding to a 
limit of operations. 

ALL: Both normal operations and setup operations are 
allowed. 

OPERATION: Normal operations are allowed. 

Note: The button locked function is disabled even the 
LOCK button is pressed while the status shown below. 

• Being played back the images. 

• The setup menu is displayed on the monitor screen. 

• The recorded list or thumbnail is displayed on the moni- 
tor screen. 

The described below are procedure to lock and release 
locked. 

1. Press the LOCK button for two seconds or more to 
apply the button locked function. 
"KEY LOCK DONE!" display will appear on the 
Multiscreen Monitor for about two seconds. 
The indicator in the button lights to indicate the button 
locked mode is selected. 

LOCK 

I \ 



To release this function, follow the procedure below. 

2. Press the LOCK button for two seconds or more to dis- 
play the password inquiry window shown below on the 
Multiscreen Monitor. 



LOCK 




Note: The window will be closed automatically if no 
input is made for about 30 seconds. 



3. Select the ALL or OPERATION password (5-digit) by 
pressing the Numeric buttons (1 - 10). 

• To select "0" for numeric input, press the numeric 10 

button. 

• Entering input will automatically verify a password. 

If the password is not correct. "PASSWORD ERROR!" is 
displayed on the monitor screen and returns to the step 
2 display. 

To try to enter password again, repeat procedures 3. 

• To quit entering password, press the SETUP/ESC but- 
ton. 

4. If the password is correct, "KEY UNLOCKED!" is dis- 
played on the monitor screen for about two seconds 
and returns to the normal view. 

The indicator in the LOCK button is off. 

Note: It will be locked automatically, if no operation 
takes place within five minutes. 

To enter the ALL password after entering OPERATION 
password on step 3, follow the procedure below. 

1 . Press the LOCK button for two seconds or more to lock 
the system. 

2. Repeat the procedure from the step 2 by pressing the 
LOCK button. 
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SPECIFICATIONS 



General 



Power Source: 

Power Consumption: 

Ambient Operating Temperature: 

Ambient Operating Humidity: 

Dimensions: 

Weight: 



120 VAC. 60 Hz 
58 W 

+5''C - +45°C (41'>F- nS^F) 
Less tlian 85 % 

420 mm (W) x 88 mm (H) x 350 mm (D) 

16-9/16" (W) X 3-7/16" (H) x 13-3/4" (D) 
8 kg (17.6 lbs.) 



Input and Output 

Video Input: 

Video Output: 
Spot Output: 
Multiscreen Output: 
Audio Input: 
Audio Output: 
Extension Storage Port: 
Copy Port: 
Control Port: 
Alarm Port: 
Data Port: 
Remote Port: 
Serial Port: 
10/10QBASE-T Port: 



1.0 V[p-p]/75 CI Composite video signal with 75 Q Automatic Termination / Looping 

through (x16) 

1.0 V[p-pJ/75 n Composite video signal/Looping through (x16) 

1 .0 V[p-p)/75 Q Composite video signal (x1) 

1 .0 V[p-p]/75 fi Composite video signal (x1) 

-10 dB unbalanced, RCA standard \ack 

-10 dB unbalanced, RCA standard jack 

SCSI Interface 50-pin Half Pitch D-sub connector (x1) 

SCSI Interface 50-pin Half Pitch D-sub connector (xl) 

25-pin Full Pitch D-sub connector (xl) 

25-pin Full Pitch D-sub connector (xl) 

RS-485 6-conductor modular jack (RJ-1 1) 

For Exclusive Remote Controller, serial interface (RJ-11) 

RS-232C 9-pin Full Pitch D-sub connector 

lOBase-T and 100Base-TX, 8-conductor modular jack (RJ-45) 

(Installed Optional Networl< Board) 



Weight and dimensions shown are approximate. 
Specifications are subject to change without notice. 



STANDARD ACCESSORY 



AC Power Cord 1 pc. 

Rack Mounting Bracket 2 pes. 

Screw for Rack Mounting Bracket (M4xl0) 4 pes. 

Absorber 4 pes. 

Sleeve 4 pes. 

Earth Lug 1 pc.. 

Hard Disk Fixing Screw 4 pes. 
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VERSION FRANQAISE 

(FRENCH VERSION) 



A 



CAUTION ATTENTION 



RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 
RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUJS W PAS OUVRm 




ATTENTION: AFIN DE PREVENIR LE RISQUE DE 
CHOCS tLEC-TRIQUES. NE PAS RETIRER LES 
VIS. TOUTE REPARATION DEVRAIT EIRE 
CONR^E A UN PERSONNEL QUALIFI^. 




SA 1965 




Le symbole de I'eclair dans un triangle 
Equilateral indique la presence d'une tension 
sufflsamment ElevEe pour engendrer un 
risque de chocs 6lectri-ques. 



Le point d'exclamation dans un triangle 
6quilat6ral indique que le manuel d'instruc- 
tions Indus avec t'appareil contient d'impor- 
tantes recommandations quant au fonction- 
nement et h I'entretien de ce dernier. 



SA 1966 



Attention: 

Veuiltez lire i'^tiquette collie sur le fond de I'appareil 
avant mgme de le raccorder ou de rutiliser. 



Le num^ro de s^rie de i'appareil se trouve & am^re de 

i'appareil. 

Nous vous conseillons de relever le num^ro de s^rie de 
votre appareii dans Tespace reservd ci-dessous et de 
conserver prdcieusement votre notice d'instruactions en 
tant que justificatif d'acliat aux fins d'identification en cas 
de vol. 

No. de modele 

No. de s6rie 



WISE EN GARDE: 

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIQUES, EVITER D'EXPOSER GET 
APPAREIL 

A LA PLUIE OU A UNE HUMIDIT^ EXCESSIVE. 
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PREFACE 



L'enregistreur de disque nunn6rique WJ-HD500 constitue la 
synthase d'un enregistreur de disque dur et d'un 
multiplexeur vid6o : ainsi. il est capable d'enregistrer des 
images & concurrence de seize entries vid6o sous contrfile 
s^quentiel sur le disque dur. 



La fonction d'enregistrement multiple enregistre simultan6- 
ment plusieurs images & partir de nombreuses application 
en s6tectionnant l applicalion la mieux adapt^e ^ cette 
operation. 



CARACTERISTIQUES DOMINANTES 



• Un enregistreur peut prendre en charge jusqu'd 
seize entries video divisees en quatre groupes, 
correspondant a de diverses applications. 

En divisant les seize entries vid6o en quatre groupes, il 
est possible d'enregistrer plusieurs images simultan6- 
ment, selon les conditions pr^sentdes par le syst^me, 
telles que des entries diverses, la quality d 'image, la 
dur6e d'enregistrement, etc. 

• Enregistrement fiable d'^v^nements 

Obtener des enregistrements fiables d'6v6nements 
importants en choisissant le nnode d'enregistrement le 
mieux adapts. 

II y a trois modes d'enregistrement : Une image, 
plusieurs images el enregistrement longue dur6e. 



• Reciierche rapjde d'image 

Trois modes de recherche rapide et facile des images : 
par rotation de la bague de navette. affichage de la 
liste d'enregistrement et affichage de vignettes. 

• Autres fonctions d'enregistrement pratiquent 

• Emploi du temporisateur programmable pour pr6s6lec- 
tionner la dur6e d'enregistrement et le mode de fonc- 

tionnement pour chaque jour de !a semaine, 

• L'enregistrement de sauvegarde se voit accord6 la 
priority pour enregistrer toutes les entries vid6o en 
mode d'enregistrement longue dur6e tandis qu'une 
entree est repue d'un appareil ext^rieur. 

• Raccorde les unites d'extension en s6rie et permet un 
enregistrement ininterrompu quand le disque est plein. 
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MESURES DE PRECAUTION 



• Tous les travaux d'installation pour cet appareil 

doivent etre confi^s d des techniciens qualifies ou 
des instatlateurs de systeme conflrm^s. 

• Ne pas obturer les ouvertures d'adration ni les 
f antes du couvercie de I'appareil. 

Pour emp§cher que la temperature int6rieure de I'ap- 
pareil augmente excessivement, 6carter I'appareil du 
mur d'au moins 5 cm (2 pouces). 

• Ne jamais faire tomber d'objets mdtailiques par les 
fentes d'aeration. 

En effet, cela risque d'endommager d6finitivement I'ap- 
pareil. Si cela se produit, couper Imnn6diatement 
ralimentation et demander les services de d6pannage 
d'un technrclen qualifi^. 

• Ne jamais essayer de demonter I'appareil 

Pour 6viter tout risque de d6charge 6lectrique ou 
d'4!ectrocution. ne pas retirer les vis ou les couvercles 

de protection. 

Aucune pi6ce destin6e ^ rutilisateur n'a 6t6 plac6e & 
rint6rieur. Contacter le personnel de d6pannage quali- 
fi6 pour effectuer correctement la maintenance de 
I'appareil. 

• Manipuler d^ticatement Tappareil. 

Ne pas le buter ni le secouer violemment 6tant donn6 
que cela risque de I'endommager. 

• Ne pas exposer Tappareil d Teau ni le laisser dans 
un milieu tr^s humlde nl m6me essayer de le mettre 
en fonction dans un lieu humlde. 

Prendre toute mesure immediate si I'appareil devient 
humide. Couper le courant et confier I'entretien au 
personnel de d6pannage qualifi6. L'humidit6 peut 
endommager I'appareil et dgalement provoquer une 
d6charge ^lectrique. 

• Ne pas se servir de produits d'entretlen violents ni 
d'abrasifs pour nettoyer le coffret de I'appareil. 

Se servir d'un morceau d*6totfe s6che pour nettoyer le 
coffret de I'appareii quand 11 est sale. Si les taches sont 
partlculiferement tenaces, se servir d'une solution 
d6tergente neutre et dilu6e puis frotter d6licatement 
avec retoffe qui en est impr6gn6e. 



• ^viter de mettre I'appareil en service dans un milieu 

depassant les limites de temperature, d'humidite et 
de valeur de puissance d'alimentatton qui sont 
sp^cifi^es. 

L'appareil doit etre mis en service dans des limites de 
temperature ambiante se situant entre ^-S^C et +45''C 

{AVf- 113°F) et un taux d'humidit6 inf^rieur ^ 85 %. 
Le courant d'alimentation secteur qui peut 6tre appli- 
que d cet appareil doit 6tre de 120 V et & fr6quence 

secteur de 60 Hz. 

• Ctiarger la pile de sauvegarde au maximum. 

Maintenlr Cappareil sous tension pendant au moins 48 
heures pour recharger la pile de sauvegarde. Ce 
proc6d6 est n6cessaire quand I'appareil est utilise pour 
la premiere fois ou apres qu'il ait 6te d6branch6 
pendant un long moment d'une prise de sortie secteur. 
Une recharge insuffisante de la pile peut 3tre d I'origjne 
de I'effacement des rSglages de configuration en cas 
de panne du courant secteur. Une fois la pile 
parfaitement charg6e, elle assurera I'alimentation de 
secours n6cessaires au param§trage pendant 72 
heures dans un environnement pr6sentant des condi- 
tions normales. 
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PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET FONCTIONS 




(D Temoin de fonctionnement (OPERATE) 

S'allume quand le commutateur d 'alimentation implants 
^ I'arriere de I'enregistreur de disque num^rique WJ- 
HD500 est mis en marche. 

(D Temoin de temporisateur (TIMER) 

S'allume quand le paramdlre TIMER est r6gl6 sur INT 
(temporisateur interne) dans te menu de configuration. 

Q) Indicateur de commande k distance (REMOTE) 

S'allume pour indiquer d quel moment I'enregistreur de 
disque est contr6l6 par un dispositif ext6rieur par 
I'interm^diaire du port seriel ou du port 10/100BASE-T 
implants sur la face arri^re de Tenregistreur de disque. 

(D Temoin de suspension d'alarme (ALARM SUSPEND) 

S'allume quand une alarme est activ^e tandis que la 

suspension d'alarme est s6lectionn6e. 

(D Bouton de r^enclenchement d'alarme 
(ALARM RESET) 

Ce bouton annule une alarme activ^e. 

Le fait d'appuyer sur le bouton remet £i I'^tat initial 

I'alarme et renvois le systfeme dans les conditions qui 
existaient avant que la fonction d'alarme ait 6t6 act!v6e. 

(D Indicateur de remise li I'etat initial d'alarme (ALARM) 

Get Indicateur clignote pour indiquer qu'un cas 

d'alarme est actif, 

II reste allum6 d6s que I'alarme est automatiquement 
remise ^ I'etat initial. 

Appuyer sur le bouton ALARM RESET pour 6teindre 
rindicateur. 

0 Bouton de sequence (SEQUENCE) 

Ce bouton sert ci activer la sequence assignee sur 
r^cran du moniteur vid6o chioisi pendant la dur6e 
indiqu6e. 

Pendant la s6quence. appuyer sur ce bouton pour 
am6nager une pause de la s6quence qui est ex6cut6e 

sur I'^cran du moniteur. 

La diode 6lectroluminescente Indique r6tat d6crtt ci- 
dessous. 



Allumee: La sequence est ex6cut6e. 
Ciignotement: La sequence est en mode de pause. 

(D Bouton de selection de d^coupage multiple d'^ran 
(MULTISCREEN SELECT) 

Ce bouton est utilis6 pour s6lectionner le type de 

d6coupage multiple d'6cran des images ^ faire appa- 

raitre sur le moniteur vid^o qui est raccord6 6 MULTI 

SCREEN OUT & i'arriere de I'enregistreur. 

Le fait d'appuyer sur ce bouton permet de basculer 

i'affichage sur r6cran du moniteur comme indiqu6 ci- 

dessous. 

4->7->9-»10-»13->16->4 segments d'^cran 

(D Bouton de selection de moniteur vid6o 
(SPOT/MULTISCREEN) 

Ce bouton est utilis6 pour s6lectionner Taffichage sur 
rScran du moniteur soit en mode d'observation site 
continue soit en mode ^ d6coupage multiple d'6cran. 
Le fait d'appuyer sur ce bouton permet de basculer 
entre allumd et dteint de rindicateur de mani^re t 
indiquer le moniteur sdlectionn^ comme Indlqu6 ci-des- 
sous. 

Allumee: Indique que le moniteur vid6o d'observation 

site continue est s6lectionn6. 
^teinte: Indique que le moniteur v\d6o d ddcoupage 

multiple d'^cran est s^lectionnd. 

® Bouton de verrouillage (LOCK) 

Bascule pour valider ou invalider la fonction de 
verrouillage de bouton des deux panneaux avant de 
I'enregistreur disque et du controleur ^ distance. 
La diode 6lectroluminescente indique l'6tat comme 
indiqu6 ci-dessous. 

Allumee: Le verrouillage de bouton est valid6. 
Eteinte: Le verrouillage de bouton est invalid^. 

Quand la diode 6iectroluminescente est allum6e. le 
verrouillage de bouton ne peut 6tre d6bray6 qui si le 
mot de passe pr6saisie est sp6cifi6 dans la fen^tre de 
saisie de mot de passe. 
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(0) Pav^ de touches numerrques (1 - 16) 

Ces touches sont utilis^es pour la saisie de valeur 
num^rique dans le syst6me tel que la selection vid6o, 

un mot de passe, etc. 

Les indicateurs int^gr^s dans les touches s'aflument 
comme suit pour fournir les indications suivantes. 

En vert: La saisie est affichde sur I'^cran du moniteur. 
En jaune: La saisie est affich6e sur I'^cran du moniteur 

et enregistr6e sur le disque dur. 
En orange: La saisie est enregistr6e sur le disque dur 
(sans aucun affichage). 

© Bouton de retenue (SET) 

Au cours des operations de configuration, ce bouton 
est utilise pour faire apparallre un menu secondaire 
dans le menu de configuration principa! quand le para- 
metre de r6glage poss^de son propre menu secon- 
daire. 

® Boutons de progression / de regression ((+], EJ) 

Ces boutons sont utilises pour commander un zooming 
en rapprochement et un zooming en eioignement de 
I'image agrandie actuellement affich^e sur le moniteur 
d'affichage de d6coupage multiple d'ecran. 
Au cours des operations de configuration, ces boutons 
sont utilises pour s^lectionner les paramMres de 
r6glage d6sir6s dans le menu de configuration. 

® Bouton d'arret d'enregistrement (REC STOP) 

Appuyer sur ce bouton pour arrSter I'enregistrement. 

® Bouton de provision d'enregistrement 
(REC PREVIEW) 

Utiliser ce bouton pour afficher I'image de lecture avec 
les images d'observation directe sur le moniteur d'af- 
fichage ^ d6coupage multiple d'6cran. 
La diode 6lectroluminescente indique r6tat comme 
indiqu6 ci-dessous. 

Allumee: L'image de lecture est affich6e. 
Clignotement: Une incitation choisir la bouton 
num^rique pour afficher I'image de lecture apparaTt. 

® Bouton d'index (INDEX) 

Affiche la liste de tous les enregistrements (liste et 
vignette) ou la liste d'alarme et de secours selon I'^tat 
du bouton ALARM SEARCH. 

® Bouton de selection de groupe (GROUP SELECT) 

Choisit le groupe de camera vid6o parmi le groupe 1, 
2, 3 et 4. 

La diode 6lectroluminescente s'allumera tandis que 
n'importe lequel de ces groupes est choisl. 

® Bouton d'arret (STOP) 

Appuyer sur ce bouton pour arrSter la lecture. 

<Qf Bouton PLAYBACK / pause (PLAY/PAUSE) 

Appuyer sur ce bouton pour lancer la lecture. 

Pendant la lecture, appuyer sur ce bouton pour 

am6nager une pause en lecture. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton s'allume pour 

indiquer r6tat comme indfqu6 ci-dessous. 

Allum6e: Indique que le mode de lecture est choisi. 
Clignotement : Indique que le mode de pause est 

choisi. 



@ Bouton d'enregistrement (REC) 

Appuyer sur ce bouton pour commencer enregistrer 

par proc6d6 manuel. 

L'indicateur du bouton s'allume pour indiquer que le 
mode d'enregistrement a 6t6 s6lectionn6. 

@ Volant de marche par impulsions 

Tourner pendant la pause en lecture pour commander 
un deplacement en avant ou arri^re jusqu'S la pro- 
chaine image enregistr^e. 

II est egalement employ^ pour choisir le num6ro d'en- 
registrement quand la liste enregistr^e est affichSe sur 
le moniteur. 

® Bague de navette 

Tourner pendant le mode de lecture ou pendant la 
pause en lecture pour rechercher les images enre- 
gistr^es en avant ou en arri^re ^ une Vitesse variable. 

© Bouton d'affichage (DISPLAY) 

Appuyer sur ce bouton pour afficher la liste d'enre- 
gistrement avec la zone d'6dition de recherche pour 
retrouver I'enregistrement ^ lire. 

@ Bouton de reciierclie d'alarme (ALARM SEARCH) 

Choisit la liste des enregistrements d'alarme et de 
secours ou de tous les enregistrements k afficher sur le 
moniteur d'affichage t d6coupage multiple d'ecran. 
La diode ^lectroluminescente indique le statut de la 
selection comme indiqud ci-dessous. 

Allumee: Recherche des enregistrements d'alarme et 
de secours. 

^tdnte: Recherche de tous les enregistrements. 

® Bouton de commands de zoom ^lectronique 
(EL-ZOOM) 

Ce bouton est utilise pour agrandir I'image actuellement 
affich^e sur I'^cran du moniteur vid^o d'observation site 
continue ou h d6coupage multiple d'6cran. 

@ Bouton de r^glage sur I'heure d'6t6 
(DAYUGHT SAVINGS) 

Le bouton DAYLIGHT SAVINGS est encastr^ dans 
I'ouverture du panneau avant, Le fait d'appuyer sur le 
bouton permet de faire avancer I'horloge interne sur 
I'heure d'6t6 ou Inversement pour la ramener sur I'heure 
normale. 

@ Bouton de copie (COPY) 

Copie les images choisies sur le disque DVD-RAM 
quand le syst6me est 6quip6 d'une unit6 de lecteur 
DVD-RAM. 

@> Bouton de configuration / d'6chappement 
(SETUP/ESC) 

Appuyer sur ce bouton pendant les operations de 

configuration de I'enregistreur de disque. Maintenir ce 
bouton enfonc6 pendant au moins 2 secondes pour 
ouvrir le menu de configuration de I'enregistreur de 
disque sur I'^cran du moniteur d'affichage de d6cou- 
page multiple d'6cran. Pendant les operations de 
configuration, appuyer sur ce bouton pour retourner au 
menu de configuration precedent. 



Boutons de d^placement (T A ►) 

Ces boutons sont employes pour choisir une zone pour 

une image agrandie et affich6e sur le moniteur d'affi- 
chage de d6coupage multiple d'6cran. 
Pendant las operations de configuration, ces boutons 
sont utilis6s pour modifier la position du curseur dans le 
menu de configuration de I'enregistreur de disque. 

T : Vers le bas 
▲ : Vers ie haut 



M: Vers la gauche 
► : Versladroite 

Indicateur de limite de capacite (FULL) 

S'allume pour signaler quand I'espace disponible d'en- 
registrement de I'enregistreur de disque (HDD) est sur 
le point de manquer. 

® Indicateur lecteur de disque dur (HDD) 

S'allume pour signaler que le disque dur est en activity. 



Vue Arriere 

^3) (44 




® Connecteur de sortie de d^coupage multiple d'^cran 
(MULTISCREEN OUT) 

Le signal de sortie vid6o destine au moniteur d'affi- 
cf^age de d^coupage multiple d'^cran est fourni par 
rinterm6diaire de ce connecteur. 
II peut §tre affich6 comme une entree vid6o en mode 
de d^coupage multiple d'6cran (4, 7, 9. 10, 13, 16 
segments d'6cran). 

II affiche 6galement les images de lecture de I'enre- 
gistreur. 

Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pendant au moins 

deux secondes pour que la selection automatique du 
moniteur d'affichage de d6coupage multiple d'^cran se 
fasse et afficher le menu de configuration de I'enre- 
gistreur de disque. 

@ Connecteur de sortie d'observatlon site continue 
(SPOT OUT) 

Le signal de sortie vid6o destine au moniteur 
d'observation site continue est fourni par Tinterm^diaire 
de ce connecteur. 

L'affichage des images de lecture de I'enregistreur de 
disque est invalid^. 

© Connecteur d'entr^e audio (AUDIO IN) 

Sert ^ I'entrSe son d'un dispositif externe, le cas 
6ch6ant. 

@ Connecteur de sortie son (AUDIO OUT) 

Sert ^ la sortie son d'un dispositif externe, le cas 
^ch^ant. 

® Port de m^molre d'extensions (EXT STORAGE) 

Sert au raccordement d'une unit6 d'extension suppl6- 
mentaire optionnelle. 

® Port CONTROL (CONTROL) 

Le port poss^de les fonctions 6num6r6es ci-dessous. 
R6aliser mes connexions h ces broches comme n6ces- 
saire pour commander votre syst6me. 



L'attribution des brocfies du port est Indlqu6e ci-des- 
sous. 
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Num^ 

od 
broche 


Designation 


Nijm6r 
ode 
broche 


Designation 


1 


Sortie d'enregistrement de 

groupe 


14 


Sortie d'erreur d'en- 
registreur de disque 


2 


Sortie d'enregistrement 
manuel 


15 


Terre 


3 


Sortie d'enregistrement de 
secours 


16 


Terre 


4 


Sortie de synchronisation 
de sequence 


17 


Entree de detection de 
panne de courant 


5 


Sortie d'espace 
disponible de DVD 


18 


Sortie de marche k suivre 
en cas de panne de 
courant 


6 


Sortie d'espace 
disponible de HDD 


19 


Sortie d'accomplissement 
de precede de cas de 
panne de courant 


7 


Entree d'erreur thermique 

(extension 1) 


20 


Terre 


8 


Entr6e d'erreur thermique 
{extension 2) 


21 


Entree d'enregistrement 
de secours 


9 


Enlr6e d'erreur thermique 
(extension 3) 


22 


Sortie de r6giage horraire 


10 


Entr6e d'erreur thermique 
(extension 4) 


23 


selection heure d'ete 


11 


Entree d'erreur thermique 
(extension 5) 


24 


Entree de r^glage horaire 


12 


Entree d'erreur thermique 
(extension 6} 


25 


Terre 


13 


Entr6e d'erreur thermique 
(unit§ DVD) 







® Port d'alarme (ALARM) 

Ce port regoit I'entr^e d'alarme provenant des capteurs 

d'alarme associes par !'interm6diaire soit des contacts 
normalement ouverts soit des contacts normalement 
ferm^s. 

L'attribution des broches du port est indiqu6e ci- 
dessous. 



<g) Port CONTROL a distance [REMOTE (WV-CUSO)] 

Ce port est prevu pour contrfller I'enregistreur de dis- 
que ^ partir du contrdleur h distance optionnel WV- 
CUSO. 

Pour se raccorder au controleur, employer te cSble 
modulaire k 6 conducteurs fournt comme accessoire 
avec le contrOleur, 
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Nunn6r 
od 

broche 


Designation 


Num^r 
0 de 
broche 


Designation 


1 


Entr6e d'alarme 1 


14 


Terre 


2 


Entr§e d'alarme 2 


15 


Entree d'alarme 5 


3 


Entr6e d'alarme 3 


16 


Entr6e d'alarme 6 


4 


Entr6e d'alarme 4 


17 


Entree d'alarme 7 


5 


Entr6e de synchronisation 
de sequence 


18 


Entrfee d'alarme 8 


6 


Sortie d© remise S l'6tat 
initial d'alarme 


19 


Entrde d'alarme 9 


7 


Terre 


20 


Terre 


8 


Entree de r^tablissement 
d'alamie 


21 


Sortie de +5 V (0,2 A) 


9 


Sortie d'alarme 


22 


Entr6e de selection de 
temporlsateur d'en- 
registrement 


10 


Entree d'alarme 10 


23 


Entree d'alarme 14 


11 


Entr6e d'alarme 1 1 


24 


Entree d'alarme 15 


12 


Entr6e d'aterme 12 


25 


Entree d'alarme 16 


13 


Entr^ d'alamne 13 







Port serie (SERIAL) 

Sert au raccordement d'un ordinateur personnel. 
Borne de masse 6lectrique (SIGNAL GND) 

Port 1Q/100BASE-T (optionnel) 

Une carte de r6seau optionnelle peut §tre Install6e 

dans I'enregistreur de disque. 

Ce port est utilise pour echanger les donn6es de 
controie par I'interm^diaire de Ethernet et d'un dispositif 
Ethernet. 

Ventilateur de refroldissement 

Empgche la temperature interne de I'enregistreur 
d'augmenter. 

Ne pas btoquer les ouvertures de ventilation du cou- 
vercle. 

Prise d'entr^e courant alternatif (AC IN) 

Brancher le cordon d'allmentation secteur (fourni 
comme accessoire standard) dans cette prise et le rac- 
corder ^ une prise de sortie secteur. 

Interrupteur d'aiimentatton (POWER ON/OFF) 

Cet interrupteur d'allmentation applique ou coupe le 
courant d'allmentation de I'enregistreur de disque. 

Connecteurs de sortie vid^o (VIDEO OUT 1-16) 

Les signaux vid6o appliques aux connecteurs d'entrde 
vidto (VIDEO IN) circulent par bouclage en passant 
par rinterm^dlalre de ces connecteurs avec une termi- 

naison automatique en 75 ohms. 

Connecteurs d'entr^e video (VIDEO IN 1 - 16) 

Ces connecteurs acceptent des signaux vid6o compo- 
sites couleur ou noir et blanc provenant d'une camera 
vid6o de sun^eillance. 



# Port de copie (COPY) 

Sert au raccordement d'une unit6 de lecteur DVD-RAM 
optionnelle. 

® S^lecteur de mode (MODE) 

Seiectionne la terminaison des donn^es pour une 
expansion du PS Data. 

® Port de donnees (DATA) 

Donn6es de contrfile d'6change avec un dispositif 
externa dot6 du mode PS Data (donn6es de s6curit6 
Panasonic), 



■ Contrdleur a distance WV-CU50 
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Remote Contnler WV-CU50 
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MULTISCREEN REC 
SELECT PREVIEW 
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SEQUENCE 
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@ Bouton de verrouillage (LOCK) 

Bascule pour valider ou invalider la fonction de ver- 
rouillage de bouton des deux panneaux avant de 

I'enregistreur disque et du contrdleur ^ distance. 

La diode 6lectroluminescente indique r6tat comme 

indiqud ci-dessous. 

Ailumte: Le verrouillage de bouton est valid^. 
^teinte: Le verrouillage de bouton est invalid^. 

Quand la diode 6lectroluminescente est allum6e, le ver- 
rouillage de bouton ne peut §tre d6bray6 qui si le mot 
de passe pr6saisie est sp6cifi6 dans la fenfitre de sal- 
sie de mot de passe. 

© Bouton de selection de moniteur vid^o 
(SPOT / MULTISCREEN) 

Ce bouton est utilis6 pour s6lectionner raffichage sur 
r6cran du moniteur soit en mode d'observation site 
continue soit en mode ^ d^coupage multiple d'6cran. 
La diode ^lectroluminescente indique I'Stat comme 
indiqud ci-dessous. 

Allumde: Indique que le moniteur vid6o d'observation 

site continue est s6lectionn6. 
Eteinte: Indique que le moniteur vid^o ^ d^coupage 

multiple d'^cran est s^lectionnS. 

© Bouton de selection de d^coupage multiple d'ecran 
(MULTISCREEN SELECT) 

Ce bouton est utilise pour s^lectionner le type de 
d^coupage multiple d'ecran des images & faire appa- 
raitre sur le moniteur vid^o ci d6coupage multiple 

d'6cran. 



Le fait d'appuyer sur ce bouton permet de basculer 
raffichage sur r6cran du moniteur comme indiqu6 ci- 
dessous. 

4-»7-»9->10->13-*16-»4 segments d'dcran 

® Bouton de provision d'enregistrement 
(REC PREVIEW) 

Utiliser ce bouton pour afficher I'image de lecture avec 
les images d'observation directe sur le nroniteur d'affi- 
chage k d6coupage multiple d'6cran. 
La diode electroluminescente indique r6tat comme 
indiquS ci-dessous. 

Allumee: L'image de lecture est affich^e. 
Clignotement: line incitation ^ choisir la bouton 
num6rique pour affictier l'image de lecture apparaTt. 

® Bouton de sequence (SEQUENCE) 

Ce bouton sert ^ activer la sequence assignee sur 
r6cran du moniteur vid6o choisi pendant la dur6e 
indiqu^e. 

Pendant la sequence, appuyer sur ce bouton pour 
am^nager une pause de la sequence qui est ex6cut§e 
sur r6cran du moniteur. 

La diode Electroluminescente indique I'^tat comme 
indiqud ci-dessous. 

Allumte: La sequence est ex^cut^e. 
Clignotement: La sequence est en mode de pause. 
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@> Bouton de commande de zoom ^lectronique 
(EL-ZOOM) 

Ce bouton est utilise pour acc6cler ou quitter le mode 
de commande zoom 6lectronique. 
Une fois en mode EL-ZOOM, I'image actueKement 
affich^e sur I'Scran du moniteur vidSo d'observation site 
continue peut Stre agrandie et compress^e sur le moni- 
teur d'afficliage de dScoupage multiple d'^cran. 

@ Bouton de selection de groupe (GROUP SELECT) 

Choisit le groupe de camera video parmi le groupe 1, 
2, 3 et 4, 

La diode ^iectroluminescente s'allumera tandis que 
n'importe lequel de ces groupes est choisi. 

<§) Bouton d'index (INDEX) 

Affiche la liste de tous las enregistrements (liste et 
vignette) ou la liste d'alarme et de secours selon I'^tat 
du bouton ALARM SEARCH. 

@> Bouton de recherche d'alarme (ALARM SEARCH) 

Choisit la liste des enregistrements d'alarme et de 
secours ou de tous les enregistrements ^ afficher sur le 
moniteur d'affichage 6 d^coupage multiple d'^cran. 
La diode 6lectroluminescente indique le statut de la 
selection comme indiqu^ ci-dessous. 

Allumee: Recherche des enregistrements d'alarme et 

de secours. 

Eteinte: Recherche de tous les enregistrements. 

Le fait d'appuyer sur le bouton en combination avec la 
louche STOP permet de remettre & I'Stat initial Talarme 
d^clench^e. 

@) Bouton d'affichage (DISPLAY) 

Bascule entre activation et d6sactivation de tous les 
affichages de titre sur le moniteur d'affichage de 
d^coupage multiple d'^cran, tels que les litres de 
cam6ra vrd6o et de groupe, le statut op6rationnel et 

ainsi de suite. 

Le fait d'appuyer sur le bouton affichera 6galement la 
liste d'enregistrement avec la zone d'6dition de 
recherche pour retrouver I'enregistrement ^ lire. 

® Indlcateur de lien (LINK) 

Est aliume quand la connexion est 6tablie avec 
I'enregistreur de disque WJ-HD500. 

@) Bouton de copie (COPY) 

Copie les images choisies sur le disque DVD-RAM 
quand le syst^me est 6quip6 d'une unltd de lecteur 
DVD-RAM. 

© Pave de touches num^riques (1 - 16) 

Ces touches sont utilis6es pour la saisie du num6ro de 
camera vid6o d6sir6e pendant I'enregistrement et la 
lecture. 

Saisir le mot de passe pr6m6moris6e avec ces touches 
pour lib^rer la fonction de verrouillage de touche. 

@) Boutons de progression / de regression ((T], E)) 

Ces boutons sont utilises pour commander un zooming 
en rapprochement et un zooming en 6loignement de 
I'image agrandie actuellement affich6e sur le moniteur 
d'affichage de d6coupage multiple d'6cran quand le 
mode zoom est s6lectionn6. 



@) Boutons de ddplacement ( ▼ ▲ ►) 

Ces boutons sont employes pour choisir une zone pour 
une image agrandie et af{ich6e sur le moniteur d'affi- 
chage de d^coupage multiple d'6cran. 

▼ : Vers le bas 
▲ : Vers le haut 

Vers la gauche 
► : Vers la droite 

# Bouton d'arret (STOP) 

Appuyer sur ce bouton pour arreter la lecture. 

@ Bouton d'enregistrement (RECORD) 

Lance I'enregistrement manuellement quand cela est 
appropri6. La diode 6lectroluminescente s'allume pour 
indiquer que le mode d'enregistrement est choisi. 

® Bouton de lecture / pause (PLAY/PAUSE) 

Appuyer sur ce bouton pour lancer le mode de lecture. 
Pendant la lecture, appuyer sur ce bouton pour am6- 

nager une pause en lecture. 

La diode 6lectroluminescente s'atlume pour indiquer 
r^tat comme indiquS ci-dessous. 

Allumee: Indique que le mode de lecture est choisi. 
Clignotement: Indique que le mode de pause est 
choisi. 

# Volant de marche par impulsions 

Tourner pendant la pause en lecture pour commander 
un deplacement en avant ou arri^re jusqu'd la pro- 
chaine image enregistr^e. 

n est 6galement employe pour choisir le num6ro 
d'enregistrement quand la liste enregistr6e est affich6e 
sur le moniteur. 

® Bague de navette 

Tourner pendant le mode de lecture ou pendant la 
pause en lecture pour rechercher les images enre- 
gistr^es en avant ou en arri^re ^ une Vitesse variable. 

® Bouton d'arret d'enregistrement (REC STOP) 

Appuyer sur ce bouton pour arreter I'enregistrement. 

© Port CONTROL a distance (REMOTE) 

Raccorder le cable modulaire fourni ^ I'enregistreur de 
disque WJ-HD500. 
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INSTALLATION 



Les travaux d'Installation d^crits ci-dessous devraient 
etre executes par un personnel de service quallfi^ ou 
des installateurs de syst^me. 



■ Installation du disque dur optionnel 

Au moment de TexpSdition de Tappareil de Tusine, 

I'enregistreur de disque WJ-HD500 est 6quipe d'un lecteur 
de disque dur; un lecteur optionnel peut 6tre install^ pour 
augmenter la capacity de stockage du disque dur. 
Pour installer le disque dur optionnel, suivre les procedures 
d6crltes ci-dessous. 

1. D6brancher le cordon d'alimentation secteur de I'en- 
registreur de disque WJ-HD500 ou bien d^brancher la 
prise d'alimentation de la prise murale du secteur. 

2. Retirer une vis de fixation du le panneau de commande 
comme represents sur la figure, puis retirer le panneau 
en le faisant glisser vers la gauche et le retoumer. 




3. Retirer les deux vis du chassis de plateau repr6sent6 
sur la figure, puis faire glisser hors du chassis de 
I'enregistreur de disque. 




4. Insurer les elements amortisseurs sur le chdssis comme 
represents sur la figure. 

5. Racer le disque dur sur le chassis, puis le fixer avec 
les quatre vis et tes douiiies avec la patte de mise a la 
terre comme represents sur la figure. 




6. Installer le disque dur avec le chassis sur I'enregistreur 
de disque en le faisant glisse de I'avant. 

7. Brancher le cordon d'alimentation et raccorder le cable 
en ruban prepare dans le connecteur de prise et 
d'interface du disque dur comme represents sur la 
figure. 

8. Apr^s avoir precede a I'installation du disque dur, fixer 
le chassis de plateau et le panneau de commande en 
serrant les vis. 
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■ Installation de la carte optionnelle de 
detecteur de mouvement 

La carte WJ-HDB501 de d6tecteur de mouvement est 
instance exclusivement dans I'enregistreur du disque WJ- 
HD500. 

1. D6brancher le cordon d'alimentation secteur de I'en- 
registreur de disque num6rique WJ-HD500 ou bien 
d6brancher la prise d'alimentation de ia prise murale 
du secteur. 

2. Retirer le couvercle sup^rieur de I'enregistreur de 
disque en retirant les 1 1 vis, comme representees ci- 
dessous. 



Enregistreur de disque 
WJ-HD500 




3. Retirer les 6 vis du panneau, comme repr6sent6 ci- 
dessous et debrancher le connecteur CN403. 




4. Retourner !a carte principale en disposant la partie 
ant^rieure vers le haut. 




5. Placer la carte de detecteur de mouvement sur la carte 
analogique, comme represents ci-dessous, puis rac- 
corder les cartes. 

6. Fixer les deux cartes avec les 3 vis fournies, comme 
represente ci-dessous. 




7. Apres installation de la carte, raccorder le connecteur 
CN403 et la carte principale et les fixer en serrant les 
vis representees ci-dessus. 



9 9 
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■ Installation de la carte optlonnelle de 
reseau 

La carte WJ-HDB502 de r6seau est instance exclusivement 
dans I'enregistreur de disque WJ-HD500. 

1. D6brancher le cordon d'alimentation secteur de I'en- 
registreur de disque numSrique WJ-HD500 ou bien 
d6brancher la prise d'alimentation de la prise murale 
du secteur. 

2. Retirer le couvercle sup6rleur de I'enregistreur de 
disque en retirant les 1 1 vis et en proc^dant de la fagon 
representee sur la figure ci-dessous. 



Enregistreur de disque 
WJ-HD500 




3. Retirer la petite plaque qui recouvre I'ouverture du port 
10/100BASE>T place d Tarriere de I'enregistreur de 
disque en retirant la vis representee ci-dessous. 




4. Retirer les 6 vis du panneau, comme repr6sent6 ci- 
dessous et d6branciner le connecteur CN403, puis 
retourner la carte principale en disposant la partie 
anterieure vers le haut. 



9 9 
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5. Raccorder une des extr6nriit6s du cSble en ruban fourni 
6 la prise de couleur brune installee sur la carte 
principale, comme repr6sente sur la figure ci-dessous. 




6. Placer la carte principale et le CN403 comme aupara- 
vant et les fixer en serrant les vis remontes. 

7. Retirer la vis de fixation de la platine de fixation, comme 
represente sur la figure ci-dessous, puts fixer le fil de 
mise t la terre en serrant la vis qui a ete retiree. 

6. Installer la carte de reseau sur les platines de fixation 
en procedant de la fagon representee sur la figure ci- 
dessous, puis la maintenir en place en serrant les 4 vis 
de fixation fournies. 

Carte de reseau ri de mise d la terre 




9. Fixer le port 10/100BASE-T au panneau arrifere avec la 
vis qui a 6t6 retiree au cours de I'^tape 3. 

10, Raccorder le cSble d' alimentation a courant continu 
fourni et I'autre extr6mit§ du cable en ruban 6 la carte 
en proc6dant de la tagon representee sur la figure ci- 
dessous. 




11.Apr6s rinstaliation de la carte, fixer le couvercle 
sup6rieur en serrant les vis. 



■ Installation en bati , 

L'enregistreur de disque peut etre install^ en bSti comme 
d6crit ci-dessous. 

1. Retirer les quatre pieds en caoutchouc en retirant les 
quatre vis mont6es d la base de l'enregistreur de 
disque. 




Retirer 4 pieds en caoutchouc 



2. Placent les equerres de fixation de support de chassis 
sur les deux flancs de l'enregistreur de disque et im- 
mobiliser avec les quatre vis fournies (M4 X 10). 




3. Installer l'enregistreur de disque muni des 6querres de 
fixation de support de chdssis en bSti et le fixer avec 
quatre vis (non fournies). 




Attention: 

• Le ventilateur plac6 k I'int^rleur de l'enregistreur de 
disque est sujet d usure et n^cessite d'etre remplacd 
p6riodiquement. 

• Ne pas bioquer les ouvertures de ventilation ou les 
fentes du couvercle pour empScher que I'appareil 
surchauffe. 

Faire toujours en sorte que la temperature interne du 
bati ne d6passe pas 45*'C (1 IS^F). 

• Fixer I'arri^re de rapparetl au bdti avec des supports 
suppl6mentaires se procurer localement) si le bSti 
est sujet ci vibration. 
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CONNEXIONS 



Voici ci-dessous des exemples de connexions de syst^me. 
<Systeme De base> 



16 cameras video 



Do) 




Enregistreur de disque numerique WJ-HD500 



O 




Moniteur d'observation 
site continue 





r 




































a] 1 



Moniteur d'affichage de 
d^coupage multiple d'dcran 



Contrdleur a distance 
WV-CU50 



<Expansion de systeme> 




Enregistreur de disque 
numdrique WJ-HD500 



Moniteur d'observation 
site continue 




WJ-HDB502 



m ^1 













Contrdleur d distance 
WV-CU50 



Unit6 d'extension WJ-HDE500 
(avec disques durs optionnels) 



Moniteur d'affichage de 
decoupage multiple d'teran 
Uen 



PS-Data 




ContrOleur de systeme 



UN 

Ethernet 
(Cfible 100Base-T) 



□ 



■ Connexion aux sites de camera video 



■ Connexion a un contrdleur a distance 



Raccorder les cameras vid6o (ou le materiel de site cam6ra 
video) aux connecteurs VIDEO IN (1 ^ 16) implant6s sur 
I'arrifere de renregistreur de disque & I'aide d'un cSble 
coaxial. 



Raccorder le controleur & distance au port REMOTE 
implants ^ Tarri^re de I'enregistreur de disque h I'aide du 
cSble modulaire fourni. 



06 



05 ^--04 



REMOTE 
(WV-CUSO) 

□ 




Contrdleur k distance 
WV-CU50 



■ Connexion aux monlteurs 

Raccorder les moniteurs aux connecteurs SPOT OUT et 
MULTISCREEN OUT implantes sur I'arrifere de I'enregistreur 
de disque ^ I'aide d'un c^bie coaxial. 



Enregistreur de disque 
numdrique WJ-HD500 

K 





Moniteur d'observation 
site continue 



j 


f 
































- 


1 



Moniteur d'affichage de 
d^coupage multiple d'ecran 
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■ Connexion au port d'alarme 

Le port ALARM peut Stre utilise pour raccorder le capteur 
d'alarme et les commutateurs de commande d'alarme. II 

est 6galement employ^ pour synchroniser la s6quence 

comme indiqu6 ci-dessous. 

• Raccorder les commutateurs de capteur au port 
ALARM implant^s sur I'arri^re de t'enregistreur de 
disque. comme indiqu^ dans I'exemple cl-dessous. 




I — i^vo „ 

I 0">0 i> 

I 0^>0 n 

©•"•O (I 



• La synchronisation de s6quence peut §tre assignee & 
un des enregistreurs quand plusieurs enregistreurs de 

disque font partie du systfeme. 

Raccorder le port CONTROL et le port ALARM comme 
indiqu6 ci-dessous. 

Se r6f6rer ^ SEQ TIMING dans le menu SEQUENCE 
SETUP pour faire les autres r^glages. 

Sortie de synchronisation Entrde de synchronisation 

de sequence de sequence 



Terrg Terre 




CONTROL ALARM 
WJ-HD500 (ler) WJ-HD500 (26me) 



Si la synchronisation de s6quence est command6e k 
partir du dispositif ext6rleur, le signal d'entr6e est exig6 

comme cela est repr6sent6 sur la figure ci-dessous. Par 
exemple. la sortie WJ-HD500 est 6galement indiqu6e 
dans la figure. 



Entr6e 



100 ms 100 ms 



Sortie 
WJ-HD500 



Num6r 

od 
broche 


Obsignation 


Num6r 
0 de 
broctie 


Designation 


1 


Entrde d'alarme 1 


14 


Terre 


2 


Entree d'alarme 2 


15 


Entree d'alarme 5 


3 


Entr^ d'alarme 3 


16 


Entree d'alarme 6 


4 


Entree d'alarme 4 


17 


Entr6e d'alarme 7 


5 


Entr6e de synchronisation 
de sequence 


18 


Enu^e d'alarme 8 


6 


Sortie de remise h I'^tat 
initial d'alarme 


19 


Entr6e d'alarme 9 


7 


Ten-e 


20 


Terre 


8 


Entree de rbtablissement 
d'alarme 


21 


Sortie de +5 V (0,2 A) 


9 


Sortie d'alarme 


22 


Entr6e de selection de 
temporisateur d'en- 
registrement 


10 


Entree d'alarme 10 


23 


Entrde d'alarme 14 


11 


Entree d'alarme 1 1 


24 


Entree d'alarme 15 


12 


Entree d'alarme 12 


25 


Entr6e d'alarme 16 


13 


Entree d'alarme 13 
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■ Connexion du port CONTROL 

Le port CONTROL peut §tre utilis6 pour controler le 
syst^me avec le dlspositif extSrieur comme indiqud ci- 
dessous. 



13 




® © ® ® ® ) /^^j 



25 



CONTROL 



Le r6glage horaire peut 6tre autoris6 en se raccordant 
au dlspositif externe comme indiqu^ ci-dessous. 



Pbrt CONTROL 
WJ-HD500 

13 1 




o o o o e o o 
o o o 9 o A 



24 



t e e e e o e ) 
oooooo/ 



20 




'^Sortie de rdgtage horaire 



Numer 

od 
bfoche 


Designation 


Num^r 
ode 

broche 


Designation 


1 


Sortie d'enregistremenl de 
groupe 


14 


Sortie d'erreur d'en- 
registreur de disque 


2 


Sortie d'enregistremenl 
manuel 


15 


Terre 


3 


Sortie d'enreQistrsment de 

secours 


16 


Terre 


4 


Sortie d© synchronisation 
de sequence 


17 


Entr6e de detection de 
panne de courant 


5 


disponible de DVD 


18 


Sortie de marche ^ suivre 
en cas de panne de 
courant 


6 


Sortie d'espace 
disponible de HDD 


19 


Sortie d'accomplissement 
de proc6d6 de cas de 
panne de courant 


7 


Entr6e d'erreur thermique 
(extension 1) 


20 


Terre 


8 


Entr6e d'erreur thermique 
(extension 2) 


21 


Entr4e d'enregistrement 
de secours 


9 


Entr6e d'erreur thermique 
(extension 3) 


22 


Sortie de r§glage horraire 


10 


Entr^ d'erreur thermique 
(extension 4) 


23 


Selection heure d'6td 


11 


En(r6e d'erreur thermique 
(extension 5) 


24 


Entr6e de r6glage horaire 


12 


Entr6e d'erreur thermique 
(extension 6) 


25 


Terre 


13 


Entr6e d'erreur thermique 
(unit6 DVD) 







• L'enregistrement de secours peut gtre autoris6 en 
recevant I'entr^e provenant du dlspositif externe rac- 
cord6. 

Port CONTROL 
WJ-HD500 

13 ■ 1 



■ST 



21 



20 



IT 



Les unites d'extension sont installees dans le syst^me 
pour augmenter sa capacity disque. 
Raccorder chaque sortie d'erreur thermique k partir 
des unites d'extension au port CONTROL implant6 ^ 
rarri^re de I'enreglstreur du disque WJ-HD500 comme 
indiqud ci-dessous. 

Le WJ-HD500 afflchera I'avertissement correspondant t 
I'erreur thermique du moniteur. 



Port CONTROL 
WJ-HD500 

13 1211109 8 7 



ooeooooooooo 




olo 



oooooo 



20 




Unit6 d'extension no. 1 



Sortie d'erreur thermique 
G 



Unit6 d'extension no. 2 



Sortie d'erreur thermique 
G 



Unit6 d'extension no. 3 



Sortie d'erreur themiique 
G 



Unltd d'extension no. 4 



Sortie d'erreur thermique 
G 



Unite d'extension no. 5 



Sortie d'erreur thermique 
Q 



Unltd d'extension no. 6 



Sortie d'erreur thermique 
G 



Plaque k tx)mes sur 
I'unitd d'extension 





1 — 
=> 






o 






cc 
o 
cc 






cc 

LU 










o 


THER^ 


ON 









0 


0 


o 
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■ Connexion aux unites d'extension 



• Connexion SCSI 

L'enregistreur de disque num^rique WJ-HD500 
contrdle les unites d'extension par la chaTne 
SCSI. 

1. Raccorder le cSble SCSI fourni entre le port 
EXT STORAGE du WJ-HD500 et le port EXT 
IN de la 1dre unitd d'extension. 

2. Raccorder le cSble SCSI fourni entre le port 

EXT OUT de la 16re unlt6 d'extension et le 
port EXT IN de la 26nne unit6 d'extension, 
R6p6ter les connexions en proc6dant de la 
m6me maniSre pour toutes les unit6s 
d'extension suppl6mentaires. 

3. La 3feme unlt6 d'extension doit Stre une 
unit6 WJ-HDE505 si une autre unit6 
d'extension est raccord^e, Utiliser une unjt6 
WJ-HDE500 si la 3^me units est plac6 ^ 
I'extr^mitS de la chaTne SCSI. 

Jusqu'd 6 unites d'extension peuvent etre 
ajout6es. 




Enregistreur de disque 
numdrique WJ-HD500 
Identification SCSI = 6 et 7 



Unitd d'extension 
WJ-HDE500 numdro 1 

Identification SCSI = 5 



f"3 

I q 






Cable de . 
^SCSI I- 


Unit6 d'extension 
WJ-HDE500 num6ro 2 
^ Identification SCSI = 4 


I q 




__ — 

T « 


Cable de ^ 
1^ SCSI t 


1_J — 

Unite d'extension 
WJ-HDE500 ou 
WJ-HDE 505'num6ro 1 
J Identification SCSI = 3 




i • •] 
T ». 



Unitd d'extension 
WJ-HDE500 numdro 4 

, Identification SCSI = 2 
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Cable de 
^SCSI C 


Unite d'extension 
WJ-HO500 numero 5 
Identification SCSI = 1 


i s 






o 

o 
■o 

© _ 
S CO 

ocfl 


Units d'extwision 
WJ-HDE500 numdro 6 
Identification SCSI = 0 







* utiliser un WJ-HDE505 pour la 3bme position d'unitd si des unites suppldmentsdres 
sont instances. 

Utiliser un WJ-HDESOO si la 36me position est la fin de la chafne de SCSI. 



• Posltionnement de commutateur 

Une configuration de I'interruption de donn6es et du 
nombre de SCSI est exig6e, comme indiqu6 ci-dessous. 

1 . Placer le commutateur de MODE #2 implant6 ^ I'arriSre 
du WJ-HD500 sur ON quand un raccordement est 
r^alisd une units d'extension. 

2. Introduire le num6ro d'identitication de SCSI pour 
chaque unite en appuyant sur le bouton [-] ou [+] 
implants t I'arriSre de I'unitS d'extension. 

0 d 5 sont applicables aux unitSs d'extension. 

Remarque: Les identifications 6 et 7 de SCSI sont 
rSservSes ^ l'enregistreur de disque WJ-HD500. 

3. Placer les commutateurs de terminaison implantSs ei 
I'arriSre des unitSs d'extension sur ON ou OFF. 

ON: Est appliquS ^ I'unit6 d'extension situSe & I'extrS- 

mitS de la chaTne de SCSI. 
OFF: Est utilisS pour des unitSs autres que I'unitS en fin 

de chaTne. 



12 3 4 



on; 




MODE 



SCSI ID 



□ 
+ 

□ 



TERMINATOR 

ON 



D 



OFF 
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■ Connexion a un ordinateur personnel 

II existe deux options pour communiquer avec un ordinateur personnel : la premiere est d'utiliser le port s6riel et la seconde, 
par Ethernet quand la carte de r6seau sp6cifi6e est install6e dans I'enregistreur de disque num6rique. 

• Connexion au port seriel 

Le port SERIAL implants I'arrl^re de I'enregistreur de disque num6rlque est conforme S la norme RS-232C et permet de 
communiquer avec Tordinateur personnel en proc^dant au raccordement representee sur la figure ci-dessous. 




Enregistreur de disque numdrique 



Ordinateur personnel 



WJ-HD500 
DB9 
7(RTS) - 
8(CTS) - 
3(TXD) - 
5(GND) - 
2(RXD) - 




PC 
DBg 

7 (RTS) 

8 (CTS) 
3 (TXD) 
5 (GND) 
2 (RXD) 



WJ-HD500 

DB9 

7 (RTS) - 

8 (CTS) - 
3 (TXD) - 
5 (GND) - 
2 (RXD) - 




PC 

DB25 

4 (RTS) 

5 (CTS) 

2 (TXD) 
7 (GND) 

3 (RXD) 
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• Connexion au port 10/100Base-T 

Si la carte de rdseau optionnelJe est instance dans I'enregistreur de disque numdrique WJ-HD500, il est possible d'effectuer le 
contrdle k partir de I'ordinateur personnel par Ethernet. La figure ci-dessous represents un exemple de connexion. 



LAN 



DP 



Cable 10/100Base-T 
se procurer localement) 



Dispositif 





□ OQOQ 



Dispositif 



OP 




Enregistreur de disque numdrique 



Ordinateur personnel 
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PREPARATIFS 
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PROCEDURE DE MISE SOUS TENSION 



Avant de mettre I'enregistreur de disque en marche, 
confirmer que les cameras vid6o et les p6riph6riques sont 
raccord6s correctement et solidement, et que tous les 
composants du systems sont sous tension. 

1 . Mettre en marche I'enregistreur de disque en appuyant 

sur le commutateur POWER situ6 d I'arri^re de I'en- 
registreur de disque, S'assurer que I'indicateur OPER- 
ATE du panneau avant est allumd. 

2. Apr6s avoir effectu6 le d6marrage, I'enregistreur de 
disque fonctionnera par rinterm^diaire d'une s^rie 
d'instructions destinies au syst^me et apparaissant sur 
le moniteur d'affichage de d^coupage multiple d'^cran. 




3. Si I'enregistreur de disque est mis sous tension avec 
succds, I'affictiage repr^sent^ ci-dessous apparatt sur 
r^cran tandis que les images de camera vid6o ap- 

paraissent aussi sur I'^cran du moniteur. 




Remarques: 

Si pendant un contrfile du systeme I'affichage 
repr6sent6 ci-dessous apparait sur I'ecran du 
moniteur, il sera suivi du menu DISK MENU cinq 
secondes plus tard. 



[ STSTEII CHECK ] 



Yoo axn TO cohfioorx disks 



NUT 



' 










DISK 


HEHU 








HXIH 


1 : □□SB 








SXT5 


1:DD0B 




3 t DDQB 




EXT4 


1:* 


2:* 


3: ADO 


4:ASD 


EZT3 


1:I.0ST 


2 t LOST 


3 I LOST 


4s LOST 


IXT3 


ItLOST 


2 t LOST 


3 1 LOST 


4 t LOST 


IXTl 


It- 


2t- 


3i- 


4i> 


EZTO 


1»- 




3i- 


4i- 


SXT DVDt- 








RSMOV 


PS FORMAT 








SE8TART 








8ILBC 


:t mn and puss 


[SKT] X 


ZT 













Le menu DISK MENU indique le statut des disques 
durs et sp6cifie la raison pour laquelle ce menu a 
616 appeld. 

• L'unit6 d'extension optionnelle est Instance 

[ADD] 

Exige le tormatage du disque dans I'unitS d'ex- 
tension. 

• Le disque dur a 6t6 remplac^ [*] 

Exige le formatage du disque dans le cas d'un 
remplacement du disque dur. 



Le disque dur a 6t6 s6par6 [LOST] 
Exige une relocalisatton du disque 
systeme. 



dans 



D6fauts de fonctionnement du disque dur [*] 
Se r6{6rer au d6pannage ^ effectuer par 
personnel de service qualifi^. 



le 



CO repr^sente la capacity du disque dur. 
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FORMATAGE DU DISQUE DUR 



Le disque dur exige un formatage avant qu'il puisse Stre 
utilise pour enregistrer des images, comme indiqu6 au- 

dessous 

• Quand le disque dur dans I'enregistreur de disque est 
remplac6. 

(Le formatage du disque est exigd pour le disque dur 
remplac6.) 

• Quand les unites d'extension optionnelles sent mises 
en service pour la premiere fois apr6s I'installation. 

(Le formatage du disque est exig6 pour le disque dur 
dans runit6 d'extension.) 

Remarques: 

• Se rappeler que le formatage du disque dur efface 
toutes les donn6es pr6c6demment enregistr6es sur 
le disque. 

• Si la configuration de I'enregistreur de disque est 
faite avec la fonction miroir, le disque dur remplac6 

copie automatiquement les donn^es ^ partir de 
I'autre disque de la paire de disques apr^s que le 
disque ait et6 formats. 

La copie des donn6es prend environ deux heures 
pour un disque dont la capacity est de 30 GB. 



3. D6placer le curseur jusqu'S FORMAT dans le menu en 
appuyant sur le bouton ou puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu FORMAT MENU repr6sent6 ci-dessous 
apparaU sur I'^cran du moniteur. 



FORMAT MENU 










MAIN 


1 : ajGB 


2 : □□GB 








EXT5 


1 : 33GB 


2 : □□GB 


3 : 33GB 


4 


336B 


EXT4 


liASD 


2 : ADD 


3 :ADO 


4 


ADD 


BXT3 


1;- 


2: - 


3 : - 


4 




SZT2 


Is- 


2s- 


3 : - 


4 




EXTl 


1»- 


2»- 


3j- 


4 




EXTO 


li- 


3t- 


3i- 


4 




EXT DVDt- 












PAS SWORDS- 





















4. Choisir ALL pour mot de passe (5 chiffres) en appuyant 
sur les toucfies num^riques (1 - 10). 
Se r6f6rer ^ la configuration de mot de passe dans le 
menu SYSTEM SETUP pour obtenir de plus amples 
details ci ce sujet. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur 12345. 



Suivre les procedures d6crites ci-dessous pour formater le 
disque dur dans I'unit6. 

1. Mettre Tenregistreur sous tension de disque en 
appuyant sur le commutateur POWER. 

2. I'enregistreur de disque fonctionnera par une s6rie 
d'instructions destin6es au syst^me apparaissant sur le 
moniteur d'affictiage de d6coupage multiple d'6cran. 
L'affichage comme repr6sent6 ci-dessous apparaTt sur 
le moniteur, tandis que le menu DISK f^ENU represents 
ci-dessous sera affichd cinq secondes plus tard. 



[ SYSTEH CHECK ] 



YOU HAVE TO CONFIGURE DISKS 



PLEASE WAIT 



DISK MENU 



HAZN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT2 
EZTl 
EXTO 



EXT DVDi- 



1 : 330B 

1 ! 2303 

liADD 

1:- 

li- 

1:- 



2; 3308 

2: 3306 

2 I ADD 

2:- 

2i- 

3s- 

2i- 



3 ! 33GB 

3 I ADD 

3:- 

3i- 

3i- 

3i- 



4 : □□QB 

4 (ADD 

4:- 

4i- 

4s- 

4i- 



REHOVB FORHAT 
RESTART 

SELECT ITEM AND PRESS [SET] XIY 



• Pour choisir "0" comme saisie num6rique, appuyer 
sur la touche num6rique 10. 

• La saisie d'une valeur a pour effel de contrfiler 
automatiquement le mot de passe. 

Si le mot de passe n'est pas correct. "PASSWORD 
ERROR!" est affiche sur I'Scran du moniteur et 
l'affichage retourne ^ I'Stape 2. 
Pour introduire le mot de passe encore une fois. 
r6p6ter les operations sp6cifi6es en 3 et 4. 

• Pour abandonner la saisie du mot de passe, ap- 
puyer sur le bouton SETUP/ESC. 

Si le mot de passe est correct, les instructions repre- 
sentees ci-dessous apparaissent dans le coin inf6rleur 
gauctie du menu. 



FORMAT HEHU 



HAZN 
EXT5 
EXT4 
EXT3 
EXT2 
EXTl 
EXTO 



18 336B 
1 : DDGB 
IsAOD 
Il- 
ls- 
It- 
1:- 



2 8 330B 

2 : 3308 

2:AD0 

2i- 

2s- 

2i- 

2s- 



3 1 3303 it -DDOB 

3tASD 4s ADD 

3t- 4:- 

3s- 4s- 

3i- 4s- 

3s- 4t- 



IDZSK ALL 
RESTART 



ALL HIRROR 



SELECT ITEM AHD PRESS [SET] KEY 
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6. Choisir "1DISK" ou "ALL" en appuyant sur le bouton < 
ou puis appuyer sur le bouton SET. 



1DISK: Valide uniquement le formatage du disque dur 
sp6cifi6, 

ALL: Valide le formatage de tous les disques durs. 

Si "1DISK" est choisi dans le menu, d6placer le curseur 
jusqu'au num6ro de disque dur ^ formater en appuyant 
sur le bouton ^, A ou puis appuyer sur le bou- 
ton SET. 

Les instructions apparaissent dans le coin inferleur 
gauche du menu, comme repr6sent6 ci-dessous. 



iDiSK romuiT 



liAOO 
1:- 
Is- 
1:- 
It- 
■XT OVDt- 



EZT5 
BZT4 

EXT3 
EXT2 
EXTl 
BZTO 



3 (□□OB 
3>ADD 

2:- 
2:- 
2i- 
3i- 



3 1 □□OB 4 1 □□OB 
3 1 ADD 4tADD 



31- 
3i- 
3i- 
3i- 



4i- 
4:- 
4»- 
4t- 



EXSCOTE? YES NO 

SELECT TES/80 AMD PRESS [SET] 



7. Choisir "YES" dans le menu en appuyant sur le bouton 

ou puis appuyer sur le bouton SET pour 
commencer ^ formater le disque. 

8. Quand le formatage est terming, "FORMAT DONE!" 
apparaTt dans la partie centrale Inf^rieure du menu. 



iDXSx POiunT 

MAIN ItGDOB aiDDOB 

2 tASD 
2i- 
2i- 
2<- 
2:- 



EXT5 l;a3GB 

EZT4 1:ADD 

EZT3 li- 

EZT2 ll- 

EXTl It- 

EXTO It- 
EXT DVDt- 



3:D=]0B 4:3=)GB 

3tADD 4:ADD 

3x- 4x- 

3t- 4i- 

3s- 42- 

3:- 4s- 



PORMAT DONE! 



<S6lection de 1DISK> 

• L'affichage du menu retournera ^ r6tape 6 pour 

formater un autre disque dur. 

R6p6ter les operations de la procedure 6^8 pour 

formater un autre disque. 

• Pour arrdter le formatage, d6placer le curseur 
jusqu'd RESTART dans le menu en appuyant sur le 
bouton '4. A ou puis appuyer sur le bouton 
SET pour red6marrer Tenregistreur de disque. 

Des images normales de camera vid6o apparaltront 
sur le moniteur. 

<S6lection ALL> 

• Des images normales de camera vid6o apparaTtront 
sur le monrteur cinq secondes plus tard. 
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FORMATAGE DU DISQUE DVD-RAM 



Le disque DVD-RAM exige un formatage avant qu'il puisse 
6tre utilise pour enregistrer des images quand I'unit^ de 
lecteur de DVD est instance dans le syslfeme pour la sauve- 
garde des donn^es d'enregistrement. 

Remarque: Retenir qu'en formatant le disque DVD- 
RAM, toutes les donn6es pr6c6demment 

enregistr6es sur le disque seront effac6es. 

Suivre les procedures d6crltes ci-dessous pour formater le 
disque DVD-RAM dans I'unit6. 

1. Insurer te disque DVD-RAM dans runit6 de lecteur 
DVD. 

2. Appuyer et immobiliser le bouton SETUP/ESC pendant 
deux secondes ou plus pour afficher le menu WJ- 
HD500 SETUP sur I'^cran du moniteur d'affichage de 
d6coupage multiple d'6cran. 



WJ-BD500 SBTUF 

TIMER OFF 

REC SETUP 

COMMON SETUP') 
•MANUAL WITHOUT AUDIO") 

« TIMER WITHOUT AUDIO') 

• EHERQENCY WITHOUT AUDIO *^ 

MULTIPI^ETER SETUP "» 

AIASH SETUP") 

DISPUkY SETUP") 

COHHUNICATIOH SETDP 

SYSTEM SETUP") 

DVD FORia.T'% 



3. Choisir DVD FORMAT dans le menu en appuyant sur le 
bouton A ou ▼ , puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu DVD FORMAT comme repr6sent§ ci-dessous 
apparatt sur le moniteur. 



4. Choisir "YES" dans le menu en appuyant sur le bouton 
ou puis appuyer sur le bouton SET pour 

commencer ^ formater. 



10 DVD FQRIUT 



FORHATTIHG 
DON'T TUIUl OFF THE POWER 



5. Ouand le formatage est termini, "COMPLETE" apparait 
dans la partie centrale du menu. 



10 DVD FOIUUIT 



COHPLKTK 



6, Pour quitter le menu, appuyer et immobiliser le bouton 
SETUP/ESC pendant deux secondes ou plus. 



10 DVD FORMAT 



BZBCDTB7 



TBS NO 
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FONCTION MIROIR 



La fonction miroir emploie un r^seau auxiliaire de disques 
peu coOteux pour enregistrer les m§mes donn6es sur deux 

disques en mgme temps. 

Si une erreur ou un d6faut de fonctionnement se produit sur 
un des disques durs, I'autre disque enregistre toujours les 
donn^es normalement. Ceci assure la flabilit^ n^cessaire 
du syst^me, puisque les donn6es seront toujours 
disponibles sur un des deux disques. 



Images de camera video 




Enregistrement 



1 



Enregistrement 
auxiliaire 



EnngMiwi 



Disque 1 de WJ-HD500 
(principal) 



Disque 2 de WJ-HD500 
(asse'rvi) 



Pour utiliser cette fonction, I'enregistreur de disque doit §tre 
6quip6 d'un disque dur interne optionnel. Se r6f6rer ^ 
rinstallation pour obtenir de plus amples details au sujet de 
I'installation du disque. 

Remarque: II est recommand^ d'installer cette fonction 
quand I'enregistreur de disque est mis en service 
pour la premiere fois. 

Autrement les donn^es pr6c6demment enregistr6es 
seront effacdes par I'activatlon de cette fonction. 

La fonction miroir ne peut seulement Stre spScifi^e que 
pendant la procedure de mise sous tension, comme indi- 
qu6 ci-dessous. 

1. Mettre I'enregistreur de disque en marche en appuyant 
sur le commutateur POWER implant6 t I'arri^re de 
I'enregistreur de disque. S'assurer que I'indicateur 
OPERATE du panneau avant est allum6. 

2, Apr^s avoir effectu6 le d6marrage, I'enregistreur de 
disque fonctionnera par I'interm^diaire d'une s6rie 
d 'instructions destinies au syst6me et apparaissant sur 
le moniteur d'affichage de d6coupage multiple d'6cran. 



Si I'enregistreur de disque est mis sous tension avec 

succ6s, I'affichage repr6sent6 ci-dessous. 
Appuyer sur le bouton SETUP/ESC en moins de cinq 
secondes, ce qui fait apparaitre le menu DISK MENU 
comme repr6sent6 ci-dessous sur le moniteur. 



I SYSTEM CHECK ] 



0I8K MBNDt [SETUPI KEY 



DISK IIEND 



mm 


It □JOB 


3tQJ0B 






BETS 


It 3308 


atcoOB 


3tGD<n 




BXT4 


1:* 


2:* 


3: ADD 




BXT3 


IjLOST 


2 : LOST 


3sI/>ST 


4iU)ST 


EXT2 


liLOST 


2 t LOST 




4iU)ST 


EXTl 


It- 


at- 




4i- 


EXTO 


Ij- 


2i' 


3i- 


4t- 



REMOVE FORMIT 
RESTART 



SELECT ITEM AND PRESS [SET] KEY 



4. D6placer le curseur jusqu'^ "FORMAT" dans la table en 
appuyant sur le bouton A ou ▼, puis appuyer 

sur le bouton SET. Le menu FORMAT MENU 
apparaTtra sur te moniteur. 



FORMAT MENU 



HAXN 
EXT5 
EXT4 
BZT3 
EXTa 
EXTl 
EXTO 



ItOSOB 

itoaOB 

ItADD 

It- 
li- 
Is- 
1:- 



2 1 □□OB 

2 1 ADD 

2i- 

2i- 

2i* 

2t- 



3I330B 4i 

3tADD 4) 

3t- 4i 

3t- 4i 

3i- 4i 

3i- 4i 



ADD 



EXT DVDl- 



PASSNOSO^ 
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5. Choisir ALL pour mot de passe (5 chiffres) en appuyant 
sur les touches num6riques (1 - 10). 

Se r6ferer ^ la configuration de mot de passe dans 1e 
menu SYSTEM SETUP pour obtenir de plus amples 
details k ce sujet. 

La configuration usine par d6faut a et6 faite sur 12345. 

• Pour choisir "0" comma entr6e num6rique, appuyer 
sur la louche num6rique 10. 

• La saisie d'une valeur a pour effet de contrfller 
automatiquement le mot de passe. 

Si le mot de passe n'est pas correct, "PASSWORD 
ERROR!" est affich6 sur l'6cran du moniteur et 
raffichage retourne k i'^tape 3. 
Pour Introduire le mot de passe encore une fois, 
r6p6ter les operations sp6cifi6es en 4 et 5. 

• Pour abandonner la saisie du mot de passe, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC, 

6. Si le mot de passe est correct, les instructions repre- 
sentees ci-dessous apparaissent dans le coin inferieur 
gauche du menu. 

^^^■""^^^^^"^^"■""^^^■^ 

POBHAT KEHU 



Pour desactiver la fonction miroir: 

• Choisir "MIRROR RELEASE" dans le menu en appuyant 
sur le bouton A ou T, puis appuyer sur le 
bouton SET pendant la procedure de i'etape 7. 
Quand la fonction de miroir est activee, "MIRROR 
RELEASE" est affiche dans le menu comme represente 
ci-dessous. 

• Toutes les procedures sont semblables & celle de 
rintroduction de la fonction miroir. 













FOBHAT HBN17(HZRRORIHO) 






MAIN 


1 : DUGB 








EXT5 


1 : 33GB 


2 : ddGB 3 : jgCB 


4 


OdGB 


&XT4 




2:> 3:AGD 


4 


ADD 


EXT3 


1 : LOST 


2: LOST 3: LOST 


4 


LOST 


EXT2 


1 : LOST 


2 1 LOST 3: LOST 


4 


LOST 


EXTl 


1:- 


2j- 3:- 


4 




EXTO 


li- 


2i- 3:- 


4 




EXT DVD: OK 








IDISK 


ALL ALL MIRROR MIRROR 


RELEASE 


RESTART 








SELECT XTEH AND PRESS [SET] KEY 





BXT5 1.ID30B 2ia30B 3t330B 4ta30B 

EXT4 liADD 2xADD 3iADD 4:ADO 

EXT3 1;- 2;- 3«- 4;- 

SXT2 li- 2:- 3:- 4:- 

EXTl Ij- 2:- 3:- 4:- 

EXTO 1:~ 2:- 3:- 4i- 

EXT DVD:- 

IDISK ALL ALL MIRROR 
RESTART 

SELECT ITEM AND PRESS [SET] KEY 



7. Oeplacer le curseur jusqu'^ "ALL MIRROR" dans la 
table en appuyant sur le bouton A ou T, puis 

appuyer sur le bouton SET. Le menu ALL MIRROR 
FORMAT apparaltra sur le moniteur. 



ALL MIRROR FORMAT 



HAIH 




2:3DGB 






EXT5 


I'.DDGB 


2 s aDOB 


3S3DGB 


4 s □□QB 


EXT4 


1:* 


2:* 


3:AOD 


4 sADD 


EXT3 


1 : LOST 


2: LOST 


3 : LOST 


4 : LOST 


EXT2 


1 : LOST 


2: LOST 


3: LOST 


4 : LOST 


EXTl 


Is- 


2i- 


3s- 


4:- 


BZTO 


l:- 


2s- 


3s- 


4:- 



EXT DVD:OK 



EXECUTE? TBS HO 

SELECT YES/HO AMD PRESS [SET] KEY 



8. Choisir "YES " dans le menu en appuyant sur le bouton 

ou puis appuyer sur le bouton SET pour 
commencer ^ formater le disque. 

9. Ouand le formatage est termine. "FORMAT DONE!" 

apparait dans la partie centrale inferieure du menu. 
Des images de camera video normales apparaissent 
sur recran du moniteur video cinq secondes plus tard. 
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DISQUE RETIRE 



L'enregistreur de disque affichera le menu DISK MENU sur 

le moniteur d'affichage de d6coupage multiple d'^cran 
pendant le proc6d6 de mise sous tension initial, s'il d6tecte 
qu'il y a des changements dans le systfeme pr6c6dent, 
comme indiqu6 ci-dessous 

• Des disques durs ont 6t6 retires de l'enregistreur de 
disque ou de I'unit^ d'extension. 

• Un ou plusieurs disques durs install6s dans l'en- 
registreur de disque ou I'unit^ d'extension sont tomb6s 
en panne. 

L'enregistreur de disque et les unites d'extension fonction- 
neront normalement en recomposant le systfeme (disque 

retir6) comnne indiqu6 ci*dessous. 

1 . Mettre l'enregistreur de disque en marche en appuyant 
sur le commutateur POWER imptant6 k Tarrifere de l'en- 
registreur de disque. S'assurer que I'indicateur 
OPERATE du panneau avant est allum6. 
L'enregistreur de disque fonctionnera par une s6rie 
d'instructions destinies au syst^me sur le moniteur 
d'affichage de d6coupage multiple d'6cran, puis 
affichera le menu DISK MENU comme repr6sent6 ci- 
dessous sur le moniteur. 













DISK 1 


lEHO 








MAIN 


1 1 DDQB 


2 t □□OB 






EKT5 


1 1 DDOB 


2 t □□OB 


3 : □□OB 


i t □□OB 


EXT4 


1:* 


2:* 


3iXDD 


4:ADD 


BXT3 


1 1 LOST 


2 1 LOST 


3 (LOST 


4 1 LOST 


EXT2 


1 1 LOST 


2 : LOST 


3 (LOST 


iil/^ST 


BXTl 


1»- 


2t- 


3»- 


4x- 


BXTO 


ll- 


2i- 


3i- 


4t- 


■XT DVDi-' 

RiMovi ronuT 








RESTART 

SBLBCT ITBt AND PRISS 


[SST] K 


R 


- 











D6placer le curseur jusqu'^ "REMOVE" dans le menu en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ puis appuyer 

sur le bouton SET. 

Le menu DISK REMOVE comme repr6sent6 ci-dessous 
apparattra sur I'^cran du moniteur. 



DISK 


RBHOVB 








miN 


1 : □□QB 


2 : □DQB 






KXT5 


1 : DDOB 


2: □□OB 


3: □□OB 


4: □□OB 


ZXT4 


1:* 


2:* 


3:JUID 


4: ADD 


BXT3 


1:L0ST 


3: LOST 


3 t LOST 


4 t LOST 


BXT2 


1 : LOST 


3: LOST 


3: LOST 


4: LOST 


BZTl 


1:- 


3:- 


3»- 


4»- 


SXTO 


It- 


2t- 






BXT DVDiOX 








KZSC1 


ITB7 




ixis no 


(FOR 


"LOST*,"*" DISK) 

















Choislr "YES" dans le menu en appuyant sur le bouton 
ou puis appuyer sur le bouton SET pour ex6cuter 

la fonction disque retir6. 













DISK 


REMOVK 








MAIN 










EXT5 










EXT4 


1>- 


3i- 


3iADD 


4IADD 


EXT3 


li- 


2i- 


3tL09T 


4 1 LOST 


EXT2 


IsLOST 


2 (LOST 


3 (LOST 


4 1 LOST 


EXTl 


1:- 


2i- 


3>- 


4i- 


EXTO 


1:- 


2i- 


3»- 


4i> 


EXT DVD:OK 








NOW EXECnTIHG. 


PLBASB 


WAIT ■ 















A. Quand la fonction retir6 est termin6e, "DONE!" apparaTt 
dans le coin iniSrieur gauche du menu. 
Les disques choisis sont affich6s avec "-" dans le 

menu, 

Des images normales de cam6ra vid6o apparaitront sur 
le moniteur cinq secondes plus tard. 



DISK RnOVB 



MAIN 

EXT5 
£XT4 
EXT3 
EXT3 
EXTl 
EXTO 



JOOB 
□308 



2t: 

2tD30B 

2t- 

3t- 

2i- 

2i- 

a»-' 



3 1 330B 4 i 

3tADD 4 1 

3i- A: 

3j- 4i 

3j- 4i 

3(- 4: 



□□OB 
ADD 



EXT DVDs OK 



DON! I 



DISK BEHOVE 



HAZN 1 

BXT5 1 

EXT4 1 

BXT3 1 

BXT2 1 

BXTl 1 

BXTO 1 
BXT DVDiOK 



D30B 
□□OB 



2 (□□OB 

20^0B 

2t- 

2x- 

2i- 

2i- 

2i- 



3 (□□OB 

3 1 ADD 

3t- 

3i- 

3i- 

3i- 



4 (□□OB 

4tADD 

4t- 

4t- 

4:- 

4t- 



La fonction disque retire est appliqu6e aux disques 
durs affich6s avec "LOST" et dans le menu. 
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MONITEURS ET AFFtCHAGES 



■ Moniteur d'observation site continue 
et moniteur d'affichage de decoupage 
multiple d'ecran 

L'enregistreur du disque WJ-HD500 peut §tre raccorct6 & 
deux moniteurs. 

Le moniteur affiche le signal vld6o suivant la connexion 
ex6cutee, comme indiqu6 ci-dessous. 

Moniteur d'observation site continue: Le moniteur 
vid6o qui est raccorde au connecteur SPOT OUT ^ 
I'arriere de l'enregistreur. II affiche seulement 
I'entree vid6o en mode d'observation site continue 
ou en s6quence simple. 

Uaffichage de la lecture des images de l'en- 
registreur de disque est invalid^. 

Moniteur d'affichage de decoupage multiple d'ecran: 

Le moniteur video qui est raccord6 au connecteur 
MULTl SCREEN OUT ^ I'arrifere de l'enregistreur. 
II peut afficher I'entree vid^o en mode ^ decoupage 
multiple d'6cran (4. 7, 9, 10, 13, 16 segments 

d'6cran). 

II affiche 6galement les images de lecture de 
l'enregistreur. Le fait d'appuyer sur le bouton 
SETUP/ESC pendant deux secondes ou plus 
s6lectionne automatiquement ce moniteur et affiche 
le menu de configuration d'enregistreur de disque. 



Aff ichage d'etat 



Uaffichage d'6tat indique I'^tat du syst^me de l'enregistreur 
de disque, 

II est affich6 sur l'6cran du moniteur d'affichage de decou- 
page multiple d'6cran pendant I'enregistrement et la lecture 
et contient les informations suivantes. 
Uaffichage d'6tat est seulement disponible sur I'^cran du 
moniteur d'affichage de d6coupage multiple d'ecran. 
Le fait d'appuyer sur le bouton DISPLAY bascule tous les 
affichages qui apparaissent sur le moniteur entre affichage 
et non affichage. 

(Le moniteur d'observation site continue affiche seulement 
le titre de groupe et le titre de camera vid^o.) 




Enreglstreur de disque 
numirique WJ-HD500 




r 





r 






1 




















I 






i 





Moniteur d'observation 
site continue 



Moniteur d'affichage de 
ddcoupage multiple d'6cran 



0 Affichage horaire 

Affiche les heures (en cycle de 24 heures), les minutes 
et les secondes. 

indique que le mode d'heure d'6td est choisi. 

(D Affichage de la date 

CD Etat de I'enregistrement et affichage du numero 
d'enregistrement 

Affiche r6tat de I'enregistrement et le numero d'en- 
registrement actuellement lu. 

Le num6ro d'enregistrement est automatiquement as- 
sign6 pendant I'enregistrement. 

REC *#%: Indique que des images sont enregistr6es. 

(** indique I'espace disponible du disque dur 
quand HDD DISKEND est r6gl6 sur STOP dans le 
menu de configuration.) 
EMERGENCY: Indique qu'un enregistrement de 
secours est en cours. 

Num^ro d'enregistrement (pendant la 

lecture) 
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® Affichage d'avertissement 

Affiche r6tat en cas de panne de I'enregistreur de 
disque. 

THERMAL *: Indique qu'une erreur thermique s'est 
d6velopp6e dans I'enregistreur de disque ou I'unit^ 
d'extension. 

(* indique le nunn6ro d*unit6 d'extension.) 
HDD **%: Est affich^ quand I'espace disponible du 

disque dur atteint une valeur specifi6e. 

(** indique la capacity disponiPle.) 
OVERWRITE: Indique que des donn6es subissent une 

r66criture pendant un enregistrement. 
DISK FULL: Est affich^ quand I'espace disponible du 

disque dur atteint 0 %. 
DVD **%: Indique I'espace disponible du disque 

DVD-RAM, (** indique la capacity disponible.) 
ALTERED: Est affich6 quand les donn6es enregistr6es 

sent modifi6es. 
ERROR *-* : Indique une erreur d'accfes du disque 

dur. 

{*-* indique le numero du disque dur dans le menu 
d 'informations sur le disque.) 
ERROR: Indique que d'autres erreurs se sont pro- 
duites. 

(D Affichage d'etat de syst&me 

Affiche r6tat du systfeme de I'enregistreur de disque. 

Indique que des donn6es sont lues. 
► X*: Indique que des donn6es sont lues avec la 

fonction de recherche {* indique la valeur de 

Vitesse de recherche.) 
II : Indique que la lecture est commute en mode de 

pause. 

N/W Indique que des donn^es sont transmises k un 
r6seau. 

COPYING: Indique que des donn^es sont copi^es. 
LOCKED: Indique que les boutons sont verrouillSs. 
BUSY: Indique que la ligne est occup^e. 

(D Affichage de groupe 

Affiche le groupe choisi (G1 , G2, G3. G4) 

Quand tous les groupes sont choislis, ('affichage est 

invalid^. 

(7) Affichage de zoom electronlque 

Affichages servant ^ indiquer que le mode de zooming 
est choisi. 

ZOOM X4t: Indique que le mode de zoom Electronlque 
est choisi {* indique une valeur). 

d) Affichage de titre de groupe 

Affiche ie titre de groupe 6dit6 dans le menu de 
configuration. 

(D Affichage de titre de camera vid6o 

Affiche le titre de camera vid6o 6dit6 dans le menu de 
configuration. II peut 6gaiement permettre le r6glage 
d'affichage d'alarme dans le menu de configuration 
quand une alarme est d6clench6e. 

ALARM: Regoit une alarme du port AL^RM. 
VMD: D6tecte un mouvement sur I 'image. 
CH^HtLOSS: D6tecte qu'une perte de signal vid^o s'est 
produite. 
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DISQUE DUR ET ENREGISTREMENT 



L'enregistreur du disque dur WJ-HD500 enregistre les images sur le disque dur comme repr6sent6 ci-dessous. en divisant 

I'espace en six secteurs de disque. 1! existe trois modes d'enregistrement, longue duree, S sequences multiples et & sequence 
simple, pour obtenir des enregistrements fiables en choisissant le mode le mieux adapts ^ vos conditions d'utilisation. 



■ Disque dur 

Comme d6crit ci-dessus. les disques durs divis6s sent utitis6s pour chaque m6tliode d'enregistrement (manuel, par 
temporisateur programme interne, etc.). comme indiqu6 ci-dessous. 



Disque dur (HDD) 



Enregistreur mahuel 



- 


Groupe 1 


Enregistreur 
par tempori- 


Groupe 2 


Groupe 3 




Groupe 4 , 



Enregistreur de seoours 



• Enregistreur manuel 

Enregistre I'enregistrement en mode longue dur6e manuellement en s§lectlonnant [OFF] pour ie temporisateur. 
L'enregistrement avec la mise sous tension est 6galement autoris6e avec la selection de (EXTJ pour l'enregistreur par 
temporisateur. 

• Enregistreur par temporisateur 

Enregistre ('entree de groupe assign^ de camera vid6o avec le temporisateur interne suivant trois modes d'enregistrement 

en s6lectionnant [INT] pour le temporisateur. 

La m£me entree de camera vidto ne peut pas §tre assignee k un autre groupe. 

• Enregistreur de secours 

Cet enregistrement se voit accord^ la priority pour enregistrer toutes les entries vid^o en mode d'enregistrement longue 
dur6e tandis que I'entr^e est repue d'un dispositif ext6rieur. 

Remarque: Avec la m^thode citee ct-dessus, I'espace du disque dur est divis^ en secteurs imaginaires, mais il n'y a en 
fait aucune partition de faite. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun espace disque pr6d6termin6 pour chaque 
enregistreur. 



■ Enregistrement longue duree 



Les enreglstrements d'enreglstrement longue dur6e g6lent les images d Intervalles r6guliers jusqu'Si la fin de rex6cutlon de 
I'enreglstrement. 

• L'enregistrement manuel et par temporisateur externe {mise sous tension) est enregistr6 suivant ce mode sur I'enregistreur 
manuel. Se r6f6rer & la configuration manueiie d'enregistrement pour obtenir de plus amples details. 

• L'enregistrement de secours est 6galement enregistr6 suivant ce mode sur I'enregistreur de secours. Se r6f6rer ^ la 
configuration d'enregistrement de secours pour obtenir davantage de details. 

• Ce mode d'enregistrement est egalement disponibie en quality d'enregistrement par temporisateur interne avec le 
temporisateur assign^ par programme. Se r6{6rer au temporisateur assign^ par programme pour obtenir davantage de 
details. 

Le mode d'enregistrement longue duree enregistre des images comme repr6sent6 ci-dessous. 



^ D6marrage 



C1 



C2 



C3 



C4 



C5 



C6 



C7 



C8 



Vignette 



t 



Remarques: 

• La vignette est bas6e sur une image dfes que I'enregistreur commence l'enregistrement. 

• Le numero d'enregistrement est automatiquement assign^ et renouvel6 apr^s 5 000 Images. 
La vignette est 6galement faite avec une image t ce moment-Id. 



■ Enregistrement a sequences multiples 

L'enregistrement k sequences multiples est une fonction d'enregistrement d'6v6nement r6agissant d une alarme appliqu6e 

quand le temporisateur d'enregistrement est r6gl6 en temporisateur interne [INT], 

II enregistre le nombre d'images en mode de pr6-enregistrement et de post-enregistrement. 

Le pr6-enregistrement correspond aux images enregistr^es pendant le mode de veille avant I'entr^e d'un signal d'alarme. 
Le post-enregistrement correspond aux images enregjstr6es apr6s rentr6e du signal d'alarme. 

Le mode d'enregistrement d sequences multiples est une configuration qui peut Stre assignee avec le temporisateur de 
programme. 

Le mode d'enregistrement & sequences multiples enregistre des images sur I'enregistreur de temporisateur correspondant au 
signal d'entr6e d'alarme, comme indiqu6 ci-dessous. 

Par exemple, les entr6es de camera vid6o 1 , 2, 3 et 4 sont assignees ^ un groupe. 

• L'enregistrement dynamique est r6gl6 sur OFF 

Enregistre I'entr^e assignee de camera vid^o dans un numero indiqu^ de pr^-enregistrement et de post-enregistrement 
au moment oD une alarme est regue. 



Entree d'alarme 2 4^ Entr6e d'alarme 4 



CI 


C2 


C3 


C4 


C1 


C2 


C3 


C4 




C1 


C2 


C3 


C4 


CI 


C2 


C3 


C4 




T 


Vignette 




T 


Vignette 


Pre-enregistrement 


Post-enregistrement 




Pre-enregistrement ^ 


Post-enregistrement 
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L'enregistrement dynamique est regie sue ALM-ONLY 

Quand une alarms est re?ue, elle enregistre rentr6e assignee de la cam6ra vid6o dans un num6ro sp6cifi6 des pr6- 
enregistrements. puis enregistre les images d'alarme dans un num6ro sp6cifl6 des post-enregistrements. 



Entree d'alarme 2 Entree d'alarme 4 



CI 


C2 


C3 


C4 


C2 


C2 


C2 


C2 




CI 


C2 


C3 


C4 


04 


C4 


C4 


C4 




T 


Vignette 










T 


Vignette 


Prd-enreglstrement 


Post-enregistrement 




Prd-enregistrement^ 


Post-enregistrement 



Remarques: 

• Les vignettes sont bas6es sur une image chaque fois qu'une alarme est regue. 

• Le num6ro d'enregistrement est automatiquement assign6 ^ I'image. 



■ Enregistrement a sequence unique 

L'enregistrement S sequence unique est une fonction d'enregistrement d'6v6nement r6aglssant & une entr6e d'alarme entr6e 
quand !e temporisateur d'enregistrennent est r§gl6 en temporisateur interne [INT], 
II enregistre le nombre specifique d'images qui ont d6clench6es ralarme. 

Quand le syst6me est 6quip6 d'une cam6ra video combin6e, il commence d. enregistrer des images d'alarme 
d'enregistrement aprfes que la camera vid6o se solt plac6e sur la position pr6d6termin6e. 

Le mode d'enregistrement ^ sequence unique enregistre des images sur I'enregtstreur de temporisateur correspondant d 
I'entree d'alarme, comme repr6sent6 ci-dessous. 



Entree d'alarme 1 



Entree d'alarme 2 



Entr6e d'alarme 3 





C1 


CI 


C1 


G1 




C2 


02 


C2 


02 




C3 


C3 


C3 


03 




T 


— 


Vignette 


T 


— 


Vignette 


T 


— 


Vignette 



Image d'alarme 



Image d'alamie 



Image d'alamie 



Remarques: 

• Les vignettes sont bas^e sur une image d^s qu'une alarme est regue. 

• Le num6ro d'enregistrement est automatiquement assigne ^ I'image. 
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PROCEDURES DE CONFIGURATION 



MENU DE CONFIGURATION 



Le menu de configuration fournit un moyen de contrfiler les 
fonctions qui ne peuvent pas I'fitre par une intervention 
directs. 



■ Aff ichage du menu de configuration 
SETUP 

Pour afficher ie menu de configuration, suivre la procedure 
indiqu^e ci-dessous. 

1, Confirmer que la camera vid6o et les p6riph6riques 
sent raccorcl6s correctement et solidement et que tous 
les composants du syst^me sont allum^s. 



Remarques: 

• L'ex6cution de reparation de lecture est inva!id6e 
pendant la configuration, 

• L'enregistreur de disque peut enregistrer les 
images sp6cifi6es ant6rieurement pendant la 
configuration et am^nage une pause d I'enregistre- 
ment pour verifier la configuration actuellement faite 
quand le menu de configuration est ferm6. 
L'appareil cesse d'enregistrer si le contenu du 
menu de configuration est modlfi6. 

Mais il poursuit I'enregistrement avec la configu- 
ration actuellement faite quand l'enregistreur de 
disque enregistre les images manuellement. 



2. L'enregistreur de disque a 6t^ mise sous tension avec 
succ6s. 

3. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pendant deux 
secondes ou plus, le menu WJ-HD500 SETUP comme 
reprdsent^ ci-dessous apparaTt automatiquement sur 
r^cran du moniteur d'affichage de ddcoupage multiple 
d'6cran. 



WJ-BO500 SETUP 



OfT 
REC SBTUT 

COHHON SETUP ~» 
*MANUAL HZTBODT AUDIO ~t 

• TIHBR WITSOUT AUDI0 1 

•EMERGENCY WZTBOOT AUDI0 1 
WPI»TIPI.K»ER SETUP ~l 
AIARM SETUP 
DISPLAY SETUP n 
COMMUNICATION SETUP") 
SYSTEM SETUP"* 
DVD FORMAT n 



Les boutons suivants sont valldes dans le menu de 
configuration. 

Bouton ▲ : D6place le curseur vers le haut. 
Bouton D6place le curseur vers bas. 
Bouton D6place le curseur vers la gauche. 
Bouton D^place le curseur vers la droite. 
Bouton (+], Q: Choisit une valeur de r^glage de 
param^tre. 

Bouton SET: Execute la selection et affiche un sous- 
menu pour le param^tre accompagnd de la marque 
(i). 

Bouton SETUP/ESC: Renvoie au menu de configura- 
tion pr6c6dent. 

Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pendant deux 
secondes ou plus pour termer le menu de configuration 
et pour retourner k I'ficran d'affichage normal. 
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■ Programmation du menu de configuration 

Comme repr6sent6 ci-dessous. le menu de configuration WJ-HD500 SETUP poss6de huit sous-menus principaux. Sept de ces 
derniers sont encore divis^s en sous-menus supplemental res. 

La marque {i) indlque que le paramStre cholsl a un sous-menu permettant d'effectuer un param6trage plus d6taill6. 



CONFIGURATION 

- Temporisateur 

- Configuration d'enregistrement 
Configuration commune — 



Configuration de groupe 



Enregistrement Manuel 



Enregistrement par 
temporisateur 



Temporisateur 
de programme 



Enregistrement longue duree 

Enregistrement a sequences multiples - 
Enregistrement d sequence unique 



Enregistrement de secours 



Configuration de 
multiplexeur 



Configuration 

d'alarme 



Configuration 
d'affichage 



Configuration de 

communication 



Configuration 

de systeme 



Configuration de -- 
sequence 



Moniteur d'affichage de 

decoupage multiple d'^cran 
Moniteur d'observation site continue 



Configuration de port d'alarme 

Configuration de detecteur de mouvement 



Configuration de titre de camera vid^o 



Configuration de donnas PS 'Data 
Configuration RS-232C 



Configuration d'horloge 

Configuration de mot de passe 

Gestlon de disque 

Rapport d'erreur 

Information de systdme 



- Page 130 

- Page 131 

- Page 131 
-Page 132 

- Page 134 
-Page 136 

- Page 136 

- Page 137 

- Page 139 

- Page 140 

- Page 141 
" Page 142 

- Page 142 

- Page 142 

- Page 144 
■- Page 147 

- Page 147 
-Page 148 

- Page 150 
■- Page 150 

- Page 153 

- Page 153 

- Page 1 55 

- Page 1 57 

- Page 157 

- Page 158 

- Page 159 
--Page 160 
-Page 160 



Fomriat DVD 
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CONFIGURATION DE TEMPORISATEUR 



Le mode d'enregistrement par temporisateur est d6clench6 

par le temporisateur interne ou un temporisateur externe. 
Ce param6tre vous permel de valider ou d'invalider le 
temporisateur & des fins d'enregistrement. 



KJ-HO500 SSTDP 

TZMER '<3!n 
RXC SBTDP 

C0B9HON SETUP"! 

•HAKDAL WITHOUT AUDIO"! 

•TIKER NXTBODT AUDIO") 

*EH&RQENCY WITHOUT AUDIO ~% 
HDLTZP LEXER SETUP ~% 
ALARH SETUP") 
DISPLAY SETUP") 
COHHUNICATION SETUP 
SYSTEM SETUP ") 
DVD FOSMAT") 



1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre TIMER dans le 
menu de configuration WJ-HD500 SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choislr un param^tre & activer en appuyant sur le 
bouton (+) ou El- 
INT: S6lectionne le temporisateur interne des fins 

d'enregistrement tel qu'il est programme dans le 

menu programme. 
EXT: S^lectionne le temporisateur externe ^ des fins 

d'enregistrement k la mise sous tension en 

d6tectant la mise sous tension et I'arrSt. 
OFF: Le temporisateur est invalid^. 

Pour enregistrer manuellement, sp6cifier ce mode. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur OFF. 

Remarque: Quand que le param^tre est r6gl6 sur une 
valeur autre que OFF, I'enregistreur de disque ne 
commence pas h enregistrer m§me si le bouton 
REC est press6. 
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CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT 



Configuration d'enregistrement 
commune 

Ces paramfetres vous permettent de determiner les 
configurations communes d'enregistrement, I'affectation de 
cam6ra video pour les groupes et les configurations de 
lecture. 

1. D6placer ie curseur jusqu'au paramfetre COMMON 

SETUP dans Ie menu de configuration WJ-HD500 
SETUP en appuyant sur Ie bouton A ou T, puis 
appuyer sur Ie bouton SET, 

Le menu COMMON REC SETUP apparait comme 
represents ci-dessous sur le moniteur d'affichage de 
decoupage multiple d'ecran. 

( ' 

1 COMMON 8XC SXTUP 

REC QUALITY 

FIELD /FRAME FIELD 
COLOR HODB COLOR STD 

OROUF SETUP 

CJUBRA ASSXGttKBIlT -\ 

TITLE -% 

TITUB ailBaiXDBD OFF 

TZHE EMBEDDED OFF 

THDHBNAIL 8 

PLAYBACK MODE ALL 

BDO OISXENO STOP 



■ Configuration de qualite d'enregistre- 
ment 

Ces 6l6ments vous permettent de determiner la qualite des 
images enregistr6es sur le disque dur. 

• Pixels d'image (resolution) 

Cet element vous permet de choisir le nombre de pixels 
(nombre d'6l6ments verticaux x horizontaux d'image) ou la 
resolution de I'image video. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre FIELD/FRAME 
dans le menu COMMON REC SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir le mode d6sire en appuyant sur le bouton Q ou 

Q. 

FRAME 3DIM ON: Image k haute resolution sans 

deformation (720 x 480). 
FRAME 3DIM OFF: Image d haute resolution (720 x 

480). 

FIELD: Image k resolution normale (720 x 240), 

La configuration usine par d6faut a ete faite sur FIELD. 



2. Pour choisir un element ou un paramfetre d'ei6ment ^ 
partir du menu COMMON REC SETUP, deplacer le 
curseur jusqu'S reiement ou au parametre d'6t6ment en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

3. Pour retourner au menu de configuration WJ-HD500 
SETUP, appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



• Configuration de mode de couleur 

Cet element vous permet de valider ou d*invatider 
I'enregistrement en couleurs ou en noir et blanc. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre COLOR MODE 
dans le menu COMMON REC SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou T . 

2. Choisir le mode desire en appuyant sur le bouton (+) ou 
B. 

COLOR FINE: Les images sont enregistrees avec des 

couleurs rehaussees. 
COLOR STD: Les images sont enregistrees avec des 

couleurs normales. 
B/W: Les images sont enregistres en noir et blanc. 

La configuration usine par defaut a ete faite sur COLOR 
STD. 
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■ Configuration de groupe 

Comme d6crit pr6c6demment, I'enregistreur de disque 
active la fonction d'enregistrement des cam6ras vid6o 

assignees dans quatre groupes quand le param6tre TIMER 
est r6gl6 sur INT (interne). 

Ces 6l6nnents vous permetnt d6ternniner le groupe de 
camera vjd6o d utiliser pour renregistrement. 



• Affectation de camera video 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre CAMERA 
ASSIGNMENT dans le menu COMMON REC SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou puis appuyer sur le 
bouton SET, 

Le menu GROUP SETUP (CAMERA ASSIGNMENT) 
comme repr^sentd ci-dessous apparatt sur I'dcran du 
moniteur. 



1-1 GROOP SXTDP(CJkHEItA ASSiaUHZNT) 

CAH OROOP CJM GROUP 

11 » 1 

2 1 10 1 

3 1 11 1 

4 1 12 1 

5 1 13 1 

6 1 14 1 

7 1 15 1 

8 1 16 1 



2. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition de groupe 
pour les cameras vld6o en appuyant sur les boutons 
•4, ►, A ou 

3. Choisir un num6ro de groupe (1 S 4) assigner en 
appuyant sur le bouton 0 ou Q- 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 1. 

4. R6p6ter les op6rations des 6tapes ci-dessus 2 et 3 
pour assigner un num^ro de groupe k d'autres 
cameras vid6o. 

5. Quand toutes les affectations de camera vid6o sont 
termin6es, appuyer sur le bouton de SETUP/ESC pour 
retourner au menu pr6c6dent COMMON REC SETUP. 



• Configuration de titre de groupe 

Cat 6l6ment vous permet d'6diter le titre de groupe ^ 
afficher sur I'Scran du moniteur. 

Cheque titre se compose de 8 caract^res alpha- 
num6riques. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre TITLE dans le 
menu COMMON REC SETUP en appuyant sur te 
bouton A ou ▼ , puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu GROUP SETUP (TITLE) comme repr6sent6 ci- 
dessous apparaTt sur r6cran du moniteur. 







1-2 GROUP SBTtlP( TITLE) 





















2. D^placer le curseur jusqu'^ la zone d'^dition de groupe 
el 6diter en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

3. Choisir un caract6re en appuyant sur le bouton |+) ou 

B- 

Les caractdres indiqu^s ci-dessous peuvent dtre 
choisis en sequence. 

Chlffres: 0123456789 
Caract^res alphab^tiques: A ^ Z, a a z 
Symboles: <--> = ?"#$%&()* + ,- ./:: 
Espace: • 

4. Appuyer sur le bouton ► pour d6piacer le curseur vers 
la droite, puis choisir un caractfere en appuyant sur le 
bouton (+) ou (3- 

5. R6p6ter les 6tapes ci-dessus 3 et 4 jusqu'^ ce que tous 
les caract6res soient introduits pour composer te titre 

de groupe s6lectionn6. 

Si un caract^re erron6 a 6t§ choisi, d^placer le curseur 
jusqu'au caract^re ^ remplacer en appuyant sur le 
bouton ou ^, puis choisir un nouveau caract^re en 
appuyant sur le bouton Q ou Q. 

6. R6p6ter les 6tapes ci-dessus 2 5 pour 6diter d'autres 

titres de groupe. 

7. Une tois satisfait avec tous les titres de groupe, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu pr6c6dent COMMON REC SETUP. 
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■ Enregistrement de I'affichage de titre 



■ Configuration de mode de lecture 



Get 6I6ment vous permet de valider ou d'invalrder 
I'enregistrement des titres de cameras vid6o et de groupe 
avec rimage sur le disque dur. 

1. Deplacer !e curseur jusqu'au param^tre TITLE 
EMBEDDED dans le menu COMMON REC SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton Q ou Q 

ON: Valide I'enregistrement des titres sur le disque dur. 
OFF: Invalide I'enregistrement des titres sur le disque 
dur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur OFF. 



■ Enregistrement de I'affichage 
d'horloge 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'enregistrement de I'horloge (date et heure) avec I'image 
sur le disque dur. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre TIME 
EMBEDDED dans le menu COMMON REC SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+] ou Q. 

ON: Valide I'enregistrement de I'horloge sur le disque 
dur. 

OFF: Invalide I'enregistrement de Thorloge sur le 
disque dur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur OFF. 



■ Configuration d'affichage de vignette 

Get 6l6ment vous permet de choisir le nombre maximum 
des images de vignette affich6es dans la fenStre de 

reclierche. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre THUMBNAIL 
dans le menu COMMON REC SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou T . 

2. ChoisiR 8 ou 16 en appuyant sur le bouton (+) ou 

8: Affiche un nombre maximum de 8 Images de 
vignette. 

16: Affiche un nombre maximum de 16 images de 
vignette. 

La configuration usine par ddfaut a 6t6 faite sur 8. 



Cet 6l6ment vous permet de choisir le mode de lecture 
suivant le num6ro enregistr6 quand le bouton PLAYBACK 
est press^. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre PLAYBACK 
MODE dans le menu COMMON REC SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

2. Choisir le mode d6sir6 de I'enregistrement t lire en 
appuyant sur le bouton Q ou Q- 

ALL: Tous les enregistrements sont lus avec la com- 
mutation automatique. 
LOOP: Relit le num§ro de I'enregistrement s6lectionn6. 

ONE: Se commute en mode de veilte dans I'attente de 
rex6cution de reparation suivante apr6s que le 
num6ro de t'enregistrement selectionnd ait 6t6 lu 
une seule fois. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur ALL. 



■ Configuration de fin de disque dur 

Cet ^l^ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'enregistrement ininterrompu quand I'espace du disque 
dur est complfetement utilise. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre HDD DISKEND 
dans le menu COMMON REC SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir le mode d^sir^ en appuyant sur le bouton (+] ou 
B • 

STOP: interrompt I'enregistrement quand le disque est 

plain. 

CONTINUE: Poursuit I'enregistrement par r66criture 
des donnSes les plus anciennes quand le disque 

est plein. 

ALM CONTINUE: Ne poursuit I'enregistrement que des 
donn^es tandis qu'une atarme est activ6e par 
r66criture des donn6es les plus anciennes quand le 
disque est plein. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur STOP. 
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Configuration d'enregistrement 
manuel 

L'enregistreur de disque peut enregistrer les images en 
mode d'enregistrement longue dur6e quand le bouton REC 
est press§ manueliement. L'enregistrement manuel est 
invalid^ quand le TIMER dans le menu d'installation est 
r6gl6 sur une valeur autre que OFF. 
Ces configurations sont 6galement valides pour 
l'enregistrement externe par temporisateur quand le 
param^tre TIMER du menu de configuration est r6gl6 sur 
EXT. 

Ces 6l6ments vous permettent de d6finir la qualitfe des 
images et le mode actif pour r6allser un enregistrement 
manuel. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre MANUAL dans 
le menu de configuration WJ-HD500 SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou 

2. Appuyer sur le bouton 0 ou Q pour basculer 
I'affichage sur le curseur comme indiqu^ ci-dessous. 

r4 MANUAL WITH AUDIO MANUAL WITHOUT AUDIO 



3. Le fait d'appuyer sur le bouton SET pour appeler le 
menu MANUAL REC SETUP suivant la fonction son 
spdcifi^e comme indiqu^ ci-dessous. 



r 






2 HJUniAL REC SETUP { WITHOUT AUDIO) 




MAmMLL RSC MODE 


8P- 24B 




UC RXTE 


7.5FPS 




RSC QDAZiZTY 


SUPER PIHE 




AIABM REC HODE 


8P- 24B 




RBC KATE 


7 . 5PP8 




HZC QUALITY 


SUFES ritiE 




DUHATION 


108 




DYNAMIC REC 


OPF 











4. Pour retourner au menu pr6c6dent de configuration WJ- 
HD500 SETUP, appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Configuration de mode d'enregistre- 
ment manuel 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre MANUAL REC 
MODE dans le menu MANUAL REC SETUP en 
appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

2. Choisir le mode de dur^e d'enregistrement qui doit §tre 
specif 16 en appuyant sur le bouton Q ou E)- 

SF-**H ou SF-A***H: S6lectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality precise rehauss^e. 
FCMoicH ou FQ-A*^*H: S^lectionne le mode de dur^e 

d'enregistrement en quality precise. 
NQ-**H ou NQ-A***H: S^lectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality normale. 
EX-^4:H OU EX-A*4:H<H: S6lectionne le mode de dur^e 

d'enregistrement en quality ^tendue. 



SP ou SP-A*: Selection libre. 

** indique le nombre d'heures du mode de dur6e 

d'enregistrement: 

2. 12, 18, 24, 48, 72, 96. 120, 180, 240, 360, 480. 
720, 960. 1200. 1440, 2160. 2880. 3600. 4320, 
6480, 8640 

(Le param^tre A * indique l'enregistrement avec le 
son) 

Quand le paramfetre SF/FQ/NQ/EX est choisi pour la 
dur^e d'enregistrement, la cadence et la quality 
d'enregistrement sont automatiquement rdgldes selon 
la dur^e d'enregistrement cholsle. 

Remarque: II peut s'av6rer Impossible de r6gler la 
dur6e d'enregistrement suivant la capacity de 
stockage disponible sur le disque dur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SF-24H. 

3. Si le param^tre SP est s6lectionne pour la dur6e 
d'enregistrement, dSplacer le curseur jusqu'au 
param6tre REC RATE en appuyant sur le bouton A ou 
?. puis choisir une cadence d'enregistrement en 
appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

1 - 30FPS: Enregistrer le nombre choisi d'images 

gel6es cheque seconde. 
0.5FPS: Enregistre une image gelSe toutes les 2 

secondes. 

0.4FPS: Enregistre une image gel§e toutes les 2.5 

secondes, 

0.3FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 3,3 
secondes. 

0.2FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 5 
secondes. 

0.1 FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 10 
secondes. 

Remarques: 

• Le param^tre 30FPS correspond k la selection 
active quand le paramdtre FIELD/FRAME du menu 
COMMON REC SETUP est r6gl6 sur FIELD. 

• Le param^tre 15FPS correspond & la selection 
active quand le param6tre FIELD/FRAME du menu 
COMMON REC SETUP est f6gl6 sur FIELD ou 
FRAME 3DIM OFF. 

D6placer le curseur jusqu'au param6tre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou puis choisir une 
quality d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton (+) ou Q. 

SUPER FINE: Pour obtenir une excellente definition 

d'image rehaussSe taux de compression 1/6). 
RNE: Pour obtenir une excellente definition d'image 

taux de compression 1/10). 
NORMAL: Pour obtenir une qualit6 d'image normals {& 

taux de compression 1/16) 
EXTENDED: Pour obtenir une quality d'image 6tendue 

[di taux de compression 1/25). 

La configuration usine par d6faut a 6t6 laite sur SUPER 
FINE. 
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■ Enregistrement d'alarme (enregistre- 
ment manuel) 

Ces 6l6ments vous permettent de specifier le mode 
d'enregistrement dans renregistrement longue dur6e 
quand une alarme est activ6e pendant renregistrement 
manuel. 

1. Dfeplacer le curseur jusqu'au param6tre ALARME REC 
MODE en appuyant sur le bouton A ou T , puis choisir 
un mode de dur6e d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton B ou Q. 

Les param^tres sont identiques d ceux de MANUAL 
REC MODE. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SF-24H. 

2. D6placer le curseur jusqu'au param6tre REC RATE en 
appuyant sur le bouton ▲ ou T, puis choisir une 
cadence d'enregistrement en appuyant sur le bouton 
E)ouQ. 

Pour oblenir de plus amples d6talls, se r6f6rer ^ REC 
RATE dans ce menu. 

3. D^placer le curseur jusqu'au param&tre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton ▲ ou choisir ensuite une 
quality d'image d'enregistrement en appuyant sur le 

bouton (+) ou 

Pour obtenir de plus amples d6talls, se r6f6rer d REC 
QUALITY dans ce menu. 

i 

4. D6p!acer le curseur jusqu'au. param6tre DURATION en 
appuyant sur le bouton A ou T, puis choisir une dur6e 
d'enregistrement d'alarme en appuyant sur le bouton 

Sou □. 

OFF: Valide I 'enregistrement d'alarme. 

10S • 6M: Valide renregistrement d'alarme dans des 

limites de duree de 10 secondes S 6 minutes. 
MANUAL: Valide renregistrement d'alarme pendant la 

reception du signal d'alarme au port ALARM. 
CONTINUE: Valide renregistrement d'alarme jusqu'^ 

ce que le bouton REC STOP soit press6. 

La configuration usine par dSfaut a 6t6 faite sur 10S. 

5. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre DYNAMIC REC 
en appuyant sur le bouton A ou T, puis choisir une 
configuration d'enregistrement d'alarme en appuyant 
sur le bouton (+) ou Q- 

OFF: Enregistre toutes les images d'alarme en com- 

mengant par I'entr^e 1. 
ALM-PRI: Enregistre les images d'alarme d'entr6e 

pr§f6rentiellement aux autres entries vid6o. 
ALM-ONLY: Enregistre les images particuli^res qui ont 

d6clench6es I'alarme. 



La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur OFF. 



Configuration d'enregistrement 
par temporisateur 

L'enregistreur de disque peut enregistrer les images 
d6clench6es par temporisateur interne. 
Le temporisateur interne comporte quatre dur^es 
d'6v6nement communes aux groupes d'enregistrement 
tandis qu'il est programme dans le menu de configuration. 

1 . D6placer le curseur jusqu'au. param6tre TIMER dans le 
menu de configuration WJ-HD500 SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou ? . 

2. Choisir I'un ou I'autre affichage d'enregistrement son en 
appuyant sur (e iMuton (+) ou Q, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu TIMER REC SETUP selon la fonction son 
sp6cifi6e apparaltra sur I'ecran du moniteur. 



3 TIMER R2C 


SETUP (WITHOUT ADOIO) 






PROGRAM 




SUNDAY 






MONDAY 






TITBSDAY 






WEDNBSDAY 






TBDRSQAT 






FRIDAY 






SATDSSAT 






DAILY 


PROOl -% 




TIHBR SPECIAL DAY 




■XV REC llOOB 













■ Temporisateur de programme 

Ces 6l6ments vous permettent de param6trer le 
temporisateur de programme pour chaque jour de la 
semaine. 

1. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'^dition de 
programme pour chaque jour dans le menu TIMER REC 
SETUP en appuyant sur le bouton A ou T. 

2. Choisir un temporisateur de programme (PR0G1 k 
PR0G4) qui doit Stre assign^ pour ce jour, 

II est recommand6 d'assigner un programme k un jour 
de la semaine, un week-end ou quotidiennement. 
Le ctioix {— ) invalidera le temporisateur de 
programme. 

3. Refaire les r^glages de I'^tape ci-dessus pour assigner 
le temporisateur de programme pour d'autres jours de 
la semaine. 

4. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre de num6ro de 
programme assign^ (PR0G1), puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu de num6ro de programme assign^ comme 
indiqu^ ci-dessous apparalt sur I'ecran du moniteur. 



3-1 PROOKWITBODT AUDIO) 



NO 


START END 


Ol 


G3 


03 


04 


1 


0(00- 6:00 


T/L1 


T/L1 


T/L-^ 


T/L-J 




RATE 


7.5 


7.5 


1 


10 


2 


6:00'*12:00 








0/3-1 




RATE 


10 




5 


1 


3 


laioo-'iesoo 


K/8% 


K/S-l 




M/Si 




RATE 


5 


2 


2 


5 


4 


18>00~»24t00 




K/B-% 




M/SJ 




RATE 


15 


10 




10 



SET TOTAL REC RATE ON EACH TABLE 
61+82 +03 «04- DNDBR 30PPS 







3-1 PR061( WITHOUT AUDIO) 




HO START END Gl 




1 OtOO- 6:00 T/Ll 




RATE 7.5 




2 6s00-»12:00 M/S-^ 




RATE 10 




3 13s00-»ie:00 H/S~> 




RATE 5 




4 18t00-<34«00 O/S") 




RATE 15 









Remarque: Le menu de num6ro de programme (avec 
le son) n'affiche que la zone d'6dition du groupe 1 . 

5. DSplacer le curseur jusqu'^ la zone d'^dition de duree 
{num6ro 1) en appuyant sur le bouton A ou T. 

6. D6placer le curseur jusqu'a Theure de d6but et de fin 
d'enregistrement en appuyant sur le bouton ou 
puis choisir I'heure en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

Remarques: 

• Si I'heure (num6ro 1) de fin d'enregistrement est 
r6gl6e sur 24:00. la fonction d'6dition des 
temporisateurs (num6ro 2 k num6ro 4) est 
invaltd^e. 

• St I'heure (num6ro 1) de fin d'enregistrement est 
r6gl6e sur 12:00, I'heure (num6ro 2) de d6but 
d'enregistrement ne peut pas 6tre regl6e sur une 
heure pr6c6dant 12:00. 

7. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition 
d'enregistrement pour des groupes en appuyant sur le 
bouton ou ^, puis choisir le mode d'enregistrement 
pour des groupes en appuyant sur le bouton @ ou Q- 

T/L: Enregistrement longue dur6e 
M/S: Enregistrement k sequences multiples 
0/S: Enregistrement k sequence unique 
— : Invalide I'enregistrement 

Remarque: En ce qui concerne d'autres configurations 
d'enregistrement, se r6f6rer au mode d'enregistre- 
ment choisi d6crit plus loin. 

8. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'^dition (num^ro 2 
k num6ro 4) en appuyant sur le bouton A ou puis 
refaire les operations des 6tapes 6 et 7 pour 6diter le 
programme. 

9. Quand toutes les configurations sont termin^es, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu TIMER REC SETUP pr6c6dent. 
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■ Temporisateur de jour special 

Avant de programmer ce tableau, confirmer que le 
temporisateur de programme est programme 

complfetement. 

Ce tableau permet de d6finir jusqu'^ 30 jours en tant que 
jours sp^ciaux. 

Dans ce tableau, 30 jours speciaux sp6cifiques d6finis par 
I'utilisateur sont affect6s ^ un jour de la semaine. 



1, 



D6placer le curseur jusqu'au param^tre TIMER 
SPECIAL DAY dans le menu TIMER REC SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le tableau TIMER SPECIAL DAY repr6sent6 ci-dessous 
apparaTt sur r6cran du moniteur. 



3-5 TIMER SPECIAL SAY SETUP 

OATB ACT DATS ACT 
1 JUL04 £rDN 11 21 

2 13 32 

3 — 13 — 33 

4 14 24 

5 15 35 

6 16 26 

7 17 27 

8 18 26 

9 19 29 

10 20 30 



DATE ACT 



2. D^placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition DATE en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

3. Choisir un mols en appuyant sur le bouton (+) ou (3- 
D^placer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir la date en appuyant sur le 

bouton (+] ou 

Remarque: Le mois et la date programmes sera 
valables chaque ann^e. 

4. D6placer le curseur jusqu'li la zone d'6dition ACT en 

appuyant sur le bouton puis choisir le jour de la 
semaine en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

5. Refaire les operations des stapes indiqu^es ci-dessus 
2k4 pour programmer les autres jours speciaux. 

6. Une fois satisfait par le param^trage de tous les jours 
speciaux, appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour 
retourner au menu TIMER REC SETUP precedent. 



■ Temporisateur de programme 
externe 

Le temporisateur interne peut etre change en temporisateur 
indique comme pr6c6demment programme suivant l'entr6e 
du temporisateur externe. Cette fonction est valide quand 
un contact est relie d la broche 22 du port ALARM. 

Get element vous permet de valider ou d'invalider le 
temporisateur externe pour effectuer un enregistrement. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre EXT REC 
MODE dans le menu TIMER REC SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir le programme desire qui doit 6tre change en 
appuyant sur le bouton {+] ou Q- 

PR0G1 - 4: seiectionne un num6ro de programme 
assignee d un temporisateur. 
Invalide le temporisateur de programme externe. 

La configuration usine par deiaut a ete faite sur -~. 

3. Appuyer sur le bouton SET pour afficher le menu de 
numero de programme assigne precedemment 

programme. 

Si le menu de numero de programme n'a pas ete edite 
precedemment, editer le menu de numero de program- 
me assigne comme decrit plus haut. 

4. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu de configuration precedent. 



■ Enregistrement longue duree 
(temporisateur Interne) 

Ces elements vous permettent d'tntroduire les parametres 
d'enregistrement pour I'enregistrement longue dur6e 
assigne dans le menu de num6ro de programme. 

(Suite du temporisateur de programme) 

1. Choisir le mode d'enregistrement T/L dans le menu de 
numero de programme en appuyant sur le bouton Q 
ou Q, puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu d'enregistrement longue duree seiectionne qui 
est represente ci-dessous apparalt sur recran du 
moniteur. 



Remarque: Pour liberer le temporisateur de jour 
special programme, choisir " — " dans la colonne 
ACT. 



3-1-1-1 PROOl-NOl-Ol sac SSTOT 



T/b(TIllB LAPSE) 

TIMER RSC MODE 

REC RATE 
REC QUALITY 
AIJUtH REC HOOE 
REC RATE 
REC QtTALITT 
DURATION 
OnUHIC REC 



3F- 24H 

7 . SFPS 
SaPER FINE 
SF- 24H 
7. SFPS 
SUPER FINE 
lOS 
OFF 



2. Deplacer ie curseur jusqu'au parametre' TIMER REC 
MODE dans le menu en appuyant sur le bouton A ou 



3. Choisir le mode de dur6e d'enregistrement qui doit 6tre 
sp6cifie en appuyant sur le bouton (+j ou Q. 

SF-**H ou SF-A***H: S^lectionne le mode de dur^e 

d'enregistrement en quality precise rehauss6e. 
FQ-**H ou FQ-A***H: Selectionne te mode de dur6e 

d'enregistrement en quality precise. 
NQ-Ha|:H OU NQ-A4:H:H: Selectionne le mode de dur^e 

d'enregistrement en quality normale. 
EX-Hc^H ou EX-A***H: Selectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality 6tendue. 
SP ou SP-A*: Selection libre. 

indique le nombre d'heures du mode de dur^e 
d'enregistrement: 

2, 12, 18, 24. 48. 72, 96. 120, 180. 240. 360, 480, 
720, 960, 1200, 1440. 2160, 2880, 3600. 4320, 
6480. 8640 

(Le paramfetre A * indique I'enregistrement avec le 
son) 

Quand le param^tre SF/FQ/NQ/EX est choisi pour la 
dur6e d'enregistrement, la cadence et la quality 
d'enregistrement sont automatiquement r6glees selon 
la dur^e d'enregistrement choisie. 

Remarque: II peut s'av6rer impossible de r6gler la 
dur6e d'enregistrement suivant la capacit6 de 
stockage disponible sur le disque dur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SF-24H, 

4. Si le param^tre SP est s6[ectionn6 pour la dur6e 
d'enregistrement, d6placer le curseur jusqu'au 
param^tre REC RATE en appuyant sur le bouton ▲ ou 
▼ . puis choisir une cadence d'enregistrement en 
appuyant sur le bouton Q ou Q- 

1 - 30FPS: Enregistrer le nombre choisi d'images 

gel6es chaque seconde. 
0.5FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 2 

secondes. 

0.4FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 2,5 
secondes. 

0.3FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 3.3 

secondes. 

0.2FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 5 
secondes. 

0.1 FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 10 
secondes. 

• Le param^tre 30FPS correspond k la selection active 
quand le param^tre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est r6gl6 sur FIELD. 

• Le param6tre 15FPS correspond b. la s6lection active 
quand le param6tre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est r6gl6 sur FIELD ou FRAME 3DIM OFF. 

D6placer le curseur jusqu'au paramStre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou T, puis choisir une 
quality d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton © ou El- 

SUPER FINE: Pour obtenir une excellente definition 
d'image rehauss6e taux de compression 1/6). 

FINE: Pour obtenir une excellente definition d'image 
taux de compression 1/10). 



NORMAL: Pour obtenir 'une quality d'image normale (ci 

taux de compression 1/16) 
EXTENDED: Pour obtenir une quality d'image etendue 
taux de compression 1/25). 



• Enregistrement d'atarme 

Ces elements vous permettent de specifier le mode 
d'enregistrement dans I'enregistrement longue dur6e 
quand une alarme est activee pendant I'enregistrement 
manuel. 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre ALARME REC 
MODE en appuyant sur le bouton A ou puis choisir 
un mode de dur6e d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton (+) ou El- 

Les parametres sont identiques t ceux de TIMER REC 
MODE. 

Pour obtenir de plus amples details, se referer a TIMER 
REC MODE dans ce menu. 

2. Deplacer le curseur jusqu'au parametre REC RATE en 
appuyant sur le bouton A ou puis choisir une 
cadence d'enregistrement en appuyant sur le bouton 
E)ouB. 

Pour obtenir de plus amples details, se reterer ^ REC 
RATE dans ce menu. 

3. Deplacer le curseur jusqu'au parametre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou choisir ensuite une 
qualite d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton (+} ou E)' 

Pour obtenir de plus amples details, se referer e REC 
QUALITY dans ce menu. 

4. oeplacer le curseur jusqu'au parametre DURATION en 

appuyant sur le bouton A ou ▼, puis choisir une durde 
d'enregistrement d'alarme en appuyant sur le bouton 

Sou E) 

10S • 6M: Valide I'enregistrement d'alarme dans des 
limites de duree de 10 secondes k 6 minutes. 

MANUAL: Valide I'enregistrement d'alarme pendant la 
reception du signal d'alarme au port ALARM, 

CONTINUE: Valide I'enregistrement d'alarme jusqu'^ 
ce que le bouton REC STOP soit press6. 

La configuration usine par defaut a ete faite sur 108. 

5. Deplacer le curseur jusqu'au parametre DYNAMIC REC 
en appuyant sur Se bouton A ou T , puis choisir une 
configuration d'enregistrement d'alarme en appuyant 
sur le bouton (+J ou 

OFF: Enregistre les images assignees aux entrees de 

groupe comprenant egalement cells qui a 

declenchee I'alarme. 
ALM-PRI: Enregistre les images d'alarme d'entrde 

preferentiellement aux autres entrees vid6o. 
ALM-ONLY: Enregistre les images particulieres qui ont 

declenchees I'alarme. 

La configuration usine par defaut a 6t6 faite sur OFF. 

6. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu precedent de num6ro de programme. 
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■ Enregistrement a sequences 
multiples (temporlsateur interne) 

Comme cl6cnt pr6ceclemment, un enregistrement a 
s6quences multiples est une fonction d 'enregistrement 
d'6v6nement r6agissant k une entr6e d'atarme. 
E!le enregistre le nombre d'images en pr6-enregistrement 

et post-enregistrement. Le pf6-enregistrement correspond 
aux images enregistr6es pendant le mode de veille avant 
I'entree d'un signal d'alarme. 

Le post-enregistrement correspond aux images 
enregistr6es apr6s rentr6e du signal d'alarme. 
Ces elements vous permettent de sp6cifjer les param6tres 
d'enregistrement pour un enregistrement a sequences 
multiples assign6 dans le menu de num6ro de programme. 

(Suite du temporlsateur de programme) 

1. Choisir le mode d'enregistrement M/S dans le menu de 

num6ro de programme en appuyant sur le bouton Q 
ou E), puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu d'enregistrement ^ sequences multiples 
selectionn6 comme repr6sent6 ci-dessous apparait sur 
r6cran du moniteur. 









3-1-1-1 PROOl-NOl-Gl 


REC SETUP 




H/8(ann!llT>MDLTI SHOT) 






use MODE 






REC RATE 


ISFPS 




REC QDALXTY 


SUPER PINE 




PRE Ficftmss 


IS 




POST FZCTOBXS 


60 




DYHMIIC REC 


OFF • 











2. D6placer le curseur jusqu'au param^tre REC RATE 
dans le menu en appuyant sur le bouton A ou puis 
choisir la cadence d'enregistrement d6sir6e en 
appuyant sur le bouton E) E). 

1 - 30FPS: Enregistrer le nombre choisi d'images 

gel6es cheque seconde. 
0.5FPS: Enregistre une image gel^e toutes les 2 
secondes. 

0.4FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 2,5 
secondes. 

0.3FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 3,3 
secondes. 

0.2FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 5 

secondes. 

0.1 FPS: Enregistre une Image gel6e toutes les 10 
secondes. 



SUPER FINE: Pour obtenir une excellente definition 

d'image rehauss6e {& taux de compression 1/6). 
FINE: Pour obtenir une excellente d6finition d'image (ci 

taux de compression 1/10). 
NORMAL: Pour obtenir une quality d'image normate (& 

taux de compression 1/16) 
EXTENDED: Pour obtenir une qualit6 d'image 6tendue 

{k taux de compression 1/25). 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SUPER 

FINE 

4. Deplacer le curseur jusqu'au param6tre PRE PICTURES 
en appuyant le bouton A ou T , puis choisir un certain 
nombre d'images de pr6-enregistrement en appuyant 
sur le bouton 0 ou Q. 

0: Invalide le pre-enregistrement. 
4 h maximum: Sp^cifie le nombre d'images pour le 
pr6-enregistrement. 

• Le nombre maximum de pr6-enregistrement est 
determine par ia configuration FIELD/FRAME et REC 
QUALITY. 

La configuration usine par d^faut a ^t^ faite sur 15. 

5. Deplacer le curseur jusqu'au param^tre POST 
PICTURES en appuyant sur le bouton A ou T , puis 
choisir un certain nombre d'images de post-enregistre- 
ment en appuyant sur le bouton (+] ou Q- 

4 d 200: Spdclfie le nombre d'images de post- 
enregistrement. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur 60. 

6. D6placer le curseur jusqu'au param^tre DYNAMIC REC 
en appuyant sur le bouton A ou puis choisir une 
configuration d'enregistrement d'alarme pour le post- 
enregistrement en appuyant sur le bouton (+J ou Q- 

OFF: Enregistre les images assignees aux entries de 
groupe, y compris celles qui ont d6clench6es 
I'alarme (comme pour le pr6-enregistrement). 

ALM-ONLY: Enregistre les images particuliferes qui ont 

d6clench6es I'alarme, 

La configuration usine par d§faut a 6t6 faite sur OFF. 

7. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu pr6c6dent de num6ro de programme. 



La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 15FPS. 

• Le param^tre 30FPS correspond ^ la selection active 
quand le param^tre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est r6gl6 sur FIELD. 

• Le param6tre 15FPS correspond k la selection active 
quand le param6tre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est r6gl6 sur FIELD ou FRAME 3DIM OFF. 

3. D6placer le curseur jusqu'au param6tre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou puis choisir une 
qualit^ d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton Q ou Q- 
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■ Enregistrement a sequence simple 
(temporisateur interne) 

Comme d6crit pr6c6demment, I'enregistrement ^ sequence 
simple est une fonction d'enregistrement d'6v6nement 
r6agissant ^ une entr6e d'alarme. 

Elle enregistre le nombre d'images particuliferes qui ont 

d6clench6es ralarme. 

Ces 6l6ments vous permettent de determiner les 
param6tres d'enregistrement pour un enregistrement ^ 
sequence unique assign^ dans le menu de num^ro de 
programme. 

(Suite du temporisateur de programme) 

1. Choisir le mode d'enregistrement 0/S dans le menu de 
num6ro de programme en appuyant sur le bouton (+J 
ou E). puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu d'enregistrement a sequence unique comme 
represents ci-dessous apparatt sur I'^cran du moniteur. 



3-1-1-1 PROGl-HOl-01 


REC SETUP 


• 


0/S < EVENTS ONE SHOT) 






SBC MODE 
REC RATE 
REC QaXLITY 


15FPS 

SOFBR Fimi 
IS 











2. D6placer le curseur jusqu'au param6tre REC RATE 
dans le menu en appuyant sur le bouton ▲ ou T , puis 
choisir la cadence d'enregistrement dSsirSe en 
appuyant sur le bouton (+) ou £)■ 

1 - 30FPS: Enregistre le num6ro d'image choisies de 
I'image gefSe par seconde. 

La configuration usine par d6faut a §t6 faite sur 15FPS. 

• Le paramfetre 30FPS correspond k la selection active 
quand le param6tre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est regl6 sur FIELD. 

• Le param6tre 15FPS correspond ^ la selection active 
quand le paramfetre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est r^glfe sur FIELD ou FRAME 3DIM OFF. 

3. D6placer le curseur jusqu'au param^tre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou puis choisir une 
quality d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton E3 ou □ . 

SUPER FINE: Pour obtenir une excellente definition 
d'image rehauss6e taux de compression 1/6). 

FINE: Pour obtenir une excellente definition d'image (ci 
taux de compression 1/10). 

NORMAL: Pour obtenir une qualite d'image normale 
taux de compression 1/16) 

EXTENDED: Pour obtenir une qua)it6 d'image etendue 
taux de compression 1/25). 

La configuration usine par defaut a 6t6 faite sur SUPER 
FINE. 
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4. oeplacer le curseur jusqu'au parametre PICTURE en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ , puis choisir le nombre 
d'images geiees ^ enreglstrer en appuyant sur le 

bouton (+) ou Q- 

4 ^ 60: Enregistre le nombre d'images geiees 
seiectlonnees pour un enregistrement k sequence 
unique. 

La configuration usine par defaut a ete faite sur 16. 

5. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu precedent de num6ro de programme. 



■ Enregistrement de secours 
(enregistrement longue duree) 

L'enregislrement de secours se voil accords la prioril6 pour 
enregistrer toutes les entries vid6o en enregistrement 
longue dur6e reagissant k une forme d'entr6e de signal 
appliqu6 au port CONTROL. 

Ces 6l6ments vous permettent de determiner les 
param^tres d'enregistrement pour un enregistrement 
longue dur^e quand le signal d'entr6e est re^u ^ partir de 
la broche 21 du port CONTROL implant6e k I'arri^re de 
I'enregistreur de disque. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre EMERGENCY 

dans le menu de configuration WJ-HD500 SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir I'une ou I'autre fonction d'enregistrement son en 
appuyant sur le bouton (±) ou Q, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu EMERGENCY REC SETUP s^lectionn^ comme 
repr6sent6 sur la figure cl-dessous apparaTt sur r6cran 
du moniteur. 



4 EMERGENCY REC SETUP (WITHOUT AUDIO) 

EMERGENCY REC MODE 87- 34B 

REC RATE 7.SrPS 

REC QUALITY SUPER riHS 

DURATIOH lOS 



3. D6placer le curseur jusqu'au param6tre EMERGENCY 
REC MODE dans le menu en appuyant sur le bouton A 
ou puis choisir le mode d§sir6 de dur6e 
d'enregistrement en appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

SF-ii::|iH OU SF-A*4:*H: Selectionne le mode de durde 

d'enregistrement en qualit6 precise rehauss6e. 
FQ-**H ou FQ-A***H: SSiectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality precise. 
NQ-H:3i:H OU NQ-A***H: Selectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality normale. 
EX-ii:4!H ou EX-A*Hc4cH: S^lectionne le mode de dur6e 

d'enregistrement en quality 6tendue. 
SP ou SP-A*: selection libre. 

** indique le nombre d'heures du mode de dur6e 
d'enregistrement: 

2. 12, 18. 24, 48, 72. 96. 120. 180, 240. 360. 480. 
720. 960, 1200. 1440. 2160. 2880. 3600. 4320. 
6480. 8640 

(Le parametre A' indique I'enregislrement avec le 
son) 

Quand le param6tre SF/FQ/NQ/EX est choisi pour la 
dur6e d'enregistrement, la cadence et la qualite 
d'enregistrement sont automatiquement r6gl6es selon 
la dur6e d'enregistrement choisie. 



Remarque: II peut s'averer impossible de regler la 
duree d'enregistrement suivant la capacit6 de 
stockage disponible sur le disque dur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SF-24H. 

4. Si le parametre SP est s6lectionn6 pour la dur6e 
d'enregistrement, d6placer le curseur jusqu'au 
paramfetre REC RATE en appuyant sur le bouton A ou 
T. puis choisir une cadence d'enregistrement en 
appuyant sur le bouton 0 ou Q- 

1 - 30FPS: Enregistrer le nombre choisi d'images 

gelees cheque seconde. 
0.5FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 2 

secondes. 

0.4FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 2.5 

secondes. 

0.3FPS: Enregistre une image gelSe toutes les 3,3 
secondes. 

0.2FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 5 

secondes. 

0.1 FPS: Enregistre une image gel6e toutes les 10 
secondes. ' 

• Le paramfetre 30FPS correspond d la selection active 
quand le paranhfetre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est regie sur FIELD. 

• Le parametre 15FPS correspond 6 la selection active 
quand le parametre FIELD/FRAME du menu COMMON 
REC SETUP est regie sur FIELD ou FRAME 3DIM OFF. 

Deplacer le curseur jusqu'au parametre REC QUALITY 
en appuyant sur le bouton A ou T. puis choisir une 
qualite d'image d'enregistrement en appuyant sur le 
bouton S ou 

SUPER FINE: Pour obtenir une excellente definition 
d'image rehauss6e taux de compression 1/6). 

FINE: Pour obtenir une excellente definition d'image 
taux de compression 1/10). 

NORMAL: Pour obtenir une qualite d'image normale {a 
taux de compression 1/16) 

EXTENDED: Pour obtenir une qualite d'image etendue 
taux de compression 1/25). 

5. Deplacer le curseur jusqu'au parametre DURATION en 
appuyant sur le bouton A ou T, puis choisir la duree 
d'enregistrement en appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

10S - 6M: Valide Tenregistrement d'alarme dans des 
limites de duree de 10 secondes & 6 minutes. 

MANUAL: Valide I'enregistrement d'alarme pendant la 
reception du signal d'alarme au port CONTROL. 

CONTINUE: Valide I'enregistrement d'alarme jusqu'S 
ce que le bouton REC STOP soit presse. 

La configuration usine par d6faut a et6 faite sur 108. 

6. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
. menu WJ-HD500 SETUP precedent. 
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CONFIGURATION DE MULTIPLEXEUR 



Ces 6l6ments vous permettent de d6ternniner des fonctions 
telles que l'6tat de sequence et de mise sous tension 
puissance pour cet enregistreur de disque. 

1. S6lectionner le param6tre MULTIPLEXER SETUP dans 
le nnenu de configuration WJ-HD500 SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou le bouton T, puis 
appuyer sur (e bouton SET. 

Le menu MULTIPLEXER SETUP comme repr6sent6 sur 
la figure ci-dessous apparaTt sur r6cran du moniteur. 







5 HOLTZFLKZER SSTDP 




SEQXJENCE SETUP--} 




POMER ON MDLTZ OUTPUT 


QUAD -4 A 


SPOT ODTPDT 


1 


SECRET VIEH 


OFF 



2. Choisir un 6l6ment ou un paranndtre d'^l^ment dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

3. Pour retourner au menu de configuration WJ-HD500 
SETUP, appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



Configuration de s^uence 

Ces 616nnents vous permettent de programme une forme 
de s6quence pour moniteur vid6o d'observation site 
continue et moniteur vid6o & d6coupage multiple d'6cran. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramdtre SEQUENCE 
SETUP dans le menu MULTIPLEXER SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou T, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu SEQUENCE SETUP comme repr6sent6 sur la 
figure ci-dessous apparaTt sur I'^cran du moniteur. 



5-1 SEQUENCE SETUP 


MDLTI 


LIVE SEQUENCS SETUP") 




QUAD SHIFT OFF 




QUAD PATTERN SETUPl 




8EQ TXMINQ INT 




(nOUP SEQ MODE QUAD 




8EQ DWELL 23 




AUTO SKIP ON 


SPOT 


LIVE SEQUENCE SETUP 




SEQ TIMIHO INT 




ADTO SKIP ON 



2. Chotsir .un SISment ou un paramdtre d'dlSment dans le 
menu SEQUENCE SETUP en appuyant sur le bouton A 
ou ▼. 

3. Pour retourner au menu MULTIPLEXER SETUP 
prdcSdent, appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 
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■ Configuration de sequence (moniteur 
d'afflchage de d^coupage multiple 
d'ecran) 

II existe trois types' de configuration de sequence & 
ex6cuter sur le moniteur d'affichage de d6coupage multiple 
d'6cran, 

Les elements ddcrits ci-dessous vous permettent de 
programmer la sequence k ex^cuter sur le moniteur 
d'affichage de ddcoupage multiple d'ecran. 



• Sequence d'observation directe 

La sequence d'observation directe est une s6rie de 16 pas 
assignes au moniteur d'afficfiage de d^coupage multiple 
d'6cran. 

Les pas de sequence peuvent gtre combines avec 
I'affichage de quatre segments d'ecran (affichage quarte). 

• Configuration de type de sequence d'observation 
directe 

1. DSplacer le curseur jusqu'au param^tre MULTI LIVE 
SEQUENCE SETUP dans le menu SEQUENCE SETUP 
en appuyant sur le bouton A ou puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu repr^sent^ sur la figure ci-dessous apparaTt 
sur r6cran du moniteur. 











5-1- 


1 MDLTI LIVE SBQDBNCB SET 


UP 




PBE- 




PRE- 


8TBP 


CAH SET SEC 


STEP CAM 


SET SBC 


1 


4A — 28 


9 


OS 


3 


4B -- 3S 


10 


OS 


3 


«C -- 3S 


11 


OS 


4 


4D -- as 


la 


08 


5 


OS 


13 


OS 


6 


OS 


14 


OS 


7 


OS 


15 


OS 


8 


OS 


16 


OS 











2. D6placer le curseur jusqu'a la zone d'6dition de pas en 
appuyant sur le bouton A ou ▼, 

3. Choisir une camera vid6o qui §tre affich^e pour la zone 
d'6dition CAM en appuyant sur le bouton Q ou Q- 

1-16: Affiche I'image du nombre choisi de camera 

vid§o. 

4A - 4D: Affiche les images assignees en mode quarte. 

Se r6f6rer a QUAD PATTERN SETUP pour effectuer 

les configurations. 
-: Invalide I'affichage et d^passe automatiquement. 

4. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'^dition PRESET 
en appuyant sur le bouton puis choisir une position 
pr6s6lectionn6e ^ afficher en appuyant sur le bouton (+) 
ou E). 'e cas 6ch6ant. 

1-64: Selection ne une position pr6s6lectionn6e de la 

camera viddo assignee. 
-: Aucune position pr6s6lectionn6e. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 laite sur -. 



Remarque: Pour assignor les param^tres 1 - 64, ies 
cameras vid6o combin^es sp^cifi^es sont 6quip6es 
dans le syst6me en mode PS Data*. 

5. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition SEC en 
appuyant sur le bouton puis choisir la dur6e de 
temporisatlon souhajt6e en appuyant sur le bouton (+) 
ou E). 

OS: Le pas de sequence ne sera pas atfich^ sur le 

moniteur, 

IS - 308: S6lectionne une dur6e de temporisatlon entre 
1 seconde et 30 secondes. 

6. Refaire les operations des Stapes ci-dessus 2^5 pour 
programmer les autres pas. 

7. Une fois satisfait avec toutes les etapes indiqu6es ci- 
dessus, appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour 
retourner au menu pr6c6dent SEQUENCE SETUP. 



• Configuration de decalage d'affichage quarte 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
rex§cution du d6calage d'affichage quarte quand le 
bouton MULTISCREEN SELECT est press6. 
Le d6calage d'affichage quarte affiche une serie d'images 
telle que 4A, 4B, 40 et 4D pr§c6demment programmes sur 
quatre segments d 'Scran. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre QUAD SHIFT 
dans le menu SEQUENCE SETUP en appuyant sur le 
bouton ▲ ou ▼ . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton + ou -. 

ON: Valide I'exScution du decalage d'affichage quarte. 
OFF: Invalide I'exScution du dScalage d'affichage 
quarte. 

La configuration initiale d'usine a StS faite sur OFF. 



• Configuration de type d'affichage quarte 

Cet element vous permet de choisir la configuration k 
afficher sur le moniteur d'affichage de dScoupage multiple 
d'6cran quand un affichage & 4 segments (affichage 
quarte) est choisi dans en mode d'observation site continue 
ou de sequence. 

Les images de camera video peuvent etre assignees aux 
segments comme represents sur la figure ci-dessous. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre QUAD 
PATTERN SETUP dans le menu SEQUENCE SETUP en 
appuyant sur !e bouton ▲ ou le bouton ▼, puis 
appuyer sur le bouton SET. 

Le menu represents sur la figure ci-dessous apparatt 
sur I'Scran du moniteur. 



5-1- 


2 HULTX 


QUAD 


PATTERN SETUP 


AREA 


CAM 


AREA 


CAH 


4A-1 


1' 


4C-1 


9 


4A-2 


2 


4C— 2 


10 


4 A- 3 


3 


4C-3 


Il- 


4A-4 


4 


4C-4 


ia 


4B-1 


5 


4D-1 


13! 


4B-2 


6 


4D-2 


14! 


4B-3 


|7 


4D-3 


15: 


48-4 


8 


4D-4 


16. 



2. Deplacer le curseur jusqu'S la zone d'edition pour 
assigner une camera video en appuyant sur le bouton 

►, A ou 

3, Choisir un numero de camera vid6o t assigner en 
appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

AREA indique la configuration d'affichage, dans 
laquelle sont comprises les positions d'affectation et 
d'affichage des cameras video comme represents sur 
la figure ci-dessous. 



' 

4A-1 


4A-2 


4 A- 3 


4A-4 



4. Refaire les operations indiquSes aux Stapes ci-dessus 
2 et 3 pour assigner une camSra vidSo d'autres 

zones. 

5. Une fois satisfait avec les rSglages de toutes les Stapes 
mentlonnSes ci-dessus, appuyer sur le bouton 
SETUP/ESC pour retourner au menu prScSdent 

SEQUENCE SETUP. 



• Configuration de la synchronisation de sequence 

Cet SlSnrient vous permet de choisir entre le controle interne 
et externe pour avancer la sequence sur le moniteur 
d'affichage de dScoupage multiple d'Scran. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au paramStre SEQ TIMING 
dans le menu SEQUENCE SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou 

2. Choisir INT ou EXT en appuyant sur le bouton Q ou 

INT: Avance la sequence selon la duree de 
temporisatlon qui a ete programmSe dans MULTI 
LIVE SEQUENCE SETUP. 

EXT: Avance la sequence selon I'entrSe du signal 
applique & la broche 5 du port ALARM. 



La configuration usine par dSfaut a etS faite sur INT. 



• Configuration a sequences multiples de 
groupe 

Comme d6crit pr6c6demment, les cam6ras vid6o sont 
assignees S 4 groupes pour enregistrer avec un 
temporisateur interne programme. Get 6t6ment vous 

permet de choisir !a configuration de sequence de chaque 
groupe a afficher sur le moniteur d'affichage de decoupage 
multiple d*6cfan. 

• Configuration de type de s^uences multiples de 

groupe 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre GROUP SEQ 
MODE de SEQUENCE SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou T. 

2. Choisir soil le mode d'affichage QUAD soil MULTI 
GROUP ^ ex6cuter sur le moniteur en appuyant sur le 
bouton 0 ou Q. 

MULTI GROUP: Les images de camera vid6o sont 
affich^es en sequence avec les quantit^s minimum 
de r6cran t segment. 

QUAD: Les images de camera vid6o sont affich^es en 
sequence avec un 6cran d6coup6 en 4 segments. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur QUAD. 

• Configuration de durte de temporlsation 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre SEQ DWELL 
de SEQUENCE SETUP en appuyant sur le bouton ▲ ou 

2. Choisir la dur^e de temporlsation souhait^e pour la 
sequence de groupe en appuyant sur le bouton Q ou 
E). 

■ IS - 308: S6lectionne la dur6e de temporisation entre 1 

seconde et 30 secondes. 

La configuration usine par dSfaut a 6te faite sur 23. 



• Configuration de saut automatique 

Get 6l6ment vous permet de vallder ou d'Invallder la 
fonction automatique de saut sur le moniteur d'affichage de 
dScoupage multiple d'6cran pour sauter n'importe quel pas 
quand aucun signal vid6o n'est present. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre AUTO SKIP 
dans SEQUENCE SETUP en appuyant sur le bouton A 
ou T. 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

ON: Valide la fonction de saut automatique sur le 
moniteur d'affichage de d6coupage multiple 

d'6cran. 

OFF: Invalide ia fonction de saut automatique sur le 
moniteur d'affichage de d6coupage multiple 
d'6cran. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur ON. 



■ Configuration de sequence (moniteur 
d'observation site continue) 

Cet 6l6ment vous permet de programmer la forme de 
sequence d'observation directs & ex6cuter sur le moniteur 
d'observation site continue. 

La sequence d'observation directe est une s6rie de 16 pas 
assign6s au moniteur d'observation site continue. Cette 
sequence peut §tre execut^e sur le moniteur d'affichage de 
decoupage multiple d'^cran en actionnant les boutons. 



• Configuration de sequence d'observation 
directe 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre SPOT LIVE 
SEQUENCE SETUP dans le menu SEQUENCE SETUP 
en appuyant sur ie bouton A ou ▼ , puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu repr^sent^ sur la figure ci-dessous apparatt 
sur r6cran du moniteur. 













■\ 


5-1- 


3 SPOT LIVE SEQUENCE 


SETUP 






PBE- 






PRE- 




STEP 


CAH SET 


SEC 


STEP 


CAM SET 


SEC 


1 


1 


28 


9 


9 


2S 


2 


2 


2S 


10 


10 


28 


3 


3 


38 


11 


11 


38 


4 


4 


2S 


12 


12 


28 


S 


5 


28 


13 


13 


38 


6 


« 


28 


14 


14 


38 


7 


7 


28 


15 


15 


28 


8 


8 


28 


16 


16 


38 



2. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition de pas en 
appuyant sur le bouton A ou 

3. Choisir un num6ro de cam6ra vld6o ^ afficher pour la 
zone d'6dition CAM en appuyant sur le bouton (+) ou 

E- 

1 - 16: Affiche I'image du num6ro de cam6ra vid6o 

s6lectionn6. 
~: Invalide I'affichage et saut automatiquement. 

4. D6piacer le curseur jusqu'a la zone d'6dition PRESET 
en appuyant sur le bouton puis choisir une position 
pr6s6lectionn6e k afficher en appuyant sur le bouton (+) 
ou Q. le cas 6ch6ant. 

1-64: S^lectionne une position pr6s6lectionn6e de la 
camera vidSo assignee. 
Aucune position pr6s6lectionn6e. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 

Remarque: Pour assigner les param^tres 1 • 64, les 

cameras vid6o combin^es sp6cifi6es sont 6quip6es 
dans le systfeme en mode PS Data*. 

5. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d"6dition SEC en 
appuyant sur' le bouton puis choisir la dur6e de 
temporisation souhait6e en appuyant sur le bouton (+] 
ou B 
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OS: Le pas de sequence ne sera pas affich6 sur le 
moniteur. 

IS - 30S: S6lectionne une dur6e de temporisation entre 

1 seconde et 30 secondes. 

La configuration usine par d6faut a et6 faite sur 2S. 

6. Refaire les operations des stapes ci-dessus 2^5 pour 
programmer les autres pas. 

7. Une fois satisfait avec toutes les Stapes indtqu6es ci- 
dessus, appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour 
retourner au menu pr6c6dent SEQUENCE SETUP. 



• Configuration de synchronisation de 
sequence 

Get 6l6ment vous permet de choisir entre te contrfiie interne 
et externe pour avancer la s6quence sur le moniteur 
d'observation site continue. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre SEQ TIMING 
dans le menu SEQUENCE SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou T, 

2. Choisir INT ou EXT en appuyant sur le bouton Q ou Q. 

INT: Avance la sequence selon la dur^e de 
temporisation qui a 6t6 programm6e dans SPOT 
LIVE SEQUENCE SETUP. 

EXT: Avance la sequence selon I'entr^e du signal 
appliqu6 1 la broche 5 du port ALARM. 

La configuration usine par d^faut a 6td faite sur INT. 



• Configuration de saut automatique 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider la 
fonction automatique de saut sur le moniteur d'observation 
site continue pour sauter n'importe quel pas quand aucun 
signal vid6o n'est present. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre AUTO SKIP 
dans SEQUENCE SETUP en appuyant sur le bouton A 
ou T. 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton 0 ou Q- 

ON: Valide la fonction de saut automatique sur te 

moniteur d'observation site continue. 
OFF: Invalide la fonction de saut automatique sur le 

moniteur d'observation site continue. 

La configuration usine par d^faut a 6te faite sur ON. 



Configuration d'etat a la mise sous 
tension 

Les dlSments vous permettent de choisir une configuration 
sur r^cran du moniteur quand I'enregistreur de disque est 
mis sous tension. 



■ Configuration de mise sous tension 
(moniteur d'afflchage de decoupage 
multiple d'ecran) 

Cet 6l6ment vous permet de choisir une configuration d'af- 
fichage sur le moniteur d'affichage de d6coupage multiple 
d'ecran quand I'enregistreur de disque est missous 
tension. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre MULTI 
OUTPUT dans le menu MULTIPLEXER SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

2. Choisir une configuration d'affichage & introduire en 
appuyant sur te bouton (+) ou Q- 

"1 - 16: S61ectlonne une image de camera vid6o 

assignee a sequence simple. 
SPOT SEQ: S6lectionne une configuration de 
sequence programm6e dans la sequence 
d'observation directe (moniteur d'observation site 
continue). 

QUAD-4A k QUAD-4D: S6lectionne un affichage 
quarte assign^ en mode d'observation site, 

QUAD SEQ: S6lectionne une configuration de 
sequence programme dans la sequence 
d'observation directe (moniteur d'affichage de 
ddcoupage multiple d'ecran). 

7 d 16SCREEN: SSIectionne un affichage avec le 
segment assign^. 

La configuration usine par d^faut a St6 faite sur QUAD- 
4A. 



■ Configuration de mise sous tension 
(moniteur d'observation site continue) 

Cet 6l6ment vous permet de choisir une configuration 
d'affichage sur le moniteur d'observation site continue 
quand I'enregistreur de disque est mis sous tension. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre SPOT OUT 
dans le menu MULTIPLEXER SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou T. 



2. Choisir une configuration d'affichage ^ introduire en 
appuyant sur le bouton 0 ou 0. 

1-16: S6lectionne une image de camera vid6o 

assignee a sequence simple. 
SPOT SEQ: S6lectionne une configuration de 

sequence programm6e dans la sequence 

d'observation directe (moniteur d'observation site 

continue). 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur 1 . 
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Configuration de visionnement 
secret 

Quand I'entr^e vid^o est affich^e en mode d 'observation 
site continue sur le moniteur d'observation site continue, il 
est permis au moniteur d'afflchage de dScoupage multiple 
d'6cran de sauter un pas en sequence ou d'aftictier un 
masquage total en d6coupage multiple d'6cran pour une 
image appliqu^ en particulier. 

Cette fonction s'appelle visionnement secret et I'^l^ment 
vous permet de valider ou d'invalider cette fonction sur le 

moniteur d'affichage de d6coupage multiple d'6cran. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre SECRET VIEW 
dans le menu MULTIPLEXER SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou 

2. Choisir OFF ou ON en appuyant sur le bouXon 0 ou Q. 

OFF: Invalide la fonction de visionnement secret. 
ON: Valide la fonction de visionnement secret. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 fatte sur OFF. 
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CONFIGURATION D'AURME 



1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre ALARM SETUP 

dans le menu de configuration WJ-HD500 SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou puis appuyer sur le 
bouton SET, 

Le menu ALARM SETUP comme represents sur la 
figure ci-dessous apparaTt sur I'Scran du moniteur. 











6 AUU 


IN Bwxm 






ALARM 


TERMINAZ. SETUP ') 






ADTO RESET 


OFF 




AIJLSH 


OUTPUT 


2S 




AUkKH 


BUZZER 


23 




VIDEO 


LOSS 


ON 




VIDEO 


MOTION DETECTION 


OFF 




VMD 


AREA SETUP 'X 






AlJUUt 


MODE MOLTZ OUTPUT 


SPOT 






SPOT OUTPUT 


SPOT 













2. Choisir un 6l6ment ou un param^tre d'6l6ment dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou T . 

3. Pour retourner au menu pr6c6dent WJ-HD500 SETUP, 
appuyez sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Alarm Configuration de port d'alarme 

Get 6(6ment vous permet d'indiquer I'entrSe d'alarme du 
port ALARM implants 6 1'arri^re de I'enregistreur de disque. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre ALARM 
TERMINAL SETUP dans le menu ALARM SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou ?, puis appuyer sur le 
bouton SET, 

Le tableau repr6sent6 sur la figure ci-dessous apparaTt 
sur r6cran du moniteur. ' 



6-1 AUUIH TERHIHAL SETUP 



ALH 


CAM 


INPUT 


ALM 


CAN 


INPUT 


ICB 


1 


H.O 


9CB 


9 


N.O 


2CH 


2 


N.O 


lOCB 


10 


N.O 


3ca 


3 


N.O 


IICB 


11 


N.O 


4CH 


4 


N.O 


12 CH 


13 


N.O 


sea 


5 


n.o 


13CH 


13 


N.O 


6CH 


6 


N.O 


14CH 


14 


H.O 


7CB 


7 


H.O 


15CB 


15 


N.O 


8CH 


8 


N.O 


16CH 


16 


H.O 



2. D6placef le curseur jusqu'^ la zone d'edition de canal 
d'entr^e en appuyant sur le bouton -4, A ou T. 

3. Choisir un num6ro de camera vid6o (1 - 16) cor- 
respondant ^ I'entree de la zone d'6dition CAM en 
appuyant sur le bouton @ ou El- 



4. D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6ditlon INPUT en 

appuyant sur le bouton B, puis choisir le type de 
contact correspondant aux conditions du syst6me en 
appuyant sur le bouton 0 ou Q. 

N.O: Accepete une entree d'alarme provenant des 

contacts normal ement ouverts. 
N.C: Accepte une entree d'alarme provenant des 

contacts normaiement ferm6s. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur N.O. 

5. Refaire tes operations des stapes ci-dessus 2t4 pour 
indiquer les autres canaux d'entr^e. 

6. Une fois satisfait avec les r^glages de toutes les 6tapes 
ci-dessus, appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour 
retourner au menu precedent ALARM SETUP. 



■ Configuration de remise a I'etat initial 
automatlque 

Cet 6l6ment vous permet de choisir la dur6e pendant 
laquelle I'enregistreur de disque maintient le mode 
d'alarme avant de faire la remise d I'etat initial automatique- 
ment. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre AUTO RESET 
dans le menu ALARM SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou ▼. 

2. Choisir la dur^e dSsiree en appuyant sur le bouton (+) 
ou □. 

OFF: Invalide la remise ^ I'^tat initial automatique. 
IS - 308, 40S, SOS, 1M - 5M: S^lectionne une dur^e 
d'alarme entre 1 seconde et 5 minutes. 

La configuration usine par d6faut a 6te faite sur OFF. 



■ Configuration de sortie d'alarme 

Get element vous permet de choisir la dur^e du signal 
d'alarme du port ALARM. 

1, Deplacer le curseur jusqu'au param6tre de ALARM 
OUTPUT dans le menu ALARM SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir la dur6e ddsir^e en appuyant sur le bouton Q 
ou E). 

OFF: Invalide la sortie d'alarme, ind6pendamment 

d'une alarme appliqu^. 
1S - 308, 408, 508, 1M - 5M: S^lectlonne une dur^e 

d'alarme entre 1 seconde et 5 minutes. 
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EXT: La sortie d'alarme est maintenue jusqu'^ ce que 
le bouton ALARM RESET soil press6 ou qu'un 

signal de r^tablissement d'alarme externe soit regu 

au port ALARM. 

La configuration usine par d6faut a et6 faite sur 25. 



■ Configuration de sonnerie d'alarme 

Cet element vous permet de choisir la dur^e de 
retentissement de la sonnerie int6gr6e d'alarme quand une 
alarme est ddclenchde. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre Ai_ARM 
BUZZER dans le menu ALARM SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir la dur6e deslr6e en appuyant sur le bouton (+) 
ou 0. 

OFF: Invalids la sonnerie d'alarme, ind6pendamment 

d'une alarme appliqu6e, 
1S - 30S, 40S, SOS, 1M - 5M: Selectionne une dur^e 

d'alarme entre 1 seconde et 5 minutes. 
EXT: L'alarme est maintenue sous forme de bips 

jusqu'^ ce que le bouton ALARM RESET soit press6 

ou qu'un signal de rfetablissement d'alarme externe 

soit regu au port ALARM. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite 23. 



■ Configuration d'aiarme de perte 
video 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider la 
fonction d'alarme de perte vid6o quand I'enregistreur de 
disque ddtecte une interruption du signal vid^o. 

1 . D6placer le curseur jusqu'au paramStre VIDEO LOSS 
dans le menu ALARM SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou ▼ . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

ON: Valide la fonction de perte vid6o. 
OFF: Invalide la fonction de perte vid6o. 

La configuration usine par d6faul a et6 faite sur ON. 



■ Configuration de detecteur de 
mouvement video 

Les configurations suivantes sont disponibles quand la 
carte de d6tecteur de mouvement (optionnelle) est 
instance. 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider la 
fonction de detecteur de mouvement quand I'enregistreur 
de disque d6tecte un mouvement sur Timage vid6o. 



2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton Q ou Q 
bouton. 

ON: Valide la fonction de d6tecteur de mouvement. 
OFF: Invalide la fonction de detecteur de mouvement. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur OFF. 

3, D6placer le curseur jusqu'au param^tre VMD AREA 
SETUP dans le menu ALARM SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou T . puis appuyer sur le bouton SET. 

Le tableau VMD AREA SETUP repr6sent6 sur la figure 
apparalt sur I'^cran du moniteur. 



6-2 VMD ABXA SETUP 
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*OFF 
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• OFF 


10 


•OFF 


3 


• OFF 


11 


•OFF 


4 


• OFF 
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•OFF 
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• OFF 


13 


•OFF 


6 


• OFF 


14 


•OFF 


7 


• OFF 


15 


•OFF 


8 


*OFF 


16 


•OFF 



4, D6placer le curseur jusqu'^ la zone d'6dition de 
sensibility pour la camera vid6o s6lectionn§e en 
appuyant sur le bouton A ou ▼. puis choisir le 
mode d6sir6 en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

OFF: Invalide la fonction de detecteur de mouvement. 
LOW: Sfetectionne Cabaissement de la sensibilit6. 
MID: S6(ectionne une sensibility normale 
HIGH: Syiectionne une sensibility plus yiev^e. 

La configuration usine par dSfaut a yty faite sur OFF. 

5. Si le paramytre est rygiy sur quelque chose autre que 
OFF au cours de I'etape 4, appuyer sur le bouton SET. 
La fenetre de r6glage de zone de d6tection 
repr^sentye sur la figure ci-dessous apparart sur le 
moniteur. 



AIUUl SSX/SRJUBBtPIIXSStSET] AT COBHn 



1, Dyplacer le curseur jusqu'au paramytre VIDEO 
MOTION DETECTION dans fe menu ALARM SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 



Deplacer le pointeur en croix en travers de I'^cran 
jusqu'au point de depart de la zone en appuyant sur le 
bouton •4, A ou T, puis appuyer sur le bouton 
SET. 



AREA SCT/ERASEiraESStSST] AT COMOOL 



D6placer le pointeur en croix en travers de I'ecran 
jusqu'au point final de la zone en appuyant sur le 
bouton ^, ▲ ou le bouton puis appuyer sur le 
bouton SET pour determiner la zone de detection 
rectangulaire. 



■ Mode d'alarme sur le moniteur 
d'affichage de decoupage multiple 
d'ecran 

Get 6l6ment vous pernnet de choisir le mode d'affichage 
d'alarme sur te moniteur d'affichage de d6coupage multiple 

d'6cran, 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre ALARM MODE 
MULTI OUTPUT dans le menu ALARM SETUP en 
appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton {+) ou Q- 

SPOT: L'image de la camera vidto qui a d6clenche 
I'alarme apparalt sur le moniteur video en mode 
d 'observation site continue. 

OFF: Ignore le declenchement de I'alarme et continue 
k afficher les images dans le mode choisi 
pr6c6demment. 

La configuration usine par defaut a ete faite sur SPOT. 
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as {SET] AT CORKBR 











Quatre zones de detection peuvent dtre definies sur 
I'ecran. 

Pour assigner une autre zone de detection, refaire les 
reglages d6crits aux etapes ci-dessus 6 et 7. 

8. Pour effacer la zone, deplacer le curseur jusqu'au 
rectangle qui doit Stre efface de recran, puis appuyer 
sur le bouton SETUP/ESC. 

9. Pour retourner au tableau pr6c6dent, appuyez sur le 
bouton SETUP/ESC. 



■ Mode d'alarme sur le moniteur 
d'observation site continue 

Get element vous permet de choisir le mode d'affichage 
d'une alarms sur le moniteur d'observation site continue. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre ALARM MODE 
SPOT OUTPUT dans le menu ALARM SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou £)■ 

SPOT: L'image de la camera video qui a declenche 
I'alarme apparaTt sur le moniteur video en mode 

d'observation site continue. 
OFF: Ignore le declenchement de I'alarme et continue 
d afficher les images dans le mode choisi 
pr6c6demment. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur SPOT. 



10. Refaire les reglages decrits aux etapes ci-dessus 4 a 9 
pour appliquer la fonction de detecteur pour d'autres 
cameras video. 



1 1 . Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu precedent ALARM SETUP. 

Remarque: Quand la zone de detection introduite est 
petite, la fonction risque de ne pas detecter I'objet. 
II est recommande que les zones et les r6glages de 
niveaux de sensibilite soient soumis k un essai 
avant d'effectuer leurs configurations. 



CONFIGURATION D'AFFICHAGE 



La procedure d6crite ci-dessous vous permet de 
determiner I'affichage tel que I'^dition de titre de camera 
video, rapparition ou la disparition d'affichage at la position 
d'affichage sur les moniteurs. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre DISPLAY 

SETUP dans le menu de configuration WJ-HD500 
SETUP en appuyant sur le bouton A ou puis 
appuyer sur le bouton SET. 

Le menu DISPLAY SETUP repr6sent6 sur la figure ci- 
dessous apparaTt sur I'^cran du moniteur. 

7 DISPLAY SETUP 

CAMERA TITLE SETUP '» 
MULTI OUTPUT 

CLOCK DISPLAY ON 

TITLE DISPLAY ON 

STATUS DISPLAY OH 

BOAOER LINE MBITB 
SPOT OUTPUT 

TZTLB DI8PLAT OS 

AUUtH DZ8PIAT OK 
CL0CX&STATD8 POSITION L-QPPSK 

TITLE POSITICm R-LONER 



2. Choisir un 6l6ment ou un param^tre d'6l6ment dans le 
menu en appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

3. Pour retourner au menu pr6c6dent WJ-HD500 SETUP, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



2. D6placer le curseur jusqu'S la zone d'6dltion du titre de 
camera vid6o que vous voulez 6diter en appuyant sur 
le bouton A, T, ou 

3. Choisir un caractere en appuyant sur le bouton (+] ou 

s. 

Les caractferes represent6s ci-dessous peuvent 6tre 

s6lectionn6s dans I'ordre. 

Chlffres: 0123456789 
Caracteres alphabetiques: A Si Z, a ^ z 

Symboles: < > = ?'•#$%&(). + .-./:: 

Espace: • 

4. Appuyer sur le bouton ► pour d6placer le curseur vers 
la droite, puis choisir un caractere en appuyant sur le 
bouton (+) ou (3- 

5. R6p6ter les operations indiqu6es ci-dessus jusqu'ci ce 
que le titre d'une camera vid6o sp6cifique soit 
compose. 

6. Si un caractere erron6 a 6t6 choisi, d6placer le curseur 
jusqu'au caractdre remplacer en appuyant sur le 
bouton -4 ou ^. Ensuite. choisir k nouveau. un 
caract6re en appuyant sur le bouton (+J ou Q. 

7. R6p6ter les 6tapes ci-dessus 2^6 pour 6diter d'autres 
titres de camera vid6o. 

8. Une fois satisfait avec tous les titres de camera vidSo, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour retourner au 
menu pr6c6dent DISPLAY SETUP. 



■ Configuration de titre de camera 
video 

Get 6l6ment vous permet d'6diter le titre de camera vid6o ^ 
afficher sur r6cran du moniteur. 

Jusqu'd 8 caracteres alphanumSriques peuvent Stre 
affich^s sur I'^cran du moniteur. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre CAMERA 
TITLE SETUP dans le menu DISPLAY SETUP en 
appuyant le ▲ ou le bouton de T . puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu CAMERA TITLE SETUP comme repr6sent6 sur 
la figure ci-dessous apparaTt sur I'^cran du moniteur. 



7-1 CAMERA TITLE SETUP 



CAM TITUC 

1 1 

3 a 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 



CAM TITLE 

9 9 

10 10***« 

11 II... • 



12 
13 
14 



12 • 
13- 
14 • 



15 15 • 
IS 16< 



■ Configuration d'affichage (moniteur 
d'affichage de decoupage multiple 
d'ecran) 

Ces 6l6ments vous permettent de determiner le mode 
d'affichage du moniteur d'affichage de decoupage multiple 
d'6cran. 



• Affichage d'horloge 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'affichage d'horloge sur le moniteur d'affichage de 
decoupage multiple d'ecran. 

1.,D6placer le curseur jusqu'au param6tre CLOCK 
DISPLAY dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou T. 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou 

ON: Valide I'affichage d'horloge sur I'^cran du 
moniteur. 

OFF: Invalide I'affichage d'horloge sur r6cran du 

moniteur. 



La configuration usine par dSfaut a 6t6 faite sur ON. 



150 



• Aff ichage de titre 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou . d'invaltder 
raff ichage du titre de camera video et de groupe sur le 
moniteur d'affichage de decoupage multiple d'ecran. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au paramfetre TITLE DISPLAY 
dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou T . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

ON: Valide I'affichage du titre de cam6ra vid6o et de 

groupe sur r§cran du moniteur. 
OFF: Invalide I'affichage du titre de cann6ra vid6o et de 
groupe sur I'^cran du moniteur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur ON. 



• Affichage d'etat 

Get ^l^ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'affichage d'6tat sur le moniteur d'affichage de d6coupage 

multiple d'6cran. 

1, D6placer le curseur jusqu'au paramfetre STATUS 
DISPLAY dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

ON: Valide I'affichage d'6tat sur l'6cran du moniteur. 
OFF: Invalide I'affichage d'etat sur I'^cran du moniteur. 

La configuration usine par d^faut a 616 faite sur ON. 



• Affichage d'encadrement 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'affichage des encadrements qui divisent I'dcran du 
moniteur d'affichage de decoupage multiple d'ecran ou de 
choisir une couleur pour I'encadrement. 

1 . D6placer le curseur jusqu'au paramStre BORDER LINE 
dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou ▼. 

2. Choisir le mode ou la couleur d6sir6e en appuyant sur 
le bouton (+) ou Q- 

OFF: Aucun encadrement 
WHITE: Encadrement blanc 
GRAY: Encadrement gris 
BLACK: Encadrement noir. 



■ Configuration d'affichage de titre 
(moniteur d'observation site 
continue) 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
i'affichage du titre de camera vid6o et de groupe sur le 
moniteur d'observation site continue. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre TITLE DISPLAY 
dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant sur le 
bouton A ou ▼. 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton Q ou Q. 

ON: Valide I'affichage du titre de cam6ra vid6o et de 

groupe sur I'^cran du moniteur. 
OFF: Invalide I'affichage du titre de camera vid6o et de 

groupe sur I'^cran du moniteur. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur ON. 



■ Configuration d'affichage d'alarme 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider 
I'affichage d'alarme sur moniteur d'observation site 
continue ou moniteur d'affichage de decoupage multiple 
d'6cran. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au param6tre ALARM 
DISPLAY dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

ON: Valide i'affichage d'alarme sur les 6crans des 
moniteurs. 

OFF: Invalide I'affichage d'alarme sur les 6crans des 

moniteurs. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur ON. 



La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur WHITE. 
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■ Configuration de position d'affichage 
d'horloge et d'etat 

Get 6l6ment vous permet de choisir les positions 
d'affichage d'horloge et d'etat sur le moniteur d'affichage 
de d^coupage multiple d'^cran. 

1. D^placer le curseur jusqu'au param^tre CLOCK& 
STATUS POSITION dans le menu DISPLAY SETUP en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir une position ^ afficher sur le moniteur en 
appuyant sur le bouton @ ou Q- 

L-UPPER: Plac6 dans le coin sup6rieur gauche de 

I'^cran du moniteur. 
R-UPPER: Plac§ dans le coin sup6rieur droit de I'^cran 

du moniteur. 

L-LOWER: Plac6 dans le coin inf6rieur gauche de 

r6cran du moniteur. 
R-LOWER: Plac6 dans le coin inferteur droit de I'^cran 

du moniteur. 

La configuration usine par ddfaut a ^t6 faite sur L- 
UPPER. 



■ Configuration de position d'affichage 
de titre 

Get 6l6ment vous permet de choisir la position d'affichage 
de titre sur le moniteur d'affichage de d6coupage multiple 
d'^cran. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre TITLE 
POSITION dans le menu DISPLAY SETUP en appuyant 
sur le bouton A ou T . 

2. Choisir une position h afficher sur le moniteur en 
appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

L-UPPER: Plac6 dans le coin sup6rieur gauche de 

r^cran du moniteur. 
R-UPPER: Plac6 dans le coin sup6rieur droit de I'Scran 

du moniteur. 

L-LOWER: Plac6 dans le coin inf^rieur gauche de 

r^cran du moniteur. 
R-LOWER: Plac6 dans le coin inf^rieur droit de I'^cran 

du moniteur. 

CENTER: Plac6 au centre de r6cran du moniteur. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur R- 
LOWER. 
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CONFIGURATION DE COMMUNICATION 



Les procedures d6crites ci-dessous vous permettent 
d'introduire les param^tres autorisant les communications 
entre I'enregistreur de disque communique et les dispositifs 
externes. 



1. 



D6placer le curseur jusqu'au paramfetre COMMUNICA- 
TION SETUP dans le menu de configuration WJ-HD500 
SETUP en appuyant sur le bouton T ou A, puis 
appuyer sur le bouton SET, 

Le menu COMMUNICATION SETUP comme repr6sent6 
sur la figure ci-dessous appara^t sur I'Scran du 
moniteur. 



8 COHHUNZCATZOH SETUP 

F8«Data SETUP ~) 
RS232C SETUP ") 

NETWORK SETUP 

IP ADDRESS-^ 192. 158. 000. 010 
NETHASK-* 255.255.255.000 
ailTEMliy-> 192.168.000.001 



2. Choisir un 6!6ment ou un paramfetre d'6l6ment dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou T. 

3. Pour retourner au menu pr6c6dent WJ-HD500 SETUP, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Configuration de PS Data 

Ces 6l6ments vous permettent d'introduire les paramMres 
de transmission entre les contr6leurs de systeme et les 
enregistreurs de disque quand le systeme est contr6l6 par 
le mode PS Data (donn6es de s6curite Panasonic). 

1. Deplacer le curseur jusqu'au paramfetre PS "Data 
SETUP dans le menu COMMUNICATION SETUP en 
appuyant sur le bouton T ou A, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu PS -Data SETUP repr6sent6 sur la figure ci- 
dessous apparatt sur I'ecran du moniteur. 



8-1 P8*Data SBTOP 


UNIT ADDRESS 


001 


BAUD RATE 


9600 


DATA BIT 


8 


PARITY CHECK 


NONE 


STOP BIT 


1 


WAIT TIME 


OFF 


AlJUUt DATA 


IS 


CAKBRA NUMBER 


SETUP "% 



2. Choisir un 6l6ment ou un paramdtre d'^l^ment dans le 
menu en appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

3. Pour retourner au menu de configuration pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



• Configuration d'adresse d'unite 

Get 6l6ment vous permet d'introduire I'adresse d'unit6 de 
I'enregistreur de disque dans le syst6me pour la 

transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre UNIT AD- 
DRESS en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir le num^ro d'adresse d'unitS a utiliser pour la 
transmission RS-485 en appuyant sur le bouton Q ou 

B. 

Choisir une valeur de parametre entre 001 et 099. 
La configuration usine par dSfaut a 6t6 faite sur 001 . 

• Vitesse de transmission 

Get 6l6ment vous permet d'introduire la vitesse de 
transmission pour la transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre BAUD RATE en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir la vitesse de transmission souhaitde comme 
repr6sent6 sur la figure ci-dessous en appuyant sur le 
bouton (+) ou E). 



2 400 4 800 ^ 9 600 o19 200 <-> 38 400 



3 



La configuration usine par d6faut a 6te faite sur 9 600 
b/s. 



• Bit d'informations 

Cat 6l6ment vous permet d'introduire le nombre de bits 

d'informations pour la transmission RS-485. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 8 bits el est 

fixe. 
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• Contrdle de parite 

Get 6l6ment vous permet d'introduire le bit de parit6 pour la 
transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre PARITY 
CHECK en appuyant sur le bouton A ou T . 

2, Choisir NONE, EVEN ou ODD pour le contrfile de parit§ 
en appuyant sur le bouton Q ou Q. 

La configuration de d6faut d'usine a 6t6 Jaite sur NONE. 

• Bit d'arret 

Cet ^l^ment vous permet d'introduire le nombre de bits 
d'arrSt pour la transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre STOP BIT en 
appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

2. Choisir 1 ou 2 pour le nombre de bits d'arrfit en 
appuyant sur le bouton 0 ou Q. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 1 bit. 



• Temps d'attente 

Cet 6t6ment vous permet d'introduire le temps d'attente en 
millisecondes (mms) jusqu'S la relance apr6s confirmation 
qu'aucune donn^e n'a et6 regue par le contrOleur pour la 
transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre de WAIT TIME 
en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir OFF, 100, 200, 400, 1 000 mms comme temps 
d'attente en appuyant sur le bouton Q ou Q. 

Quand aucune transmission n'est n^cessatre, choisir 
OFF. 

La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur OFF 
(aucune relance). 



• Donnees d'alarme 

Cet 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider la 
notification des donn6es d'alarme regues par le controleur 
(unit6 num6ro 1). 

1 . D6placer le curseur jusqu'au param^tre ALARM DATA 
en appuyant sur le bouton A ou T . 

2. Choisir le mode d^sird en appuyant sur le bouton Q ou 



OFF: Choisir ce param^tre si le contrdleur de syst^me 

n'est pas raccord6 au syst^me. 
OS: A cheque fois qu'une alarme est regue. celte-ci est 

transmise au contr6leur de systSme. 

IS: L'alarme regue est enregistr6e pendant 1 seconde 
et ces donn6es sont envoy6es au contrfileur de 
syst6me. 

5S: L'alarme regue est enregistr6e pendant 5 secondes 
et ces donn6es sont envoy6es au contrdleur de 

systfeme. 

La configuration usine par d6faut a et^ faite sur 1S. 



• Configuration de numero d'entree (camera 
video) 

Cet 6l6ment vous permet d'assigner des num6ros pour les 
entr6es des cameras vid6o de syst^me pour une 
transmission RS-485. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre CAMERA 

NUMBER SETUP en appuyant sur le bouton A ou 
puis appuyer sur le bouton SET. Le tableau CAMERA 
NUMBER SETUP repr6sent6 sur la figure ci-dessous 
apparalt sur I'^cran du moniteur. 













8-1-1 CM 


ffiRA NUMBER 


SBTOP 






CAM- PORT 


CAM NO. 


CAM- PORT 


CAM NO. 




1 


001 


9 


009 




3 


002 


10 


010 




3 


003 


11 


Oil 




4 


004 


12 


012 




5 


005 


13 


013 




6 


006 


14 


014 




7 


007 


15 


CIS 




8 


008 


16 


016 















2. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre d'entr6e (CAM- 
PORT) pour 6diter en appuyant le bouton A , T , ou 
le bouton ► et choisir un num6ro de camera vid6o en 
appuyant sur le bouton (+) ou Q- 

— : Aucune affectation. 

001 - 128: Assigne le numfero choisi. 

Remarque: Veillez k ne pas assignor le m§me num§ro 

^ plus d'une camera vid6o de syst6me pour la 

transmission RS-485. 

3. Refaire les operations mentionn6es ci-dessus pour 

6diter d'autres param6tres d'entr6e. 

4. Aprfes avoir terming les configurations, appuyer sur le 
bouton SETUP/ESC pour retourner au menu de 
configuration pr6c6dent. 
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■ Configuration RS-232C 

Ces 6l6ments vous permettent d'introduire les paramfetres 
pour la transmission entre le port SERIAL de I'enregistreur 
de disque et ce lui d'un dispositif externe. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre RS232C 
SETUP dans le menu COMMUNICATION SETUP en 
appuyant sur le bouton T ou A . puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu RS232C SETUP repr6sent6 sur la figure cl- 
dessous apparatt sur I'Scran du moniteur. 



8-2 R5232C SETCP 

UNIT ADDRESS 001 

BAUD RATB 9600 

DATA BIT 7 

PARITY CHECK 000 

STOP BIT 1 

WAIT TIME OFF 



2. Choisir un param6tre d'6l6ment dans le menu en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

3. Pour relourner au menu de configuration pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



• Vitesse de transmission 

Cet 6l6ment vous permet d'introduire la vllesse de 
transmission pour la transmission RS-232C. 

1 . Odplacer le curseur jusqu'au param^tre BAUD RATE en 
appuyant sur le bouton A ou T . 

2. Choisir la vitesse de transmission souhait6e comme 
represents sur la figure ci-dessous en appuyant sur le 
bouton E ou Q. 

La configuration usine par d^faut a 6t^ faite sur 9 600 
b/s. 



2 400 4 800 9 600 4->19 200 38 400 



3 



• Bit conformations 

Get 6l6ment vous permet d'introduire le nombre de bits 
d'informations pour la transmission RS-232C. 

1. D6placer le curseur jusqu'au parametre DATA BIT en 
appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ . 

2. Choisir soit 7 soit 8 comme nombre de bits 
d'informations en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

La configuration usine par d^faut a faite sur 7 bits. 



• Configuration d'adresse d'unite 

Cet 6l6ment vous permet d'introduire I'adresse d'unite de 
I'enregistreur de disque dans le syst^me. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre UNIT 
ADDRESS en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir le num6ro d'adresse d'unite k utiliser pour la 
transmission RS-232C en appuyant sur le bouton (+) ou 

Choisir une valeur de parametre entre 001 et 099. 

La configuration usine par d§faut a 6t6 faite sur 001. 



• Contrdle de parite 

Cet 6l6ment vous permet d'introduire le bit de parite pour la 
transmission RS-232C. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre PARITY 
CHECK en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

2. Choisir NONE, EVEN ou ODD pour le contrdle de parit6 
en appuyant sur le bouton (+) ou El- 
La configuration de d^faut d'usine a 616 faite sur ODD. 
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• Bit d'arret 

Get 6l6ment vous permet d'introduire le nombre de bits 
d'arrdt pour la transmission RS-232C. 

1, D6placer le curseur jusqu'au param6tre STOP BIT en 
appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ . 

2, Choisir 1 ou 2 pour le nombre de bits d'arrfet en 
appuyant sur le bouton (+) ou El- 
La configuration usine par d^faut a 6t6 faite sur 1 bit. 



• Temps d'attente 

Get 6l6ment vous permet d'introduire le temps d'attente en 

millisecondes (mms) jusqu'6 la relance aprfes confirmation 
qu'aucune donn6e n'a 6t6 regue par le contrSieur pour la 
transmission RS-232C. 

1 , D6placer le curseur jusqu'au param6tre de WAIT TIME 
en appuyant sur le bouton ▲ ou T . 

2. Choisir OFF, 100, 200, 400, 1 000 mms comma temps 
d'attente en appuyant sur le bouton (+] ou Q- 

Quand aucune transmission n'est n6cessaire. choisir 
OFF. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur OFF 
(aucune relance). 



■ Configuration de reseau 

Quand la carte optionnelle de reseau est instance dans 
I'enreglstreur de disque, I'enregistreur de disque peut 6tre 

command^ & parti r d'un ordinateur personnel client par 
rinterm6diaire du dispositif Ethernet. 
Ges 6i6ments vous permettent d'introduire les param6tres 
pour la transmission entre le port 10/100BASE-T de 
I'enregistreur de disque et du dispositif ext^rieur par 
rinterm6diaire de I'Ethernet. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param^tre IP ADDRESS 
dans le menu COMMUNICATION SETUP en appuyant 
sur le bouton T ou A , puis appuyer sur le bouton SET. 
Le curseur se d^place jusqu'd la zone d'^dition 
approprl^e. 

2. Choisir une valeur pour IP ADDRESS en appuyant sur 
le bouton (+J ou Q. 

3. D6placer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir la valeur pour IP ADDRESS en 
appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

4. Refaire les op6rations mentionn6es aux 6tapes ci- 
dessus 2 et 3 jusqu'a ce que IP ADDRESS soit introduit. 

5. Ouand IP ADDRESS est introduit, appuyer sur le bouton 
SETUP/ESC pour renvoyer le curseur d IP ADDRESS 

dans le menu, 

6. Refaire les mfimes operations mentionn6es aux 6tapes 
ci-dessus 1 1 5 pour specifier Netmask et Gateway. 



7. Pour retourner au menu de configuration pr6c6dent, 
appuyez sur le bouton SETUP/ESC. 
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CONFIGURATION DE SYSTEME 



Les descriptions ci-dessous vous permettent de d6terminer 
la designation du syst6me et d'afficher les journaux"du 

syst^me. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre SYSTEM 
SETUP dans le menu de configuration WJ-HD500 
SETUP en appuyant sur le bouton ▼ ou puis 
appuyer sur le bouton SET. 

Le menu SYSTEM SETUP comme represents sur la 
figure ci-dessous apparaU sur recran du moniteur. 



9 STSTU SETUP 






CLOCK-* JAM 1.00 OtOO 






TIME ADJUSTZNO 


OFF 




SET TIME-* 


OiOO 




ADTO KEY LOCK 


OFF 




PA88M0KD ALL-> 






OPERATION-* 


*«*** 




BOZZBR 


ON 




USER DEFINED SETUP 


•LOAD"* 




DISK HANAGZHENT 1 






EltROR REPORT 






SYSTEM INF0ItHATI(»I 






■ 







2. Choisir un 6l6ment ou un parann6tre d'el6nrient dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

3. Pour retourner au menu de configuration pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Configuration d'horloge 

Cat element vous permet d'introduire I'heure actuelie et la 
date. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au param6tre CLOCK dans 
le menu SYSTEM SETUP en appuyant sur le bouton ▼ 
ou ▲ , puis appuyer sur te bouton SET pour deplacer le 
curseur jusqu'd la zone d'edition appropriee. 

2. Choisir le mois en appuyant sur le bouton Q ou Q- 

3. Deplacer le curseur vers la droits en appuyant sur le 
bouton puis choisir la date en appuyant sur le 

bouton (+] ou 

4. Deplacer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir les 2 derniers chiffres de I'annee 
en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

5. Deplacer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir les heures (heure militaire) en 
appuyant sur le bouton (?) ou Q. 

6. Deplacer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton ► , puis choisir les minutes en appuyant sur le 
bouton (+) ou Q. 



7. Apres avoir termine la configuration, appuyer sur le 
bouton SETUP/ESC pour deplacer le curseur jusqu'au 

parametre CLOCK. 

Remarque: La date et I'heure sont remises k jour 
quand le bouton de SETUP/ESC est presse. 



■ Configuration du reglage horaire 

Get enregistreur de disque poss6de une entree-sortie de 
reglage horaire au niveau du port CONTROL implante t 
I'arriere de I'enregistreur de disque. 
Get element vous permet de valider ou d'invalider le 
reglage horaire par I'entree-sortie du port CONTROL. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre TIME 
ADJUSTING le parametre dans le menu SYSTEM 
SETUP en appuyant sur le bouton T ou A . 

2. Choisir le mode d6sir6 en appuyant sur le bouton (±) ou 

OFF: Invalide le r6glage horaire par le port CONTROL. 
MASTER: Permet ^ la sortie de reglage horaire du port 

CONTROL de faire un reglage horaire dans le 

dispositif externe raccorde. 
SLAVE: Permet de faire un reglage horaire de cet 

enregistreur d partir du port CONTROL. 

La configuration usine par d6faut a 6te fatte sur OFF. 

3. Si le parametre est place sur une valeur autre que OFF, 
deplacer le curseur jusqu'au parametre SET TIME en 
appuyant sur ie bouton ? ou le bouton A, puis 
appuyer sur le bouton SET. 

Le curseur se deplace jusqu'd la zone d'edition 
appropriee. 

4. Choisir I'heure (temps militaire) pour executer le 
reglage horaire en appuyant sur le bouton Q ou Q- 

5. Deplacer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir la valeur des minutes pour 
execijter le reglage horaire en appuyant sur le bouton 
B ouB. 

6. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pour renvoyer le 
curseur au parametre SET TIME. 
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■ Configuration de verrouillage par mot 
de passe 

La configuration et I'exScution des commandes du syst^me 
peuvent gtre protegees par mot de passe pour empScher 
un fonctionnement d6fectueux du systems du ^ I'efface- 
ment accidentel des donn6es, toute modification de la 
configuration ou une execution incorrecte faite par des 
personnes qui ne sont pas autorjs6es ^ le faire. 
II existe deux mots de passe permettant de d^finir les 
restrictions op6rationnelles, comme indiqu6 ci-dessous. 

ALL: Autorise l'ex6cution des operations normaies et 
rex6cution des operations de configuration, 

OPERATION: Autorise seulement rex6cution des 
operations normaies. 



■ Configuration de sonnerie 

Get 6lement vous permet de valider ou d'invalider le fonc- 
tionnement de la sonnerie accompagnant la commands 
des boutons de renregistreur de disque. 

1, Deplacer le curseur jusqu'au param^tre BUZZER dans 
le menu SYSTEM SETUP en appuyant sur le bouton A 
ou 

2. Cholsir ON ou OFF en appuyant sur le bouton Q ou Q. 

ON: Autorise le fonctionnement de la sonnerie. 
OFF: Interdit le fonctionnement de la sonnerie. 

La configuration usine par d^faut a 6t€ faite sur ON. 



• Configuration de verrouillage automatique 

de bouton 

Get 6l6ment vous permet de valider ou d'invalider la 
fonction de verrouillage de bouton automatiquement. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre AUTO KEY 
LOCK dans le menu SYSTEM SETUP en appuyant sur 
le bouton ▼ ou ▲ . 

2. Choisir ON ou OFF en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 

OFF: Aucune protection n'est appliqu6e jusqu'^ ce que 

le bouton LOGK soit press6. 
ON: Valide la fonction de verrouillage automatique de 

bouton si aucune operation n'es ex6cut6e dans un 

d6lai d'environ 5 secondes. 

La configuration usine par ddfaut a 6t6 faite sur OFF. 

• Configuration de mot de passe 

Les elements ci-dessous vous laissent determiner le mot de 
passe utilise pour la fonction de verrouillage de bouton. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au paramdtre PASSWORD 
ALL dans le menu SYSTEM SETUP en appuyant sur le 
bouton T ou A. puis appuyer sur le bouton SET. 

Le curseur se d^place jusqu'd la zone d'edition 
appropriee. 

2. Choisir un mot de passe & 5 chiffres dans la zone 

d'6dition. 

Choisir le premier chiffre en appuyant sur le bouton S 
ou B- 

3. D^placer le curseur vers la droite en appuyant sur le 
bouton puis choisir un chiffre en appuyant sur le 
bouton 0 ou Q. 

4. Refaire les operations mentionn6es aux etapes ci- 
dessus 2 et 3 jusqu'^ ce que le mot de passe soit 

introduit. 

5. Ouand le mot de passe est introduit, appuyer sur le 
bouton SETUP/ESC pour renvoyer le curseur ^ ALL. 

6. Refaire les m§mes operations que celles mentionn6es 
aux etapes ci-dessus 1^5 pour introduire le mot de 
passe pour le parametre OPERATION. 

Remarque: II est conseilie de prendre note des deux 
mots de passe pour verifier le mot de passe. - 



■ Configuration deflnie par i'utllisateur 

Get element vous permet de choisir entre sauvegarder et 
charger la configuration definie par I'utilisateur faite 
anterieurement dans le menu de configuration. 

1. Deplacer le curseur jusqu'au parametre USER DEFINED 

SETUP dans le menu SYSTEM SETUP en appuyant sur 
le bouton A ou T . 

2. Choisir i'un ou I'autre mode en appuyant sur le bouton 
Q ou Q. 

SAVE: Sauvegarde les configurations faites actuel- 
lement en tant que configurations definles par 

I'utilisateur. 

LOAD: Restaure les configurations aux configurations 
definies par I'utilisateur sauvegardees anterieure- 
ment. 

La configuration usine par defaut a ete faite sur LOAD. 

3. Appuyer sur le bouton SET pour afficher le menu de 
configuration de mode choisi comme represente sur la 
figure ci-dessous. 



9-2 USER DEFZnZD SETUP 
SAVB USER DEFINED SETUP 
TBS NO 



[SET] I EXECUTE 

- - 



9-1 USER DEFH 


lED SETUP 




LOAD USER DBF] 


[NED SETUP 




YES NO 






[SET] lEZECDTB 













4. Choisir YES ou NO en appuyant sur le bouton 0 ou Q- 
Choisir YES, puis appuyer sur le bouton SET pour 
executer la selection (sauvegarde ou chargement). 
L'affichage repr6sent6 ci-dessous apparait sur le 
moniteur. 



2. Choisir un Pigment ou un param^tre d'^lement dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou T. 

3. Pour retourner au menu de configuration precedent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



9-3 USER DEFINED SETUP 
SAVE USER DEPXNSD SETUP 



SAVINS COMPLETE ! 



9-1 USER DEFINED SETUP 
LOAD USER DZrZNED SETUP 



LOADING CCaaPLETEl 



5. Pour retourner au nnenu de configuration pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Gestion de disque 

L'6tat du disque dur peut etre affich6 sur r6cran du 
moniteur. 

1. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre DISK 
MANAGEMENT dans le menu SYSTEM SETUP en 
appuyant sur le bouton ▼ ou A, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu DISK MANAGEMENT represents sur la figure 
ci-dessous apparait sur le moniteur. 











DISK ZllFOWUiTXON 




HDD FULL 1\ 




ERASE -» 









» Informations relatives au disque 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre DISK 
INFORMATION dans fe menu DISK MANAGEMENT en 
appuyant sur le bouton T ou puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le tableau DISK INFORMATION apparait sur le 
moniteur. comme represente sur la figure ci-dessous. 



9-3-1 


DISK INFO BOO 


TOTAL : □aaCB 




HOURS 


HOURS 


HOURS 


HOURS 


MAIN 


1S30000 


2:30000 






EXT5 


1:30000 


2:30000 


3:30000 4 


30000 


EXT4 


1:* 


2:* 


3:* 4 




EXT3 


li- 


2:- 


3 :- 4 




EXT2 


1 j- 


2i- 


3i- 4 




EXTl 


Is- 


2:- 


3e- 4 




EZTO 


li- 


3i- 


3t- 4 




EXT OVSiOK 








POMUTiBDSOO 


bEFT10% 






SATE 


tSBP12.00 12t35 


-> SEP12.00 16t25 


STATUS t OK 



















2. Pour retourner au menu de configuration precedent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



• Indlcateur d'espace disque 

Get Element vous permet de determiner le mode 
d'indication de I'indicateur FULL quand la capacitS de 
stockage disponible du disque s'6puise sur le disque dur. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre HDD FULL 
dans le menu de DISK MANAGEMENT en appuyant sur 
le bouton T ou A . 

2, Choisir le mode d'indicateur soufiait6 en appuyant sur le 
bouton 1+) ou El- 

OFF: Aucun avertissement n'est effectu6 pour I'espace 

disponible. 

1 - 10%: L'avertissement choisi est assure si la 
capacity de stockage disponible du disque se situe 
entre1et10%. 

La configuration usine par d6faut a 6t6 faite sur 1%. 

Remarque: Cette configuration est appliqu6e ^ l'af- 
fichage sur r6cran du moniteur vid6o et la sortie de 
signal par le port CONTROL. 
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■ Rapport d'erreur 



II existe 100 enregistrements d'erreur enregistrSs dans 
I'ordre chronologique sur 10 pages de tableau. 

1. D^placer le curseur jusqu'au param^tre ERROR 
REPORT dans le menu SYSTEM SETUP en appuyant 
sur le bouton T ou A , puis appuyer sur le bouton SET. 
Le tableau ERROR REPORT apparaTt sur l'6cran du 
moniteur comme reprdsent^ sur la figure ci-dessous. 













9-4 


ERROR REPORT 




NO 


DATE 


TIME 


CAUSE 


100 


SEP 12. 


99 


23:59:59 


THERMAL 6 


099 


SEP 12. 


99 


22:15:40 


POWER RECOVER 


098 


SEP 12. 


99 


21:00>07 


POWER LOSS 


097 


SEP 12. 


99 


17:33 J 05 


ALTERED 


096 


SEP 12. 


99 


7:23:11 


ERROR 


095 


SEP 12. 


99 


6:59:44 


WARNING 1-5 


094 


SEP 12. 


99 


3:15:28 


HDD EMPTY 


093 


SEP 12. 


99 


0:01:28 


WARNING 1-5 


092 


SEP 12. 


99 


3:15:28 


HDD EMPTY 


091 


SEP 12. 


99 


0i01t28 


POHER LOSS 










(TOTAL 100) 













2. Appuyer sur le bouton ▼ ou A pour deplacer le 
curseur vers le haut ou vers le bas et choisir la page 
suivante ou la page pr^c^dente de tableaux. 

3. Pour annuler tous les enregistrements, appuyer 
simultan^ment sur les boutons Q et E) pendant deux 
secondes ou plus. 

4. Pour retourner au menu SYSTEM SETUP pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 



■ Informations systeme 

Le tableau indique la version du materiel et du togiciel. 

1. D6placer le curseur jusqu'au param6tre SYSTEM 
INFORMATION dans le menu SYSTEM SETUP en 
appuyant sur le bouton T ou A, puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le tableau SYSTEM INFORMATION apparatt sur l'6cran 
du moniteur. 











9-5 STSn 


EM INPORmTZOII 






BASSMMtE 


VERSION M&IN 


1.00 




SOmfARZ 


VERSION MAIN 


1.00 






N/W 


1.00 













2. Pour retourner au menu SYSTEM SETUP pr6c6dent, 
appuyer sur le bouton SETUP/ESC. 
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OPROCEDURES D'UTILISATION 



CONTROLE DES ENTREES VIDEO ET DES MONITEURS 



■ Controle de moniteur video 
d'observation site continue 

Les operations d6crites ci-dessous sont disponibles sur le 
moniteur d'observation site continue. 

• Choix du moniteur d'observation site 
continue 



1 



Choisir le moniteur d'observation site continue en 
appuyant sur le bouton SPOT/MULTISCREEN ^ 
plusieurs reprises. 

L'indicateur int^gr^ dans la touche s'allume pour 
indiquer que le moniteur d'observation site continue est 
choisi. 



-{>SPOT 
oMlinSCREN 



Quand ces conditions sont r6unies, choisir les images ci 
afficher sur l'6cran du moniteur et contlnuer avec la 
procedure indiqude ci-dessous. 



t Observation site unique (en direct) 

1. Choisir une image d afficher sur le moniteur en 

appuyant sur une touche num6rique (1 - 16). 
L'indicateur int6gr6 dans la touche choisie s'allume et 
I 'image de la camera vid6o correspondant d la touche 
apparait surT6cran du moniteur. 



2j-n=r| 




Pour choisir une autre image, appuyer sur une touche 
num6rique (1 -16) correspondant k I'image. 
L'image choisie apparatt sur I'^cran du moniteur. 
L'indicateur int6gr6 dans la touche pr6c6demment 
choisie s'6teint et l'indicateur dans la touche qui 
actuellement actionn^e s'allume. 



• Sequence simple (en direct) 

Une s6rie d'images de camera vid6o peut 6tre affich6e en 
succession sur I'ecran du moniteur pendant la dur6e 
indiqu6e. 

Se r6f6rer ^5-1-3 SPOT LIVE SEQUENCE SETUP pour 
obtenir de plus amples details 6 ce sujet. 



1. 



Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour executor la 
sequence assignee dans I'ordre normal sur I'ecran du 

moniteur. 

L'indicateur int§gr6 dans le bouton s'allume 
indiquer que le mode de sequence est choisi. 



SEQUENCE 



pour 




L'indicateur int6gr6 dans la touche choisie s'allume et 
l'image de la camera vid6o correspondant t la touche 
apparait sur r6cran du moniteur. 

2. Pendant la sequence, appuyer sur le bouton 
SEQUENCE pour am§nager une pause de la sequence 
qui est ex6cut6e sur I'ecran du moniteur. 
L'indicateur int6gr6 dans le bouton clignote pour 
indiquer qu'une pause est amSnagSe pour la sequence 
en cours. 



SEQU|EI!JCE 



/ I ^ 



3. Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour relancer la 
sequence dans I'ordre normal ci partir du pas ou une 
pause a 6t6 pr§c6demment faite en appuyant sur ie 
bouton SEQUENCE. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton change et reste 
alium^. 

4. Pour retourner au mode d'observation site continue, 
choisir une image ^ afficher sur le moniteur en 
appuyant sur une touche num^rique (1 - 16). 

Remarque: Vous pouvez ^galement permettre k la 

fonction de saut automatique de sauter toutes les 

6tapes ou aucun signal vid6o n'est pr6sent, 

Se r6f6rer & AUTO SKIP dans 5 - 1 SEQUENCE 

SETUP pour obtenir de plus amples details k ce 

sujet. 
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■ Controle de moniteur d'aff ichage de 
decoupage multiple d'ecran 

Les operations d6crites ci-dessous sent disponibles sur 
moniteur d'affichage de decoupage multiple d'6cran. 



Pour choisir une autre image, appuyer sur une touclie 
num6rique (1 -16) correspondant d I'image. 

L'image choisie apparait sur I'^cran du moniteur. 
L'indicateur int6gr6 dans la louche pr6c6demment 
choisie s'^teint et l'indicateur dans la touche qui 
actuellement actionnee s'allume. 



i Choix du moniteur d'affichage de 
decoupage multiple d'ecran. 

1. Choisir le moniteur d'affichage de decoupage multiple 
d'6cran en appuyant & plusieurs reprises sur le bouton 
SPOT/MULTISCREEN. L'indicateur int6gr6 dans le 
bouton est 6teint et indique que le moniteur d'affichage 
de decoupage multiple d'dcran est cholsl. 



^SPOT 
o MULTISCRE BI 



2. Quand ces conditions sont reunies, choisir les images ^ 
afficher sur i'^cran du moniteur et continuer avec la 
procedure Indlqu^e ci-dessous. 



Observation site unique (en direct) 



• Sequence simple en zooming (en direct) 

Tandis que l'image sur I'ecran du moniteur est affichee en 
mode d'observation simple, un zooming de l'image peut 
6tre execute en proc6dant de la fa?on indiqu6e ci-dessous. 

1. Choisir une image a agrandir sur le moniteur en 
appuyant sur une touche numerique (1 - 16). 
L'indicateur int6gr6 dans la touche choisie s'allume et 
l'image de la camera vidSo correspondant au bouton 
apparaTt sur I'ecran du moniteur. 




1. Choisir I'entr^e de tous les groupes en appuyant sur le 
bouton GROUP SELECT (indicateur eteint), 
Le fait d'appuyer sur le bouton bascule I'affichage de 
groupe sur le moniteur comme indiqu6 ci-dessous. 
(L'indicateur int^gre dans la touche choisie s'allume 
pendant que I'un des groupes mentlonn6s cl-dessous 
est sSiectionn^.) 



GROUP 
SELECT 



G1: Groupe 1 
G2: Groupe 2 
G3: Groupe 3 
G4: Groupe 4 
none: Toutes les entrees 



2. Choisir une image ^ afficher sur le moniteur en 
appuyant sur une touche num6rique (1 - 16). 
L'indicateur int^gre dans la touche choisie s'allume et 
l'image de la camera vid^o correspondant d la touche 
apparaTt sur I'dcran du moniteur en mode d'observation 
directe. 



Tzr 




2. Appuyer sur le bouton EL-ZOOM pour afficher l'image 
agrandle sur le moniteur. 




EL-ZOOM 

□ 



3. En mode zoom, appuyer sur le bouton T, A, ou ► 
pour d^placer l'image dans la direction du bouton. 

4. Appuyer sur le bouton (+) ou Q pour agrandir l'image 

comme repr§sent6 sur la figure ci-dessous 

(+]: Augmente I'agrandissement par pas (x2 -> x4 ->x8) 
Q: DImlnue I'agrandissement par pas (x8 -» x4 -» x2) 

5. Pour annuler ce mode, appuyer sur le bouton EL- 
ZOOM pour retourner d l'image pr6c6demment 
affich6e. 
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• Sequence simple (en direct) 

Une s6rie d'images de camera vid6o peut 6tre affichee en 
succession sur I'^cran du montteur pendant la durde 
indiqu6e. 

Se r6f6rer a 5 - 1 - 3 SPOT LIVE SEQUENCE SETUP pour 
obtenir de plus amples details d ce sujet. 

1. Choisir le mode d'entr6e pour tous les groupes en 
appuyant sur le boulon GROUP SELECT (indicateur 
6teint). 

Le fait d'appuyer sur le bouton bascule I'affichage de 
groupe sur le moniteur comme Indlqu6 ci-des'sous. 

(L'indicateur int6gr6 dans la louche choisie s'allume 
pendant que I'un des groupes mentionnes ci-dessous 
est s6lectionn6.) 



GROUP 
SELECT 



G1: Groupe 1 
G2: Groupe 2 
G3: Groupe 3 
G4: Groupe 4 
none: Toutes les entries 



en 



Choisir une image ^ afflcher sur le moniteur 
appuyant sur une touche num6rtque (1 - 16). 

L'indicateur int6gr6 dans la touche choisie s'allume et 
I'image de la camera vid6o correspondant ^ la touche 
apparait sur r6cran du moniteur en mode d'observatlon 
directe. 

Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour ex^cuter la 
s6quence assignee dans I'ordre normal sur r6cran du 

moniteur. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton s'allume pour 
rndiquer que le mode de sequence est choisi. 



S EQUENC E 




L'indicateur int6gr6 dans la touche numerique choisie 
s'allume et I'image de la camera vid6o correspondant ^ 
la touche apparaU sur I'fecran du moniteur. 

4. Pendant la sequence, appuyer sur le bouton 
SEQUENCE pour am^nager une pause de la s6quence 
qui est execut6e sur I'^cran du moniteur. 
L'indicateur int6gr6 dans le bouton clignote pour 
indiquer qu'une pause est amenag^e pour la sequence 
en cours. 



SEQU|EiyCE 



y I \ 



Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour relancer la 
sequence dans I'ordre normal ^ partir du pas ou une 
pause a et6 pr6c6demment faite en appuyant sur le 
bouton SEQUENCE. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton change et reste 
allumd. 



6. Pour retourner au mode d'observation site continue, 
choisir une image t afficher sur le moniteur en 
appuyant sur une touche numerique (1 -16). 

Remarques: 

• Vous pouvez 6galement permettre ^ la fonction de 
saut automatique de sauter toutes les stapes oD 
aucun signal vid^o n'est present. 

Se r^fdrer a AUTO SKIP dans 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP pour obtenir de plus amples details ^ ce 
sujet. 

• Le r^glage peut §tre ajust^ de telle mani^re que le 
pas de sequence pour afficher une image sur 
r6cran du moniteur d'observation site continue en 
mode d'observation simple puisse Stre sautS 
automatiquement. 

Se r6f6rer ^ SECRET VIEW dans 5 MULTIPLEXER 
SETPUP pour obtenir de plus ampies d6taijs k ce 
sujet. 



• Sequence simple de groupe (en direct) 

Une image assignee de camera vid^o de groupe peut Stre 
affich6e en succession sur I'^cran du moniteur pendant la 

dur6e sp6cifi6e. 

Se r6f6rer k GROUP SEO dans 5 - 1 SEQUENCE SETUP 
pour obtenir de plus amples details d ce sujet. 



1. 



Choisir le groupe ^ afficher en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT (indicateur ailum6). 
Le fait d'appuyer sur le bouton bascule I'affichage de 
groupe et les Images de segment sur le moniteur 
comme indiqu6 ci-dessous. 



GROUP 
SELECT 



a) 



' 

1 


2 









G1: Groupe 1 
G2: Groupe 2 

G3: Groupe 3 
G4: Groupe 4 
none: Toutes les 
entries 



Choisir une des images t afficher sur le moniteur en 
appuyant sur la touche numerique correspondante: 

l'indicateur int6gr6 dans la touche choisie s'allume et 
I'image de la camera vid6o correspondant ^ la touche 
apparatt sur r6cran du moniteur en mode d'observation 
directe. 



_2_rn=r-|| 




3. Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour ex^cuter la 
sequence assignee dans I'ordre normal sur I'^cran du 
moniteur. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton s'allume pour 
indiquer que le mode de sequence est choisi. 
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SEQUENCE 




L'indicateur int6gr6 dans la touche num^rique choisie 
s'allume et rimage de la camera vid6o correspondant & 
la touche apparaTt sur I'^cran du moniteur. 

4. Pendant la sequence, appuyer sur le bouton 
SEQUENCE pour am^nager une pause de la sequence 
qui est execut6e sur I'^cran du nnoniteur. 
L'indicateur int6gre dans le bouton clignote pour 
indiquer qu'une pause est am§nag6e pour la sequence 
en cours. 



SEQUjEI^CE 



5. Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour relancer la 
sequence dans I'ordre normal 6 partir du pas ou une 
pause a 6t6 pr6cedennnnent faite en appuyant sur le 
bouton SEQUENCE. 

L'indicateur int6gre dans le bouton change et reste 
allumd. 

6. Pour retourner au mode d'observation site continue, 
choisir une image ^ afficher sur le moniteur en 
appuyant sur une toucrie num6rique. 

Si vous essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche 
autre que la touche assignee au groupe, la commande 
sera ignor^e. 

Remarques: 

• Vous pouvez egalement permettre k la fonction de 
saut automatique de sauter toutes les Stapes ou 
aucun signal vid6o n'est present. 

Se r6f6rer & AUTO SKIP dans 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP pour obtenir de plus amples details & ce 
sujet. 

• Le reglage peut Stre ajust6 de telle mani^re que le 
pas de sequence pour afficher une image sur 
r6cran du moniteur d'observation site continue en 
mode d'observation simple puisse Stre saut6 

automatiquement. 

Se r6f6rer ^ SECRET VIEW dans 5 MULTIPLEXER 
SETPUP pour obtenir de plus amples details ^ ce 
sujet. 



• Observation site continu a decoupage 

multiple d'ecran (en direct) 

Le moniteur peut afficher les images de- camera vld6o en 
d6coupage multiple d'6cran de 4, 7, 9, 10, 13 et 16 6crans 
comme indiqu6 ci-dessous. 

1. Choisir I'entr^e pour tous les groupes (ou un groupe) 
en appuyant sur le bouton GROUP SELECT. 

Le fait d'appuyer sur le bouton bascule I'affichage de 
groupe et les Images de segment sur le moniteur 
comme indiqu6 ci-dessous. 



GROUP 
SELECT 



mr 



G1: Groupe 1 
G2: Groupe 2 
G3: Groupe 3 
G4: Groupe 4 
none: Toutes les entries 



Remarque: Choisir toutes les entries pour afficher 
toutes les images de camera vid^o, sinon seules 
les images des cameras video assignees d un 
groupe seront affich6es sur le moniteur. 

2. Choisir les segments d'6cran ci afficher sur le moniteur 
en appuyant plusieurs reprises sur le bouton 
MULTISCREEN SELECT. 



MULTISCREEN 
SELECT 



A chaque fois que le bouton MULTISCREEN SELECT 
est press^, le groupe suivant de 6 6crans k decoupage 
multiple d'6cran disponible est affichfe comme suit. 

La configuration d'affichage change selon I'entr^e et le 
reglage choisis; voici un exemple d'affichage sur le 
moniteur. 

<Afflchage de toutes les entries avec le ddcalage 
quarte activ6> 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


g 


10 


11 


12 


13 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 



1 


2 


3 


4 
6 


5 
7 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


S 


9 
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< Affichage de toutes les entrees avec le d^calage 
quarte sactive > 



SEQUENCE 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 




> 



5 


6 


7 


8 



(4A) 



(4B) 



1 


2 


3 


4 


5 


6 |7 


8 


g 





1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 



9 


10 


11 


12 


(4C) 

{} 


13 


14 


15 


16 


(4D) 

0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 



< Affichage de groupe > 

(les cameras vid6o 1 & 5 sont assignees t un groupe) 




3. Pour afficher una image d'observation unique, choisir 
une image ^ afficher sur le moniteur en appuyant sur 
une des touches num6rtques dont I'lndicateur int6gr6 
dans la louche est allume. 



• Sequence multiple (en direct) 

Une s6rie d'lmages de camera vid6o peut §tre affich6e en 
succession sur I'^cran du moniteur pendant la dur6e 
indiqu^e. 

Chaque pas de sequence peut §tre combin6 d quatre 
segments d'6cran (quarte) et une image simple. 
Se r6ferer ^ 5 - 1 - 1 MULT! LIVE SEQUENCE SETUP pour 
obtenir de plus amples details ^ ce sujet. 

1. Choisir le mode d'entr6e pour tous les groupes en 
appuyant sur le bouton GROUP SELECT (indicateur 
dteint). 

2. Appuyer sur le bouton MULTISCREEN SELECT pour 
afficher un des segments d'^cran sur le moniteur. 

3. Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour ex6cuter la 
s6quence assignee dans I'ordre normal sur I'ecran du 
moniteur. 



1 




2 


O 


3 




13 


14 


15 


16 




5 


6 


7 


8 



4. Pendant la s6quence. appuyer sur le bouton 
SEQUENCE pour amSnager une pause de la sequence 
qui est ex6cut6e sur I'ecran du moniteur. 

L'indicateur int^gr^ dans le bouton clignote pour 
indiquer qu'une pause est am6nag6e pour la sequence 
en cours. 



SEQUjEI^CE 



Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour relancer la 
sequence dans I'ordre normal d partir du pas oO une 
pause a 6t6 pr6c6demment faite en appuyant sur le 
bouton SEQUENCE. 

L'indicateur intdgrd dans le bouton change et reste 

allum6. 

Pour retourner en mode d'observation site continue, 

choisir une image t afficher sur le moniteur en 

appuyant sur une touche num6rique (1 - 16). 

Ou bien pour retourner en mode d'affichage en 

segments, appuyer sur le bouton MULTISCREEN 

SELECT. 

Remarques: 

• Vous pouvez 6galement permettre t la fonction de 
saut automatique de sauter toutes les 6tapes oCi 
auGun signal vid6o n'est pr6senL 

(Ou un segment d'6cran est masqu6 en mode 
d'affichage quarte.) 

Se r6f6rer & AUTO SKIP dans 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP pour obtenir de plus amples d6tails & ce 

sujet. 

• Le r6glage peut 6tre ajust6 de telle mani^re que le 
pas de sequence pour afficher une image sur 
I'Scran du moniteur d'observation site continue en 
mode d'observation simple puisse 6tre saut6 
automatiquement. 

(Ou un segment d'6cran est masqu6 en mode 

d'affichage quarte.) 

Se r6f6rer & SECRET VIEW dans 5 MULTIPLEXER 
SETPUP pour obtenir de plus amples details & ce 
sujet. 
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• Sequence multiple de groupe 

Des images de camera vid6o de groupe assignees 
peuvent fetre affich6es en succession sur r6cran du 
moniteur pendant la dur^e sp^cift^e. 
Chaque pas de sequence peut §tre affich6 soit en tant que 

quatre segments d'6cran (quarte) soit en nombre minimum 
de l'6cran de segment, seion la configuration qui a §t6 
faite. 

Se r6t6rer a GROUPE SEQ MODE dans 5 - 1 SEQUENCE 
SETUP pour obtenir de plus amples details k ce sujet. 

1 . Cholsir le groupe k afflcher en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT. 

Le fait d'appuyer sur le bouton bascule I'afficliage de 
groupe sur le moniteur comme Indiqu6 ci-dessous. 



GROUP 
SELECT 



1 


2 


6 







G1: Groupe 1 
G2: Groupe 2 
G3: Groupe 3 
G4: Groupe 4 
none: Toutes les 
entries 



Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour ex6cuter la 
sequence sur I'^cran du moniteur en commengant par 
le groupe 1 . 

La configuration d'affichage varie selon I'affectation de 
groupe et la configuration comme cela est indiqu6 ci> 
dessous en tant qu'exemple d'affichage de moniteur. 
Si les cameras vld^o sont assignees au groupe comme 
suit: 

Groupe 1 Cameras vid6o 1 . 2. 6, 9. 1 5 
Groupe 2 Cameras vid6o 3, 4, 5 

Groupe 3 Cameras vid6o 7, 8, 10, 1 1 
Groupe 4 Cameras vid6o 12, 13, 14.16 

<Configuration MULTI GROUP> 




7 


8 


10 


11 



12 


13 


14 


16 



3. Pendant la sequence, appuyer sur le bouton 
SEQUENCE pour am6nager une pause de la sequence 

qui est ex6cut6e sur t'ecran du moniteur, 
L'indicateur int6gr6 dans le bouton clignote pour 
indiquer qu'une pause est am^nagee pour la sequence 
en cours. 



SEQU|EIMCE 



/ I \ 



4. Appuyer sur le bouton SEQUENCE pour relancer la 
sequence dans I'ordre normal d partir du pas oCj une 
pause a ^t^ pr^cSdemment faite en appuyant sur le 
bouton SEQUENCE. 

L'indicateur int^gr^ dans le bouton change et reste 

allum6. 

5. Pour retourner au mode d'observation site continue, 
choisir une image assignee de camera vid^o en 

appuyant sur les touches num6riques dont l'indicateur 
int6gr6 dans la touche s'allume. 
Si vous essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche 
autre que la touche assignee au groupe, la commande 
sera lgnor6e. 

Remarques : 

• Vous pouvez 6galement permettre S la fonction de 
saut automatique de sauter toutes les etapes ou 
aucun signal vid6o n'est present. 

(Ou un segment d'^cran est masqu6 en mode 

d'affichage & d6coupage multiple d'6cran.) 

Se r^f^rer ^ AUTO SKIP dans 5 - 1 SEQUENCE 

SETUP pour obtenir de plus amples details ^ ce 

sujet. 

• Le r6giage peut §tre ajust6 de telle maniere que le 
pas de sequence pour afficher une image sur 
r6cran du moniteur d'observation site continue en 
mode d'observation simple puisse §tre saut6 

automatiquement, 

(Ou un segment d'^cran est masqu6 en mode 

d'affichage k d^coupage multiple d'6cran.) 

Se r6t6rer ^ SECRET VIEW dans 5 MULTIPLEXER 

SETPUP pour obtenir de plus amples details d ce 

sujet. 
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FONCTION DE CONTROLE D'ALARME 



La fonction de contrfile d'alarme active r6tat d'avertisse- 
ment d'alarme quand un capteur d'alarme raccord6 
ext6rieurement est sollicit6 ou quand un d6tecteur* de 
mouvement vid6o install^ (optionnel) est activ6, 
L'enregistreur de disque active l'6tat d'alarme d'enregistre- 
ment dans le mode d'enregistrement sp6cifl6 ; II lance 
6galement I'affichage de I'^tat tel que rindlcateur ALARM, 
I'affichage de moniteur et la sonnerie d'alarme pour 
indiquer qu'un signal d'alarme a 6t6 regu. 
La description ci-dessous est un exemple d'activatlon I'^tat 
d'alarme. En ce qui concerne les autres details associ6s ^ 
I'enregistrement des images pendant una alarms, se 
reporter au chapltre intitul6 'Enregistrement d'alarme" 



■ Entree d'alarme 

L'enregistreur de disque prend en charge les cas d'alarme 
suivants. 

• Interface d'atarmes 

Alarme regue du port ALARM implants ci I'arri^re de 
l'enregistreur de disque. 

• Alarme de parte de signal vid6o d'entr6e 

Alarme indiquant qu'une perte de signal vid6o de 

camera vid6o s'est produite. 

"CHHt^LOSS" est aftichd I'^cran du moniteur viddo. 

• Alarme de d6tecteur de mouvement 

Alarme signalant que l'enregistreur de disque d^tecte 
un mouvement sur 1' Image vid6o quand la carte vld6o 
(optionnelle) de d^tecteur de mouvement est Instance. 



■ Fonctionnement d'alarme 

Quand un signal d'alarme est regu, l'enregistreur de 
disque, la sortie observation site et la sortie k d6coupage 
multiple d'6cran de l'enregistreur de disque sont activ6es 
comme indiqu6 ci-dessous. 

Se r6f6rer au menu ALARM SETUP du menu de 
configuration WJ-HD500 SETUP en ce qui concerne les 
autres configurations. 



• Affichage en facade 

Quand une fonction d'alarme est activ6e, I'indicateur 
ALARM et la touche d'entr6e de la camera vid6o 
correspondante (1 b 16) clignotent. Aprfes que la dur6e 
programm6e se soit 6coul6e. I'indicateur cfiange et reste 
allum6. 

Si une autre alarme est regue pendant la sortie de I'alarme 
pr6c6dente. le signal d'alarme est d6livr6 pendant la dur6e 
programm6e. 



• Sonnerie d'alarme 

La sonnerie retentit pendant la dur6e programmee. 

La sonnerie s'arrfite avant r6coulement de cette dur6e si 

I'alarme est remise d Tdtat initial. 



• Journal d'alarme. 

Les journaux d'alarme sont enregistr^s dans les tableaux 
de liste d'enregistrement ou dans le tableau ERROR 
REPORT. 

Les tableaux indiquent dgalement le mode d'alarme. 



• Notification d'alarme 

Quand la carte optionnelle de r6seau est install§e dans 
l'enregistreur de disque, I'avis de reception d'alarme peut 
6tre automatiquement transmise 6 I'adresse de courrier du 
dispositif externe par adresse d'email. 
Pour effectuer une configuration plus d6taill6e, se r6f6rer 
aux consignes d'utitisation de la carte. 



• Affichage de moniteur video 

L'image d'entr^e activ6e par une alarme et I'affichage 
d'alarme sont affich6s sur les moniteurs comme indiqu6 ci- 
dessous. 

Plusieurs exemples sont fournis ci-apr6s; le mode choisi 
variant selon le param^trage du menu. 

• Alarme de mode d'observation site continue 

• L'image d'entr6e activ6e par une alarme est 
affich6e en mode d'observation site continue simple 
sur les moniteurs. 

Quand une autre alarme est regue. I'affichage se 
commute sur l'image d'entr6e activ6e par I'alarme 
la plus recente en mode d'observation site continue 
simple. 

• Le titre de cam6ra vid6o et I'affichage d'alarme 
clignotent alternativement sur le moniteur. 

• Quand une perte du signal de camera vid6o s'est 
produite. I'affichage se commute sur un masquage 
total, 

Si l'enregistreur de disque lit des images sur le 
moniteur d'affichage de d6coupage multiple 
d'6cran. il interrompt la lecture et se commute sur 
un masquage total. 

•CH**LOSS'' est affich6 sur les moniteurs. 

























CAMl 






AUkllM 




Mode ignorant I'alarme 

• Les images de camera vid§o choisies avant que 
I'alarme ait 6t6 activSe restent sur I'Scran du 
moniteur. 

• Si l'image d'entr^e activ6e par une alarme est 
choisie, le titre de camera vid6o et I'affichage 
d'alarme clignotent alternativement sur r6cran du 
moniteur. 
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■ Remise a I'etat initial d'alarme 



■ Suspension d'alarme 



• Remise a I'etat initial manuelle 

Quand ralarme est activ6e, I'indicateur ALARM clignote, 
L'indicateur continue ^ clignoter jusqu'^ ce que toutes les 
alarmes aient 6t6 effac6es en appuyant sur le bouton 
ALARM RESET. 

L'indicateur clignotant ou allumS s'^teint. 

ALARM 

T 

ALARM 
RESET 



Cette fonction invalide I'activation du lien d'alarme et 

permet a la place de nr)6moriser n'importe quelle alarme 

activ6e dans le tableau ERROR REPORT, 

Elle est employee pour interrompre le iien d'alarme pendant 

la configuration de I'enregistreur de disque. 

Pour interrompre I'alarme: 

1. Appuyer simultan^ment sur les boutons ALARM 
RESET et REC PREVIEW. 

L'indicateur ALARM SUSPEND s'allume pour indiquer 
que cette fonction est choisie. 



ALARM 

ALARM RESET REC PREVIEW 
SUSPEND I 1 |TX-| 



• Remise a I'etat initial automatique 

L' alarme est automatiquement remise d I'etat initial apr^s 

que la dur^e de remise ^ I'etat initial automatique d'alarme 
programm6e se soit 6cou!6e ou que le signal vid6o perdu 
ait 6t6 r6cup6r6. 

L'indicateur ALARM clignotant reste allum6. 

Le fait d'appuyer sur le bouton ALARM RESET effacera 

I'alarme et ^teindra l'indicateur. 



2. Appuyer le bouton ALARM RESET pour remettre d 
r^tat initial la suspension d'alarme. 
L'indicateur ALARM SUSPEND s'6teint. 



ALARM 
ALARM RESET 
SUSPEND i 1 



• Remise a I'etat initial externe 

L'atarme est remise ^ r6tat initial par un signal de 

retablissement regu de l'6quipement externe ^ la broche 8 
du port ALARM implants a I'arri^re de I'enregistreur de 
disque. 

L'indicateur ALARM qui clignotait reste allum6. 
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ENREGISTREMENT 



■ Enregistrement manuel 




Le signal vid6o apptiqu6 aux connecteurs est enregistr6 en 
mode d'enregistrement longue duree suivant las 
param^tres qui ont 6t6 pr6d6finis dans le menu MANUAL 
REC SETUP: mode d'enregistrement, taux de trames at 
quality d'image. 

Le proc6d6 suivant d6crit comment enregistrer 
manuellement seion le mode choisi. 

Remarque: Quand le param^tre TIMER est r6gl6 autrement 
que sur OFF dans le menu WJ-HD500 SETUP. 
I'enregistreur de disque ne commence pas d 
enregistrer mSme si le bouton de REC est presse. 

1. Appuyer sur le bouton REC pour commencer d 
enregistrer. 



■ Enregistrement par temporisateur 
interne 




Disque dur 



L'enregistrement par temporisateur interne commence 
quand I'heure de depart r§serv6e est atteinte et se poursuit 
jusqu'^i ce que I'heure r6sen/ee de fin d'enregistrement soit 
atteinte. Les reservations sont faites dans le menu TIMER 
REC SETUP et le param^tre TIMER est sp§cifi6 avec INT 
dans le menu de configuration WJ-HD500 SETUP. 
Comme d6crit plus haut, les entries vid6o regues peuvent 
6tre assignees a quatre groupes et ces groupes sont 
affect6s.au temporisateur programme. 
II permet I'utilisation de diff6rents modes d'enregistrement 
pour cheque groupe (longue dur6e, enregistrement ^ 
sequences multiples ou enregistrement ^ sequence 
unique), selon les conditions choisies pour I'environnement 
de surveillance. 



REC **% est affich6 sur I'fecran du moniteur 
d'affichage de d^coupage multiple d'^cran. 

{^^% indique I'espace restant du disque dur.) 



»REC 



TT 



2. Pour tnterrompre Tenregistrement. appuyer sur la 
louche REC STOP. 



REC STOP 



Enregistrement longue duree a la 
mise sous tension 




Commutateur 
de 

temporisateur 



Prise de sortie 
secteur 



L'enregistreur de disque peut enregistrer des images ^ une 
heure sp6cifique chaque jour d I'aide du commutateur de 

temporisateur qui contrfile I'alimentation ^ courant alternatif 

appliquee & l'enregistreur de disque. 

Quand l'enregistreur de disque est mis sous tension, le 

mode d'enregistrement longue duree est activ6 et 

enregistre les donn^es dans I'espace d'enregistrement 

manuel. 

Pour pouvoir utiliser cette fonction, r6gl6r le param^tre 
TIMER SUR EXT dans le menu de configuration WJ-HD500 

SETUP, 



Enregistreur manuel 
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Remarques: 

• Ouand le paramfetre TIMER est r6gl6 sur EXT dans 
le menu de configuration d'enregistrement k la mise 
sous tension, I'enregistrennent par tennporisateur 
interne est invalid^. 



• Faire en sorte de conserver le commutateur 
POWER implants h I'arri6re de t'enregistreur de 
disque en position ON. 



■ Enregistrement d'alarme 

L'enregistreur de disque active l'6tat d'alarme d'enregistrement dans le mode d'enregistrement indiqu6 quand un capteur 
d'alarme raccord6 ext6rieurement est mis en fonction ou quand le d6tecteur de mouvement vid6o install6 (optionnel) est 

activ§. 

Le mode d'enregistrement d'alarme est d6termin6 par la configuration faite dans le menu de configuration WJ-HD500 SETUP. 
La description ci-dessous est un mode d'enregistrement d'alarme pour chaque enregistrement mentionn6 ci-dessus. 

Remarque: L'alarme regue est ignor6e quand l'enregistreur de disque enregistre des images en mode d'enregistrement 
de secours (le journal d'alarme est enregistr6 dans le tableau ERROR REPORT.) 



• Enregistrement d'alarme d'enregistrement manuel et a la mise sous tension 

L'enregistreur de disque enregistre un 6tat d'alarme bas6 sur la configuration faite dans le menu MANUAL REC SETUP du 
menu de configuration WJ-HD500 SETUP. 

II enregistre les images comme indiqu6 ci-dessous en mode d'enregistrement longue dur^e salon le taux de trames, la qualit6 
et la dur6e d'enregistrement sp6cifi6s. La configuration d'enregistrement varie selon la configuration du param6tre 
d'enregistrement dynamique (DYNAMIC REC). 

• R§gl6surOFF 

Enregistre toutes les images d'entr^e en sequence £t partir de I'entr^e vid^o 1. 



Demarrage ^ Entree d'alarme 2 Entree d'alarme 3 





C1 




C2 




C3 




C4 




CI 


C2 


C3 


C4 


C5 


CI 


C2 


C3 


C4 






T 


— Vignette 




T 




Vignette 




T 




Vignette 



• R6gl6 sur ALM-PRI 

Enregistre les images d'entr^e activ^es par l'alarme en pr^fdrence aux entries viddo. 



Demarrage ^ Entree d'alarme 4 ^ Entree d'alarme 15 





CI 




C2 




C3 




C4 




CI 


C4 


C2 


C4 


C3 


C15 


C4 


C4 


C15 






T 


— Vignette 




T 




Vignette 




T 




Vignette 



• Regjg sur ALM-ONLY 
Enregistre les images particuli^res qui ont d^clench^es l'alarme. 



.^1^ Demarrage Entree d'alarme 4 Entree d'alarme 15 





CI 




C2 




C3 




C4 




C4 


C4 


C4 


C4 


C4 


C15 


C15 


C15 


C15 






T 


— Vignette 




T 




Vignette 




T 




Vignette 
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• Enregistrement d'alarme pour les modes a temporisateur interne 

Comme d6crit plus haut, il existe trois modes d'enregistrement pour I'enregistrement par temporisateur: longue duree, 
enregistrement ^ sequences multiples et enregistrement ^ sequence unique. Deux de ces modes, renreglstrement ^ 
s6quences multiples et I'enregistrement 6 sequence unique sont des {onctions d'enregistrement d'6v6nement r6agissant k 
une entr6e d'alarme. Par consequent, il n'y a aucune difference en comparaison a un enregistrement d'alarme. 
Le proc§d6 d6crit ci-dessous est un exemple d'enregistrement d'alarme en mode d'enregistrement longue dur6e. 

• Enregistrement longue duree 

Quand (e mode d'enregistrement longue duree est choisi comme enregistrement par temporisateur, il enregistre les 
images activ6es par I'alarme selon le taux de trames, la quality et la dur6e d'enregistrement sp6cifi6s. 
La configuration d'enregistrement varie selon la configuration du param6tre d'enregistrement dynamique (DYNAMIC REC). 
(Si les entries de camera video 2, 4 et 5 sont assignees ^ un groups.) 

• Regie sur OFF 

Enregistre toutes les images d'entree de groupe en sequence ^ partir du plus petit numero d'entree video. 



^ Demarrage ^ Entr6e d'alarme 2 





C2 




C4 




C5 




C2 




C2 


C4 


C5 


C2 


C4 


C5 


C2 


C4 


C5 






T 


^ — Vignette 




T 




Vignette 













• Regie sur ALM-PRI 
Enregistre les images d'entree activees par I'alarme en preference aux entrees video. 



^ Demarrage ^ Entree d'alarme 4 ^ Entf6e d'alarme 5 





C2 


H 0 H 


C2 


C4 


C4 


C4 


C5 


C5 


C4 


C2 


C5 




T 


— Vignette 


T 




Vignette 




T 




Vignette 



• Regie sur ALM-ONLY 

Enregistre les images particuli6res qui ont d6clench6es I'alarme, 



Demarrage ^ Entree d'alarme 2 ^ Entree d'alarme 5 





C2 




C4 






C2 


C2 


C2 


C2 


C2 


C5 


C5 


C5 


C5 






T 


— Vignette 


T 




Vignette 




T 




Vignette 



■ Enregistrement de secours 

I'enregistrement de secours se voit accorde la priorite sur n'importe quel autre mode d'enregistrement. 

Get enregistrement est commande par I'lnterm6diaire de I'entree du port CONTROL implante I'arriere de I'enregistreur de 

disque. 

II enregistre toutes les images des cameras video en mode d'enregistrement longue dur6e selon le taux de trames, la qualite 
et la dur6e d'enregistrement specifics. 

Se referer au menu EMERGENCY REC SETUP pour obtenir de plus amples details ^ ce sujet. 
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LECTURE 



Les images enregistr6es sur le disque peuvent 6tre lues sur 
le moniteur d'affichage de ci6coupage multiple d'6cran. 
Les procedures d6crites ci-dessous se rapportent aux 
operations permettant la lecture du disque dur. 
Se r6f6rer au param6tre PLAYBACK MODE ou THUMBNAIL 
dans le menu COMMON REC SETUP pour la configuration 
de lecture. 



■ Lecture de base 

1. Cholsir le groups d lire en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT. 

Remarque: Faire en sorte de cholsir des groupes en 
vue d'une lecture quand renregistrement a 6te fait 
en mode d'enregistrement par temporisateur 
interne qui sent des images enregistr^es avec une 
unit6 de groupe. 

2, Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour lire les 
enregistrements les plus recents dans le sens normal. 
L'indicateur int6gr6 dans le bouton s'ailume landis que 
les images choisies apparaissent sur I'^cran du 
moniteur. 

(►) et le num6ro d'enregistrement apparaissent sur 
recran du moniteur vid6o pour signaler que la lecture 
est s6tectionn6e. 



► PLAY/IIPAUSE 







u 





Remarque: Quand le bouton ALARME SEARCH est 
allum6, I'enregistreur de disque lit les enregistre- 
ments d'alarme et de secours qui se trouvent sur le 
disque dur. 

3. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pendant la lecture 
pour am6nager une pause en lecture. 
L'indicateur int^gr6 dans le bouton clignote et (II) 
apparatt sur le moniteur pour indiquer que la pause en 
lecture a §t6 s^lectionn^e. 

► PUY/ll PAU SE 

I -U- I 



4. Pour retablir la lecture, appuyer sur le bouton 
PLAY/PAUSE. L'indicateur int6gr6 dans le bouton 
s'ailume encore une fois tandis que (►) apparalt sur 
r6cran du moniteur. 

5. Pour arreter la lecture, appuyer sur la touche STOP. 
L'indicateur int6gr6 dans le bouton PLAY/PAUSE 
s'6teint tandis que les images d'observation directe qui 
ont 6t§ pr6c6demment choisies apparaissent sur le 
moniteur vid6o. 



■ STOP 



• Recherche en sens normal et inverse 

Les images enregistr6es peuvent recherchees en 
lecture en sens inverse k des vitesses variables. 
Pendant le mode de lecture ou la pause en lecture, 
maintenir la bague de navette tourn6e dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre pour recherche des images en 
proc^dant de la fagon representee sur la figure ci- 
dessous. 

Suivant la proportion dans laquelle la bague est 
tourn6e. la vilesse de recherche peut 6tre contr6l6e 
dans I'une ou I'autre direction. 




Tourner 



® 1/2 fois et demi la vitesse 
(D 1 fois la Vitesse 
(1) 2 fois la Vitesse 
® 5 fois la Vitesse 

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Recherche 

en sens normal 
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: 

Recherche en sens inverse 

• Avance par trame en sens normal ou en sens 

inverse 

Les images enregistr6es peuvent §tre recherchees une 
^ une par affichage trame par trame, 
A partir du mode de pause en lecture, une rotation du 
volant de marche par impulsions dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre permet d'avancer d'image trame 
par trame comme represents sur la figure ci-dessous. 




Tourner 



Dans le sens des aiguilles d'une montre: Avance 

par trame en sens normal 
Dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre: Avance par trame en sens inverse 
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• Recherche par saut 

Les images enregistr6es peuvent etre recherch6es en 

sautant jusqu'au prochain enregistrement ^ partir du 

numero d'enregistrement actuellement choisi. 

A partir du mode de pause en iecture, une rotation du 

volant de marche par impulsions dans le sens des 

aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre permet d'atteindre le d6but de 

I'enregistrement sulvant ^ partir du num6ro 

d'enregistrement actuellement choisi. 

Apr6s avoir saut6 jusqu'^ I'enregistrement suivant, 

I'enregistreur de disque reprend la lecture. 

Remarque: Confirmez que i'lndicateur int^grd dans le 
bouton de ALARIVI SEARCH n'est pas allum6 en 
appuyant sur le bouton. 




Tourner 



Dans le sens des aiguilles d'une montre: Saut 
jusqu'au d^but de Tenregistrement suivant dans le 
sens normal. 

Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: 
Saut jusqu'au d6but de I'enregislrement suivant 
dans le sens inverse. 

• Recherche par saut d'alarme 

Les images enregistr6es peuvent §tre recherch6es en 
sautant jusqu'au prochain enregistrement ^ partir du 
numero d'enregistrement actuellement choisi pendant 
que le bouton ALARM SEARCH est allumS. 
A partir du mode de lecture, une rotation du volant de 
marche par Impulsions dans le sens des aiguilles 
d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre permet d'atteindre le d6but de 
I'enregistrement d'alarme suivant k partir du num6ro 
d'enregistrement actuellement choisi. 
Apr6s avoir saut6 jusqu'^ I'enregistrement d'alarme 
suivant, I'enregistreur de disque reprend la lecture. 

Remarque: Confirmez que I'lndicateur int6gr6 dans le 
bouton ALARM SEARCH n'est pas allum6 en 
appuyant sur le bouton. 



ALARM SEARCH 




Tourner 



Dans le sens des aiguilles d'une montre: Saut 
jusqu'au d^but de I'enregistrement d'alarme suivant 
dans le sens normal. 

Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: 

Saut jusqu'au d6but de I'enregistrement d'alarme 
suivant dans le sens inverse. 



■ Fonction de recherche d'enregistre- 
ment 

I'enregistreur de disque a deux fonctions de recherche. 
Les procedures ci-dessous d6crivent comment rechercher 
et lire des enregistrements. 

1. Choisir le groupe a lire en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT. 

2. Le fait d'appuyer sur le bouton ALARM SEARCH 
allume et 6teint alternativement I'lndicateur int6gr6 dans 
le bouton. 

Le choix de I'un ou I'autre mode affichera la liste 
comme indiquS ci-dessous. 

Allum6e: Afflche uniquement la liste des 
enregistrements d'alarme et de secours du groupe 
choisi. 

Etelnte: Affiche toutes les listes des enregistrements 

du groupe choisi. 

3. Appuyer sur le bouton INDEX pour afficher la liste 
choisie sur le moniteur d'affichage de d^coupage 
multiple d'dcran comme represents sur la figure ci- 
dessous. 

Le fait d'appuyer sur le bouton INDEX bascule 
alternativement la fengtre entre la liste des 
enregistrements et la liste des vignettes. 

• Liste des enregistrements 



INDEX 
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Zone d'ddition de recherche 



• LLIste des vignettes 



OOOOIJ 



000011 



Zone d'ddition de recherche 



Remarque: La liste affich^e peut Stre commut6e au 
groupe choisi en appuyant sur le bouton GROUP 
SELECT. 



4. Appuyer sur le bouton DISPLAY pour afficher la liste 
des enregistrements quand la zone d'6dition de 
recherche (SEARCH) est comme represent6 sur la 

figure. 

DISPLAY 



5. D6placer le curseur jusqu'S la position a 6diter dans la 
zone d'6dition de recherche en appuyant sur le bouton 

6. Chotsir le chiffre ou le mois d6sir6 en appuyant sur le 
bouton (+) ou Q. 

7. Refaire les procedures 5 et 6 pour ^diter les autres 
positions. 

8. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer 
la recherche. Une liste d'enregistrements connprenant 
renregistrement le plus r6cent apparaTtra sur le 
moniteur. 

9. Tournant te volant de marche par impulsions dans le 
sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre pour deplacer le 
curseur jusqu'^ I'enregislrement ^ afficher sur le 
moniteur. 

10. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer 

la lecture. La fengtre de recherche de liste ou de 
vignette est ferm6e et I'image de lecture choisie 
apparatt sur le moniteur. 



■ Aff ichage sur le moniteur 

Les procedures d6criles ci-dessous fournissent un 
exemple d 'aff ichage de lecture sur le moniteur de 
d^coupage multiple d'ecran. 

• Observation site continue simple et a 
decoupage multiple d'ecran (lecture) 

1. Choisir le groupe k lire en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT. 

2. Le fait d'appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE permet 
de lire I'enregistrement le plus r6cent dans le sens 
normal. 

Les images du groupe choisi apparaissent avec un 

6cran ^ segment minimum sur le moniteur. 
(►) et le num6ro d'enregistrement apparaissent sur 
recran du moniteur vid6o pour signaler que la lecture 
est seiectionnee. 



► PLAY/ II PAUSE 







u 





Remarque: Quand le bouton ALARM SEARCH est 
allum^, I'enregistreur de disque lit I'enregistrement 
d'alarme et de secours qui se trouvent sur le disque 
dur. 

3. Le fait d'appuyer sur le bouton MULTISCREEN 
SELECT permet de basculer I'aff ichage entre les 
segments comme repr^sent^ sur la figure cl-dessous. 

MULTISCREEN 
SELECT 



□ 

1-^ Segment d'6cran minimum— >• 4 — i 



' 16 13<- 10<— 9-e— 7 -e-" 

• Les segments asslgn^s aux canaux oD aucun 
enregistrement n'a eu lieu apparalt masqu6 en noir. 

4. Pour afficher I'image en mode d'observation site 
simple, choisir une touche num6rique (1 - 16) corres- 
pondent & I'image k afficher. 
L'image choisie sera at(ich6e sur le moniteur. 
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• Observation simple en zooming (lecture) 

Tandis que Timage sur I'^cran du moniteur est affich^e en 
mode d'observation site simple, un zooming de I'image 
peut &tre execute en proc6dant de la fagon indiqu6e ci- 
dessous. 

1. Choisir una image t agrandir sur le moniteur en 
appuyant sur une touclie num6rique (1 - 16). 

L'indicateur int6gre dans la touche choisie s'allume et 
r image de la camera vid6o correspondant au bouton 
apparaTt sur l'6cran du moniteur. 




2. Appuyer sur le bouton EL-ZOOM pour afficher I'image 
agrandie sur le moniteur. 



EL-ZOOM 



CD N 




3. En mode zoom, appuyer sur le bouton ou ► 
pour ddplacer I'image dans la direction du bouton. 

4. Appuyer sur le bouton 0 ou Q POur agrandir I'image 
comme reprdsentd sur la figure ci-dessous 

(+): Augmente I'agrandissement par pas (x2 x4 -> x8) 
Diminue I'agrandissement par pas (x8 -> x4 x2) 

5. Pour annular ce mode, appuyer sur le bouton EL- 
ZOOM pour retourner k I'image pr6c6demment 
affich^e. 



• Affichage de la camera video et de I'image 
de lecture 

Un segment de d^coupage multiple d'^cran pour les 
images de camera vid^o peut dtre assign^ k la lecture. 
L'rmage de lecture sera afftchto dans le segment sup^rieur 
gauche de I'affichage t d^coupage multiple d'dcran. 

1. Afficher les images de camera vid6o en direct en 
decoupage multiple d'^cran en appuyant sur le bouton 
MULTISCREEN SELECT. 



MULTISCREEN 
SELECT 



2. Appuyer sur ie bouton REG PREVIEW. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton commence ^ 
citgnoter. 

REC PREVIEW 



3. Choisir une touche num6rique (1 - 16) correspondant k 
I'image t lire sur le moniteur. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton REC PREVIEW 

change et reste allum6 tandis que I'image choisie est 
affich6e dans te segment sup6rieur gauche du 
decoupage multiple d'^cran. 



2 n=r 



2 

playback 













REC PREVIEW 



4. Pour quitter cette fonction, appuyer sur la touche REC 
PREVIEW. 

L'indicateur int^gr^ dans la touche s'6teint. 



REC PREVIEW 

[3 



FONCTION DE SAUVEGARDE 



Les images enregistr^es dans I'enregistreur de disque 
peuvent etre enregistr6es sur le disque DVD-RAM en 
proc6dant k une copie des enregistrements choisis quand 
le syst^me est 6quip6 d'unit6 de lecteur DVD. 

Remarques: 

• Cette fonction est seulement disponible quand une 
unit6 de lecteur DVD optionnelle (a se procurer 
localement) est raccord^e au port COPY implants ^ 
I'arrifere de I'enregistreur de disque. 

• II est recommand6 de sauvegarder les donnees 
enregistr^es pour le cas oO un d^faut de 
fonctionnement ou un accident se produisait. 

Se conformer aux procedures d6crites ci-dessous pour 
copier les donn6es sur le disque DVD-RAM. 

1. Choisir le groupe ^ lire en appuyant sur le bouton 
GROUP SELECT. 



DISPLAY 



2. 



Le fait d'appuyer sur le bouton ALARM SEARCH 

allume et 6teint alternativement I'indicateur int6gr6 dans 
le bouton, 

Le choix de Tun ou I'autre mode affichera la liste 
comnne indiqu6 ci-dessous. 

Allumee: Affiche uniquement la liste des enregistre- 
ments d'alarme et de secours du groupe choisi, 

Eteinte: Affiche toutes ies lisles des enregistrements 
du groupe choisi. 

Appuyer sur le bouton INDEX pour afficher la liste 

choisie sur le moniteur d'affichage de d^coupage 
multiple d'6cran comme repr6sente sur la figure ci- 
dessous. 

Le fait d'appuyer sur le bouton INDEX bascule 
alternativement la fenStre entre la liste des enregistre- 
ments et la liste des vignettes. 
La fonction de sauvegarde n'est valid6e qu'^ condition 
que le tableau de liste soit affiche sur le moniteur vid6o. 

• Liste des enregistrements 



INDEX 



D 



010009 62 

oiDooa et 

010007 as 

OlOOOS ALL 

010005 ALL 

010004 04 

010003 ALL 

oloooa as 



33 1 59159 
33ltSt40 

aii00t07 

17i33t05 
7iaStll 
6iS9t44 
■■55t2B 



T/L 

11/8 ALM-rtD!12 
0/a AUI-VIID3 
T/L 

*/L BB 
M/a AUI-M4 
*/L MAH 



SIARCBi HAYSB 



OiOliaS T/L ALM-Tam 
(TOTAL 234SIIICOIDI 

Vo" " Vioi'oi \ 



8ELt4 » CBOl*- miCET IIClBaTOP 



Zone d'edition de recherche 

Remarque: La iiste affichee peut 6tre commut6e au 
groupe choisi en appuyant sur le bouton GROUP 
SELECT. 

4. Appuyer sur le bouton DISPLAY pour afficher la liste 
des e'nregistrements quand la zone d'6dition de 
recherche (SEARCH) est comme repr6sente sur la 
figure. 



5. Deplacer le curseur jusqu'^ la position ^ 6diter dans la 
zone d'6dition de recherche en appuyant sur le bouton 
■<ou 

6. Choisir le chiffre ou le mols d6sir6 en appuyant sur le 
bouton (+) ou EJ. 

7. Refaire les procedures 5 et 6 pour 6diter.les autres 
positions. 

8. Appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer 
la recherche. Une liste d "enregistrements comprenant 
I'enregistrement le plus recent apparaTtra sur le 
moniteur. 

9. Tournant le volant de marche par impulsions dans le 
sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre pour d6placer te 
curseur jusqu'Si I'enregistrement ^ afficher sur le 

moniteur. 

Des enregistrements multiples peuvent etre choisis 
pour §tre m6moris§s comme indique ci-dessous 

• Choisir un enregistrement dans le tableau en 
tournant le volant de marche par impulsions, puis 
appuyer sur le bouton SET. 

• Choisir I'enregistrement suivant dans le tableau en 
tournant le volant de marche par impulsions. 

Les enregistrements places entre les selections 
peuvent Stre choisis pour enregistrer en executant la 
procedure suivante. 

10. Appuyer sur le bouton COPY pour commencer t 
copier. L'affichage "COPYING" apparaTt dans le coin 
inferieur gauche dans le menu. 



COPY 



OATS IIAT29.00 

NO OHOOP 

010009 OS 

010D08 01 

010007 93 

010006 AI.I. 

010005 ALL 

010004 04 

010003 ALL 

010003 03 



23tS9tS9 
22sl5i40 
31s00i07 

17; 33i05 
7:23tll 
6:59t44 
8l5S<2e 
O;01i2e 

(TOTAL 



T/L 

N/8 ALH-TBKia 
0/S ALM-VMD3 

T/L 

T/L SKR 
M/fl ALU-PC* 
T/L HMI 
T/L ALK-TRHl 
2343RECOIID) 



COPTXMa MAT29.00 000003 



FLATtfr- BBC: »atO» SBLl JOO 
SBAACBtOXSVLAT 



1 1 . Quand ta copie est termin6e, l'affichage "COPY DONE!" 
apparatt dans le menu. 



/ 










OATI KAY29.00 




ALL OXOCP 


NO 


OKOcrp 


TIKB 


UC- 


-MOOZ 


010009 


<32 


23i59i59 


T/L 




010008 


Gl 


23il5l40 


K/S 


ALK-TMUI 


010007 


03 


2I1OO1O7 


O/S 


ALII-VHD3 


OlOOOC 


ALL 


17i33i05 


T/L 




010009 


ALL 


7i33ill 


T/L 


SKR 


010004 


04 


6iS9i44 


N/S 


ALM-VC4 


010003 


ALL 


8i55i3e 


T/L 


KAH 


010003 


03 


Oionas 


T/L 


ALK-Tma 






(TOTAL 


23( 


ISUCORD) 


COPY ooaxi LEmaoH 






PLAY:»' 


K8Ci»ST(» ML 


■joe 




aZAACBtDISyLAT 



















12. Pour quitter la fonction de copie. appuyer sur la touche 
STOP pour quitter le menu. 
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FONCTION D'EFFACEMENT DE DONNEES 



L'enregistreur de disque peut effacer d'anciennes donn6es 
enregistr^es, automatiquement ou manuellement. 

■ Fonction d'effacement automatique 

1. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pendant deux 
secondes ou plus; ceci a pour effet de faire apparaitre 
le nnenu de configuration WJ-HD500 SETUP repr6sent6 
sur la figure ci-dessous sur r6cran du moniteur de 
d6coupage multiple d'6cran. 



MJ-BD500 8BTUP 



TIMER OFF 

REC SETUP 

COMMON SETUP") 
*HAiniAL WITHOUT AUDIO') 

•TIMER WITHOUT AUDIO) 

•BMBROBHCY WITHOUT ADDIO 

MDLTIPLBXBX SITUP 1 

ALASM SKVOP') 

DISPLAY SETUP') 

COHMDNXCATIOH SXTOP ~) 

SYSTBM SETUP") 

DVD rOSMAT') 



Choisir le param6tre SYSTEM SETUP dans le menu en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . puis appuyer sur le 
bouton SET. 

Le menu SYSTEM SETUP repr6sent6 sur la figure ci- 
dessous apparaitra sur I'^cran du moniteur vid6o. 



Choisi ERASE dans le menu en appuyant sur le bouton 
A ou ▼ , puis appuyer sur le bouton SET. 
Le menu ERASE repr6sent6 sur la figure ct-dessous 
apparaTtra sur I'^cran du moniteur. 



9-3-2 ERASE 
AUTO ERASE OFF, 

BRASS DATA BEFORE SEP 12. 00 



ARE YOU SURG TO EXECUTE? 

[SSTl tEZBCUTB YBS NO 



5. D6placer le curseur jusqu'au AUTO ERASE en 
appuyant sur le bouton A ou le bouton ? et choisir les 
jours de memorisation sur le disque en appuyant sur le 
bouton (+) ou (3 . 

OFF: Invalide la fonction d'effacement automatique. 
1-180 DAYS: La fonction d'effacement automatique 
est activ6e apr^s que le nombre de jours spScifi^ 

se soil §coule. 

La configuration usine par defaut a 6t6 faite sur OFF. 







9 SYSTEM SETUP 




CLOCK-* JAN 1.00 OiOO 




TIME ADJUSTING 


OFF 


SET TIME-* 


0:00 


AUTO KEY LOCK 


OFF 


PASSWORD ALL-* 




OPERATION-* 




BUZZER 


ON 


USER DEFINED SETUP 


•LOAD"* 






ESROR RSPOET ") 




SYSTm XNPOIUUTION "* 





3. Choisir le param6tre DISK MANAGEMENT dans le 
menu en appuyant sur le bouton A ou puis appuyer 
sur le bouton SET. 

Le menu DISK MANAGEMENT repr6sent6 sur la figure 
ci-dessous apparait sur I'^cran du moniteur. 



6. Appuyer sur te bouton SETUP/ESC pendant deux 
secondes ou plus pour fermer le menu et k retoumer d 
un visionnement normal des images. 

♦ Les donn6es enregistr6es seront automatiquement 
effac6es lorsque les jours de memorisation 
- specifics d retape 5 seront ^coulSs. 

• L'effacement des donn6es est ex6cut6 k minuit 

(0:00) le jour sp6cifi6. 

Si l'enregistreur de disque est mis hors tension 6 ce 
moment-l&, l'enregistreur de disque ex6cutera 
Teffacement des donn6es en proc6dant ^ une 
recherche des donn^es en m^moire d^s que 
l'enregistreur de disque sera remis sous tension. 



9-3 DISK HANAOEMBNT 
DISK ZHPORMATION-) 
BSD FULL 1% 

BEASB ') 
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■ Fonction d'effacement manuel 

1. Refaire les procedures jusqu'd ce que le menu ERASE 
soit affich6 sur le moniteur pour eifectuer reffacement 
automatique. 



9-3-2 ERASE 
AUTO ERASE OFF, 

ERASE DATA BEFORE SEP13.00 



ARE YOO SURE TO SXECDTB7 

{SET] tEXECOTE YES NO 



2. D6placer le curseur jusqu'au param6tre ERASE DATA 
BEFORE dans le menu en appuyant sur le bouton A ou 



5. Quand I'effacement est termin6, "DONE!" apparait dans 
la partis inf6rieure et centrale du menu. 



9-3-3 ERASE 
ADTO ERASE OFF 

ERASE DATA BEFORE SEP 12. 00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

[ESC] I STOP YES HO 



DONE! 



6. Appuyer sur le bouton SETUP/ESC pendant deux 
secondes ou plus pour fermer le menu et retourner d un 
affichage normal. 



3. Choisir le mois en appuyant sur le bouton (+) ou Q. 
puis appuyer sur le bouton ► pour choisir la date et 
I'ann^e en r6p6tant la procedure. 

4. D6placer le curseur jusqu'au paramfetre EXECUTE en 
appuyant sur le bouton A ou ▼ . 

Choisir "YES" en appuyant sur le bouton ou puis 
appuyer sur le bouton SET pour ex^cuter Teffacement. 



9-3-2 ERASE 
AUTO ERASE OFF 

ERASE DATA BEFORE SEP 13. 00 



ARE YOU SURE TO EXECUTE? 

[ESC] t STOP YES NO 



NOW BRAS IMS 



Les donn6es enregistrees ant6rieurement ^ la date 
indiqu^e sont effac^es du disque. 
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FONCTION DE VERROUILLAGE DE BOUTON 



La configuration et rex6cution des commandes du syst6me 
peuvent §tre prot6g6es par mot de passe pour emp^cher 
un for^ctionnement d6fectueux du systeme du k 
I'effacement acctdentel des donn^es, toute modification de 
la configuration ou une execution incorrecte faite par des 
personnes qui ne sent pas autorls^es d le faire. 
II existe deux mots de passe permettant de d^finir les 
restrictions op6rationnefles, comnne indiqu6 ci-dessous. 

ALL: Autorise I'execution des operations normaies et 
i'execution des op6rations de configuration. 

OPERATION: Autorise seutement rex6cution des 
operations nornnales. 

Remarque: La fonction de verrouillage de bouton est 
invalid^ m^me quand le bouton LOCK est press6 
quand I'^tat op6rationnel apparait comnne indiqu6 
ci-dessous. 

• Quand la lecture des images commence. 

• Le menu de configuration est afflch6 sur I'^cran du 

moniteur. 

• La liste des enregistrements ou des vignettes est 
affich^e sur l'6cran du moniteur. 

Les descriptions ci-dessous indiquent la fagon de proc6d6 
pour appliquer le verrouillage et le lib^rer. 

1. Appuyer sur le bouton LOCK pendant deux secondes 
ou plus pour appliquer ia fonction de verrouillage de 
bouton. 

L'affichage "KEY LOCK DONE!" apparaTt sur le moniteur 

de d6coupage multiple d'6cran pendant environ deux 
secondes. L'indicateur int6gr6 au bouton s'allume pour 
indiquer que le mode de verrouillage de bouton est 
choisi. 



3. Choisir le mot de passe ALL ou OPERATION (5 chiffres) 
en appuyant sur les touches numeriques (1 - 10). 

• Pour choisir "0" com me saisie num6rique, appuyer sur 
la touche num6rique 10. 

• La saisie d'une valeur a pour effet de contrdler 

automatiquement le mot de passe. 

Si le mot de passe n'est pas correct, "PASSWORD 

ERROR!" est affichS sur I'^cran du moniteur et 
l'affichage retourne ^ i'^tape 2. 

Pour introduire le mot de passe encore une fois, r6p6ter 
les operations sp^cifiees 3. 

• Pour abandonner la saisie du mot de passe, appuyer 
sur le bouton SETUP/ESC. 

4. Si le mot de passe est correct. "KEY UNLOCKED!" est 
affich6 sur I'^cran du moniteur vld6o pendant environ 
deux secondes et un retour en visionnement normal se 
produit. 

L'indicateur int6gr6 dans le bouton LOCK est eteint. 

Remarque: Elle sera verrouillee automatiquement si 
aucune operation n'executee dans un deiai de cinq 
minutes. 

Pour saisir le mot de passe ALL apr^s la saisie du mot de 
passe OPERATION ^ I'^tape 3, proceder comma indique 
ci-dessous. 

1. Appuyer sur le bouton LOCK pendant deux secondes 
ou plus pour verrouiller le systeme. 

2. Refaire les operations indiqu6es t retape 2 en 
appuyant sur ie bouton LOCK. 



LOCK 

I I 



Pour liMrer cette fonction, proceder comme indiqud ci- 
dessous. 

2. Appuyer sur le bouton LOCK pendant deux secondes 
ou plus pour afficher la fenStre de demande de mot de 
passe representee sur la figure ci-dessous sur le 
moniteur de decoupage multiple d'ecran. 



LOCK 




Remarque: La fenStre se terms automatiquement si 
aucune entree n'est faite dans un d6lai d'environ 30 
secondes. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



G^ndrales 

Source d'alimentation: 
Puissance consomm6e: 
Temp6rature ambiante en service: 
HumiditS ambiante en service: 
Dmenstons: 

Poids: 

Entries et sorties 



Courant alternatif de 120 V, frequence de 60 Hz 
58 W 

H-S^C - +45*C 
Moins de 85 % 

420 mm (I) X 88 mm (H) x 350 mm (P) 
16-9/16" {)) X 3-7/16" (H) x 13-3/4" (P) 
8kg(17,6liv.) 



Entr6e vid6o: 

Sortie vid6o: 

Sortie observation site continue: 
Sortie a d^coupage multiple d"6cran: 
Entree son: 
Sortie son: 

Port de m6motre d' extension: 

Port de copie: 

Port de contrOle: 

Port d'alarme: 

Port de donn6es: 

Port de commande 6 distance: 

Port s6riel: 

Port 10/100BASE-T: 



Signal vid6o composite de 1,0 \/[p-p]/75 £1 et terminaison automatique sur 75^/ 

circuit en bouclage (16) 

Signal vid6o composite de 1,0 V[p-p]/75 O/circurt en bouclage (16) 

Signal vid6o composite de 1.0 V[p-p]/75 (1) 

Signal vid6o composite de 1.0 V[p-p]/75 Q (1) 

-10 dB, asym6trique, fiches Cinch standard (RCA) 

-10 dB, asym6trique, fiches Cinch standard (RCA) 

Connecteur D-Sub demi pas, 50 broches d'interface SCSI (1) 

Connecteur D-Sub demi pas, 50 broches d'interface SCSI (1) 

Connecteur D-Sub pas complet, 25 broches (1) 

Connecteur D-Sub pas complet, 25 broches (1) 

Prise modulaire RS-485 k 6 conducteurs (RJ-1 1) 

Pour controleur de commande k distance exclustf, interface s6rie (RJ-1 1) 

Connecteur D-Sub pas complet k 9-broches RS-232C 

lOBase-T et 100Base-TX, prise modulaire d 8 conducteurs (RJ-45) 

(installs dans la carte rSseau optionnelle) 



Les poids et dimensions indlquds sent approximatifs. 

Sous reserve de modification des caract6ristiques sans pr6avis. 



ACCESSOIRE STANDARD 



Cordon d'alimentation secteur 1 61. 

Platine de fixation d'installation en bati 2 61. 

Vis de fixation de platine de fixation d'installation en bSti (M4 x 10) 4 61. 

Element amortisseur 4 61. 

Manchon 4 61. 

Patte de mise a la terre 1 61. 

Vis de fixation de disque dur 4 61. 
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